EPSON 


Endeavor nj 3700 e/ 570 oe 



Windows 8 


ご使用の前に 

•コンピューターをご使用の際は、必ず「マニュアル」 
をよくお読みの上、正しくお使いください。 












情幸民マップ (知りたい情報はどこにある？） 


本機に関する情報は、次の場所で見ることびできます。 


インターネット/メールをしたい 
Windows の操作方法を知りたい 
用語を調べたい 


>アプ U の操作方法を知りたい 
>周辺機器(プリンター、デジタルカメラ 
など)を使いたい 



>光ディスクメディア(機器搭載時)、 
メモリーカードを使いたい 


無線 LAN (オプション)に接続したい 


都 



セキュリティー設定をしたい QIIS 1 S 9 


1 *^ 


USB 機器を接続したい 妨が垂 


添付アプリを知りたい tSBBM 
省電力で使いたい f，lhVA 
メモリーを増設したい BMia 

本機の仕様を知りたい EiQft 


画面表示やサウンドの設定をしたい 

UEFI の設定を変更したい BMEa 

HDD 領域を変更したい 
再インストールをしたい raiECT 


♦ 本機の添付品を知りたい ♦ 本機を設置したい 

♦ Windows をセットアップしたい 


と困 

きを 

し故 
た障 
と 
さ 


• トラブルを解決したい BW 5^ 


システム診断をしたい BUSH 


サポート•サービス情報を知りたい 


修理を依頼したい 



や D たいこと 


購入時 


使いはじめ 


使いこなしたいとき 








































紙マニュアル 

紙で添付されている情報です。 



PC お役立ちナビ 

コンピューターの画面で見る電子の情報です。 






な 




情報の場所 



『スタートアップガイド』 



[お役立ち] 



オプション製品のマニュアル 



ユーザーズマニュアル(本書） 


EPSON 

Endeavor nj 3700 e/ 570 oe 



上、正しくち店し K たでし、 


な 




國 


[トラブル解決] 



『ヴポート•サービスのご案内』 


國 PC お役立ちナビ 


PC お役立ちナビ 




貝田を入力してください，八ードディスク巧の！巧•と、ウ: 


[SEABCH.I 





























































知りたい瞬販これで臟！ PC お役立ちナビ 


本機には、知りたい情報を簡単に検索でさるサポートツール 「PC お役立ちナビ」び搭載されて 
います。困ったときや、役立つ情報を知りたいときなどにお使いください。 

最新の UEFI やドライバーもダウン□ー ドでさます。 



PC お役立ちナビ 



検索 ][ ブックマーク= 


頁巧を入力してください，八ードディスク巧在偏巧と、ウェブサイ h •©オンライン盾巧とのち巧しが巧おです • 



► i ►べしプ i ►ァ>5■-卜 i ►ューザー tW {-卜 ( ►グウシ□-ド 


最新の UEFI やドライバーをダウン□ード 



TOP ぺージか！5 本機に収録されている情報+ユーザーヴポート 

検索実行ージのオンライン情報を一度に検索_ 


※本機に収録されている情報=サポートコンテンツ-マニュアル （PDF) • ヘルプなど 
※インターネットに接続していない場合は、本機に収録されている情報のみを検索します。 



①見たい項目 
を選択 


検索結果 


③内容び表示される 





























































































^ おすすめコンテンツ•マニュアルを見る 



<イメージ> 
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ご使用の前に 


本機を使い始める前に知っておいていたださたい事項や、取り扱い上のま意な 
どを説明します。 



mm 













製品保護上のま意 


巧用•巧管時のま意 


コンピューター（本機）は精密な機械です。次のを意事項を確認して正しく取り扱ってください。取り扱 
いを誤ると、故障や誤動作の原因となります。 

特に指定のない限り、注意事項は、本体および AC アダプターやバッテ U —パックなどの同捆品に適用さ 
れます。 



温度び高すざる所や、低すざる所には置か 
ないでください。また、急激な温度変化を 
避けて < ださい。 

故障、誤動作の原因となります。適切な温 
度の目安は]0む〜3己むです。 



直射曰光の当たる所や、発熱器具（暖房器 
具や調理用器具など）の近くなど、高温- 
多湿となる所には置かないでください。 
故障、誤動作の原因となります。 

また、直射曰光などの紫外線は、変色の原 
因になります。 



ホコ IJ の多い所には置かないでください。 



故障、誤動作の原因となります。 

r.V •り 


ベ 


テレビやラジオ、磁石など、磁界を発生す 
るちのの近 < に置かないで < ださい。 
誤動作やデータ破損の原因となることび 
あります。逆に、本機の影響でテレビやラ 
ジオに雑音び入ることちあります。 



本機の巧れを取るとさは、ベンジン、シン 
ナーなどの溶剤を使わないでください。 
変色や変形の可能性びあります。 

柔らかい巧に中性洗剤を適度に染み込ま 
せて、軽<おさ取って<ださい。 



電源コードび抜けやすい所（コードに足び 
引つかかりやすい所や、コードの長さびざ 
りぎりの所など）に本機を置かないでくだ 
さい。 


バッテ U —パックの状態により、電源コー 
ドび抜けると、それまでの作業データびメ 
モ U —上から消えることびあります。 


不安定な所には設置しないでください。 
落下したり、振動したり、倒れたりすると、 
JUSW 本機び壊れ、 S 如章することびあります。 



他の機械の振動び伝わる所など、振動しや 
すい場所には置かないでください。故障、 
誤動作の原因となります。 


1 

■ 無停電電源装置 (UPS) を使用する場合 


1正弦波出力 

は、正弦波出力の UPS を使用してくださ 


1な外の UPS 

し、正弦波出力！;(外の UPS を使用すると、 

も 

1 

j 本機び起動でさな<なったり、動作び不安 

ぐ 1 


定になったりする場合びあります。 


アクセスランプ点打-点滅中は、本機の電 
源を切ったり、再起動したりしないでくだ 
さい。 



本機を捆包しない状態で、遠隔地への輸送 
や保管をしないでください。 

衝撃や振動、ホコ U などから本機を守るた 
め、専用の捆包箱に入れてください。 


in 本機を落としたり、ぶつけたりして、衝撃 
Ji を与えないでください。持ち運ぶときは、 

電源を切り、バッグに入れるなどして衝撃 
か的るようにしてください。 


ぶレ 




本機を長期間使わないとさは、バッテ U — 
パックを本機に装着したままにしないで 
<ださい。 

液漏れを起こすことびあります。 


~ 三 ~本機の上に重い物を載せたり、強く押さえ 
P ^ 付けたりしないでください。 

L 寺 LCD やバックライトび破損したり、表示 
異常となることびあります。 
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LU 


LCD 画面の表面を先の尖ったをので引っ 
かいたり、無理な力を加えたりしないでく 
ださい。 


LCD 画面の表面はアク IJ ル製ですので、 


キズび付いたり、割れたりすることびあり 


ます。 


， キーボードの上などに、物（ボールペン 

\_ X など）をはさんだまま、 LCD ユニット（ミ夜 

晶ディスプレイ部）を閉じないでくださ 
-1い。 


a 




本機の LCD ユニット（液晶ディスプレイ 
部）を開けた状態で、 LCD ユニットを持っ 
て移動しないで < ださい。 

また、開閉可能な最大角度を超えて LCD 
ユニットを開かないで<ださい。ヒンジ部 
分び破損します。 

AC アダプターの上に乗ったり、踏みつけ 
たり、重い物を載せるなどして、ケースを 
破損しないでください。 


/ \ AC アダプターはコードを持って抜さ差し 

し^ しないで < ださい。 

(($= j コードの断線や接触不良の原因となりま 
-'す。 


記録メディア 


記録メディアは、次のを意事項を確認して正しく取り扱ってください。取り扱いを誤ると、記録メディア 
に収録されているデータび破損するおそれびあります。 

記録メディアの種類 

pni 光ディスクメディアメモリーカード 


記録メディアの種類を指定していないを意事項は、すべての記録メディアに適用されます。 




直射日光び当たる所、発熱器具の近<な 


み’’’巧 

iiil 

ど、高温-多湿となる場所には置かないで 

錦 



<ださい。 

につ 


3ミやホコ IJ の多い所では、使用したり保 
管したりしないで<ださい。 


^~上に物を載せないでください。 

圆 





ク U ップで挟む、折り巧げるなど、無理な 
力をかけないで < ださい。 



アクセスランプ点好-点滅中は、記録メ 
ディアを取り出したり、本機の電源を切つ 
たり、再起動したりしないでください。 



使用後は、本機にセットしたままにした 



OFF 

国 


り、ケースに入れずに放置したりしないで 
<ださい。 

感 




温度差の激しい場所に置かないでくださ 
い。結露する可能性びあります。 
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信号面（文字などび印刷されていない面) 
に触れないでください。 




信号面（文字などび印刷されていない面) 
に文字などを書さ込まないで<ださい。 




シールを貼らないでください。 

國 



レコ ー ドのよラに回転させて拭かないで 
<ださい。 


内側から外側に向かつておいてください。 

國 


C 1 レンズ用1 

レコードやレンズ用のク U —ナーなどは 



使わないでください。 

(@) 


ク IJ 一ニングするとさは、 CD 専用ク U — 

クリーナ ー CD 


國 


光ディスクドライブのデータ読み取りレ 
ンズをク U —ニングする CD は使わない 


で < ださい。 

國 



金属端テには触れないでください。 



巧 




テレビやラジオ、磁石など、磁界を発生す 
るをのに近づけないで<ださい。 




金属端テにホコ U や水を付けないでくだ 
さい。 

シンナー や アルコール などの溶剤を近づ 
けないで < ださい。 



7ウス 


マウスは精密な機械です。次のを意事項を確認して正しく取り扱ってください。取り扱いを誤ると、故障 
や誤動作の原因となります。 



二!ミやホコ U の多いところで使用したり、 


.麟. 

保管したりしないでください。レンズに3 



ミやホコ U び付いたまま使用すると、誤動 



作の原因になります。 

\ 1 


レンズ部分に触れないでください。 



落としたり、ぶつけたりして強い衝撃を与 
えないで < ださい。 


^持ち運びの際はマウス本体を持ってくだ 
さい。ケーブルを持って運ばないでくださ 

【(參；ぃ。 
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鹽ュ L 側離ずるま意 


お客様の権利（プライバシー保護）に関する重要な事項です。無線 LAN を使用する前に、必ずお読み<だ 
さい。 

無線 LAN では、 LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコンなどと無線 LAN アクセスポ 
イント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続び可能であるという利点 
びあります。 

その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁など）を越えてすべての場所に届くため、セキュリティー 
に関する設定を行っていない場合、 iU 下のような問題び発生する可能性びあります。 

♦ 通信内容を盗み見5れる 

悪意ある第兰ちび、電波を故意に傍受し、 

• ID やパスワードまたはクレジットカード番号などの個人情報 

• メールの内容 

などの通信内容を盗み見られる可能性びあります。 

♦ 不正に侵入される 

悪意ある第兰者び、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、 

. 個人情報や機密情報を取り出す（情報漏ミ曳） 

•特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし） 

-傍受した通信内容を書さ換えて発信する（改ざん） 

-コンピューターウイルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊） 

などの行為をされてしまう可能性びあります。 

本来、無線 LAN や無線 LAN アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュ U ティーの仕組 
みを持っていますので、無線 LAN 製品のセキュ U ティーに関する設定を行って製品を使用することで、そ 
の問題び発生する可能性は少なくなります。 

無線 LAN 機器は、購入直後の状態においては、セキュ U ティーに関する設定び施されていない場合びあり 
ます。 

したびって、お客様びセキュ U ティー問題発生の可能性を少なくするためには、無線 LAN や無線 LAN ア 
クセスポイントをご使用になる前に、必ず無線 LAN 機器のセキュ U ティーに関するすべての設定をマニュ 
アルに従って行ってください。 

なお、無線 LAN の仕様上、特殊な方法によりセキュ U ティー設定び破られることちあり得ますので、ご理 
解の上、ご使用ください。 

※セキュ U ティー対策を施さず、または、無線 LAN の仕様上やむを得ない事情によりセキュ U ティーの 
問題び発生してしまった場合、当社は、これによって生じた損害に対する責任を負いかねます。 

セキュ U ティーの設定などについて、お客様ご自身で対処でさない場合には、 \ JM ) 『サポート•サービス 
のご案内』をご覧になり、テクニカルセンターまでお問い合わせください。 

当社では、お客様びセキュ U ティーの設定を行わないで使用した場合の問題を十分理解した上で、お客様 
自身の判断と責任においてセキュ U ティーに関する設定を行い、製品を使用することをおすすめします。 
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マニュアルの読み方 


本製品の仕様とカスタマイズ 


本製品は、ご購入時にお客様び選択されたオプションによって、仕様びカスタマイズされていま 
す。 CPU の種類-メモ U —容量-光ディスクドライブなど、選択された仕様に合わせて、お客 
様才 U ジナルのコンピューターとして組み立て、納品されています。 


仕様によつて必要なマニュアル 

本製品の操作に必要なマニュアルは、お客様び選択された仕様によって、「ユーヴーズマニュアル」 
(本書）とは別に提供されている場合びあります。 

お使いになる仕様によって必要となるマニュアルは、下記のとおり別冊や電子マニュアルなどの 
形式で提供されていますので、ご確認ください。 

•本製品に同姻されている別冊マニュアル 

• CD - ROM などに収録されている電子マニュアル 

• [ PC お役立ちナビ]-[マニュアルびゅ一ね]に収録されている電子マニュアル 


r マニュアル中の表記 


■ 


まをに関する記号 

本書では次のような記号を使用しています。 


A 

盛化 
貢口 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負ラ可能性が想定さ 
れる内容を示しています。 

A 

ま意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ラ可能性が想定される内容お 
よび物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 
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—般情報に関ずる記号 

本書では、次のような一般情報に関する記号を使用しています。 


化刖 化, 

制限事項です。 

機能または操作上の制限事項を記載しています。 


参考事項です。 

覚えておくと便利なことを記載しています。 

□曰 

操作手順です。 

ある目的の作業を行うために、番号に従って操作します。 

III 

手順が次ページに続くことを示します。 

(ひ「1 ) 

() で囲んだマークはキーボード上のキーを表します。 

rrn は Enter キーを表します。また、はみ）のことです。このように 
必要な部分のみを記載しているため、キートップに印字された文字とは異なる場合 
びあります。 

1 Ctrl ) + [ Z ) 

+の前のキーを押したまま+の後のキーを押します。 

この例では、 （ Ctrl 1 を押したまま【 Z 1 を押します。 


壁思巧に関ずる記号 

本書では、次のような参照先に関する記号を使用しています。 


な 

本書内の参照ページを示します。 

リ 別冊) 

別冊子を示します。 

『 J 

冊子の名称を示します。 

例）『サポート•サービスのご案内』 

蠻 

ヴポートツール [PC お役立ちナビ]を示します。 



本書では、本機で使用する製品の名称を次のように表記しています。 


HDD 

八ードディスクドライブ 

光ディスクメディア 

CD メディア、 DVD メディア、 Blu-ray Disc メディアなど 

光ディスクドライブ 

光ディスクメディアを使用するためのドライブの総称 

メモリーカード 

メモリースティック、マルチメディアカード、 SD メモリーカードの総称 
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オペレーテイングシステム （ OS ) に関する表言己 


本書では、オペレーティングシステム (0 S ) の名称を次のように略して表記します。 


Windows 8 


Windows ® 8目4 bit 版 
Windows ® 8 Pro 目4 bit 版 


HDD 容量の記載 

本書では、 HDD 容量を] G 目（ギガバイト）二10日日 M 目として記載しています。 

メモ IJ 一容量の記載 

本書では、メモ U —容量を] G 目（ギガバイト）二]日 24 MB として記載しています。 

Windows の画面表況こ関ずる記載 

本書では、 Windows の画面に表示される各箇所の名称を次のように記載しています。 

スタート画面 



くイメージ> 
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デスクトップ画面 


アイコン 


タブ 


デスクトップ 









ェクスプ□ーラー 


ボタン タスクバー 通知領域 


タイル/ボタン 


タイルやボタンは [] 


例) 



で囲んで記載しています。 
: [ PC お役立ちナビ] 


POb 側ちザ 


例） 0 K : [0 K ] 
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コント □ ールパネル 


本書では、コント□ールパネルの表示び、「カテゴ U」 であることを前提に記載しています。 




〕>卜□—ルパネル 


t 巧 > コント□-ルバネル ► 


V C コント□-ルバみ P 


コンピュ-夕-の設定を調整しまず 


き示方あ カテでい 



システムと它キユリテイ 

コンピユ-夕-剧^巧設 

カイル面度でスイ JKM 抑アップが-を保？ 

P 。 通織於お巧 


ネットワークとインター不ット 
ィンタ-ネット〜嫌糕 
、♦( ネットワ-クのが巧とタスクの表示 

ホームク'ループと巧ちにおずるオプ5^ンの還が 


0 


八-ドウエアとサウンド 
デバイスとブ J ンタ-線示 
デバイスが卽 n 

九グラム 

プ□グラムのアンインストール 


化ユ-ヴ-アカウシトとファミリー它ーフティ 

jgK • 乃 J クン怕趣敵をま 
ろ 方巧 - 卜巧ィの I 城 




デスクトップの力又巧イス 

テ-マ喊更 
デスクトップ備 ^0^' 至 
西面の男望 


時計、言語、および地域 

重惑施加 
入力方ぁ炼ま 

日け、時効、または巧姬のあすのを至 



コシピ: L - 夕一の簡単操作 
號 ( Mllg 嫌示 
視覚ディスプ I パの最適化 


•表示の 

切り替え 


<表示方法：カテゴリ> 


画面操作の記載 

本書では、 Windows の画面上で行う操作手順を次のように記載しています。 

•記載例 

画面を下隅でちクリック ー r コント□ールパネル」一「デスクトップのカスタマイズ」一「画 
面の解像度の調整」 


•実際の操作 

〇 画面左下隅でちクリックします。 

© 表示されたメニューから「コント□ールパネル」をクリックします。 

プロヴラムと祿能 (F) 

君源；け^ン〔0) 

イベントビ ュ-ァ -(V) 

システムが） 

デバイス7ネ-外- (M) 

ディスウ管巧 〔K) 

]> む-々-の管理 〔G) 

コマンドで]>プト阳 
コマ>ド九>了卜(管巧ち) (A) 

妨ウマネ-飾- 〔T) 

I コ>卜□-ルパネル (P) ] 

ェ妨□-卜旧 
検索巧） 

スイルをを捐をし读行阴 
デスウ例 D) 




















0 表示された画面内の「デスクトップのカスタマイズ」をクリックします。 


システムと它キユリティ 
コンビユ-夕度 
方イル風 g ででイ JW ) ル乂?アップコピ-を保？ 
問函城説お巧 

ネットフークとインターネット 

インターネットへ(功 g 境 

ネッ。-ゥとタスゥ備示 

ホ-ムグル-力:共有に围ずるてた a ンが!択 

八-ドウエアとサウシド 
デバイスとブ J ンタ-備示 
デバイス口 

ブ□グラム 

为グラムのアンインストル 


化 

が 


ユ-ザ-アカウントり7ミリ-た-フテイ 
窜ア カウン ND 運敵)^'更 
•で 刘ート万ィの說 


[デスクトップの カスのィス 


デスクトップ循 
西面の装な度の調窒 

時計、言語、および地域 

MiKDiiiP 

入力方みま 

日巧、時刻、またはを値娜筑ぶ'ま 

〕シピ:!ータ-の簡単操作 
離®城示 
織デイス:化 


巧 


〕ント□—ルパネル 


个 巧 > コント□-ルバネル ► 

〕>ピュ-夕-の設定を調整しまず 


C コントロ-ルパみ P 

表示方を カテ孔 ▼ 


〇 表示された画面内の「画面の解像度の調整」をクリックします。 




デスクトップのカスタ7イズ 


© 


% »コントロールバネル ► デスクトップのカスタ7イズ 


C コントロールバネ^レ〇^^^ 


コント□ールパネルホーム 

システムとたキュ I 斤イ 
み y トフ-クとイシタ-み y 卜 
A - 巧エァと1巧ンド 
で]グラム 

ユーザーアカウントとファ式!一た一 
でィ 

デスク^5»プのカスタマイズ 

時計、重語、および臟 
コンビュータ-の面単投作 


個人設定 

テ-7のをまデスクトップのち夏のをまタスク八一とウインドウの境巧なの e のをま 
巧要音のを至スウりーシ它一八一のを至 

ディスルイ 

テキスげその他の巧目の大きさのを更 


函面の震な度の調碧 


タスクバー 

タスク バーのアイコシのカスタマイズ 


回 

^ 〕ンむ-夕-の簡を操作たンタ- 

^^ お彻方の離ス州-ントタ 


i 5 a - 卜れットキーの有孤化 


が 

無 


ノパ〕シトラス NDW 测ヒまた出联如ヒ 

フォルターオブシヨシ 

シシか lX 7 i > タクまたはタフ餅ックが i をすべての方イ J 化フォを表示 

フォント 

フォシ ND 刀ぶ:1-、旨腺、表示またはが表示フォシトをを < D ^' ま ClearType テキス ND 男碧 


啦齡 i © 

























各部のち赖 


正面•を側面 


>内蔵マイクえ とす" 13.78 


>内蔵ステレオ 
スピーカー 
が P.78 
>AC アダプター 
コネクター些!^ 

>LAN コネクター品3 
Z^^p.83 
> vGA コネクター g 
Z ： f=*p.70 

>HDMI コネクター H 口 mi 
が 13.71 

> USB 3 .日コネクター 
と受^ P . 目3 


LCD ユニットが7 
LCD 画面 

— •内蔵ステレオスピー カーと F^p.78 
参キーボード とす^ P.4 1 



メモリーカードス□ッ 


クリックボタン 
タッチパツ ドと f 3 p .3 曰 


• US 目3.日コネクターみ 
( USB 充電機能付さ） 
とす^ P . 目3、 P . 目曰 
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電源スイツチ/ステータス表巧ランプ 



• Caps Lock ランプ台と 家^ P .43 
• 無線 LAN 状態ランプが とす" P .9 1 


く無線 LAN 内蔵時のみ機能> 
• HDD アクセスランプ 0 

•パ'ッテリー充電ランプ0 な P .28 

•電源ランプ① と f ^ P.l 日9 
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も側面 



(S/P DIF) 出カコネクター、〇 / な P .79 


ち面 


•通風孔（吸気用) 
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添付をれているアプ IJ 

本機に添付されているアプ U について説明します。 

本機にインストールをれているアプリ 

次のアプ U は、購入時、本機にインス!-ールされています。 


• Windows 8 

本機のオペレーティングシステム (0S ) です。 

•本体ドライバー 


. チップセットドライバー 

マヴーボード上のデバイスを使用するためのドライバーです。 

• Intel Rapid Storage Technology ドライ八一 

HDD を AHCI モードで動作させるためのドライバーです。 

• Intel Management Engine ドライノ、一 

マヴーボード上のデバイスを使用するためのドライバーです。 

• ビデオドライバー 

Windows を高解像度-多色で表示するためのドライバーです。 

• サウンドドライパー 

音を鳴らしたり、録音するためのドライバーです。 

• NVIDIA ビデオドライバー 

( NJ 已70 0 E フル HD 液晶&専用 GPU 搭載モデルのみ） 

NVIDIA®GeFo「ce ⑩ GT 64日 M を使用するためのドライバーです。 

. タッチパッドドライバー 

タッチパッドを使用するためのドライバーです。 

• ネットワークドライバー 

ネットワーク機能（有線 LAN) を使用するためのドライバーです。 

•無線 LAN ドライバー（無線 LAN 内蔵時） 

無線 LAN を使用するためのドライバーです。 

• WiMAX ドライバー ( WiMAX 搭載時） 

WiMAX を使用するためのドライバーです。 

• メモリーカードドライバー 

メモ U —力ードス□ットを使用するためのドライバーです。 

- インスタントキーユーティリティー+電源管理1日 

(Fn ) と組み合わせて使用する機能キーを使用するためのユーティ U ティーです。本機の電源管理を行う 
ための電源管理ユーティ IJ ティーち含まれています。 

電源管理ユーティ U ティーでは、バッテ U —の充電レベルやピークシフトの設定びでさます。 

• PC お役立ち ナビと す= "口. 4、 P .1 已2 

コンピューターの情報を簡単に検索でさるサポートツールです。 

システム診断ツールも含まれています。 

• Adobe Reader 

PDF (Portable Document Format) 形式のファイルを表示したり、印刷したりするためのアプ U です。 

• Windows Essentials 2012 

ムービーメーカーやフォトギャラ IJ 一など、複数のアプ U を含むパッケージです。 


23 























参 WinDVD または PowerDVD (光ディスクドライブ搭載時） と 已4 

DVD VIDEO を再生するためのアプ U です。 

• Nero 12 Essentials (書き込み機能のある光ディスクドライブ搭載時） とす .已8 

光ディスクメディアに書さ込みを行うためのアプ U です。 

•楽天 Gateway 

楽天ヴービスへの入り□となるアプ IJ です。 


必要に応じてインストールずるアプリ 

次のアプ U は、購入時、本機にインス!-ールされていません。必要に応じて次の場所からインス!-ールし 
て < ださい。 

チヤームを表示一 r 検索チヤーム」一「おすすめアプリケーションのインストール」 


•マカフィー- PC セキュリティセンター9日曰期間限定版と F"p.l 日1 

ウイルス駆除機能、不正アクセス防止機能などを備えたセキュ U ティーアプ IJ です。危険なサイトへのアクセスを 
防ぐ Web セーフティーツール「マカフィー•サイトアドバイヴーライブ」も含まれています。 

購入時の選択によっては、インス!-ールされています。 

參 i- フィルター目3日日 版と 易二 P.1 日已 

インターネット上の有害な Web ページへのアクセスを制限する Web フィルタ U ングアプ IJ です。 

• Endeavor 電源プラン設定ツー ルと す^ p.l 1已 

本機に節電設定を行うためのアプ U です。 

•セキュリティーチップユーティリティーと F^p.i 目已 

セキュ IJ ティーチップ ( TPM ) の設定を行うためのユーティ IJ ティーです。 

♦ ATOK 無償試用版 （30 曰間） 

曰本語変換に優れた、曰本語入カシステムです。 
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コンピユーターの基本操作 


キーボードやタッチパッド、光ディスクドライブの使用方法など、コンピュー 
ターの基本的な操作方法について記載しています。 


AC アダプター/バッテ U —パックを使う . 26 

タッチパッドを使う . 3己 

キーボー ドを使う . 41 

HDD の概要 . 48 

光ディスクメディアを使う . 50 

メモ U —カードを使う . 己9 

USB 機器を使5 . 63 

画面表示機能 . 66 

外付けディスプレイを使う . 70 

サウンド機能 . 78 

ネットワーク機能（有線 LAN ). 83 

無線 LAN 機能（オプション) . 88 

インターネットを使用する際のセキュ IJ ティー対策]日日 

省電力機能 . 107 

そのほかの機能 . 116 
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AC アダプター/バッテリーパックを巧う 


本機は、 AC アダプターまたはバッテ U —パックを取り付けて使用します。 

バッテ U - パック （ LU 降、バッテ U -) は、着脱可能な充電式の U チウムイオン ( Li - ion ) 電池です。 

AC アダプターとバッテリーの型番 

本機の AC アダプターとバッテ U —の型番は、次のとおりです。 

• AC アダプター: ADP - 目已 JH ( NJ 3700 E の場合） 

ADP -90 CD ( NJ 已70 0 E の場合） 

• ノ（ッテリー：目 T 32 日8-目け票準ノ（ッテリー） 

BT 4202 -B (長時間バッテリー） 


ご購入の際は、当社ホームページの「オプション」から本機の AC アダプターまたはバッテ U — 
を選択してください。 

http://shop.epsonJp/ 

バッテ U —の交換ち剤ま、 とす^ P .3] 「バッテ U —の交換」をご覧ください。 


使用時の注意 


A •本機には、必ず同個された電源コード/ AC アダプター/バッテリーパックを使 

_ 用してください。また、本機の電源コード/ AC アダプター/バッテリーパック 

tfs は、他の製品に使用しないでください。感電-乂傷-乂災の原因となります。 

•バッテリーを、マニュアルで指示されている外の方法で充電しないでくださ 
し、。発熱や発乂、液漏れによる被害の原因となります。 

• 本体や付属のバッテリーなどを乂中に入れたり、乂気に近づけたり、加熱したり、 
高温状態で放置したりしないでください。破裂などで乂傷の原因となります。 
•バッテリーの金属端子をショートさせたり、水-コーヒー•ジュースなどの液 
体でめらさないでください。発乂-感電-乂傷の原因となります。 

•付属の AC アダプターやバッテリーを、分解-改造しないでください。 

感電や乂傷、化学物質による被害の原因となります。 

分解•改造した AC アダプターやバッテリー（当社での修理対応は除く）での 
本機の使用は、安全性や製品に関する保証がでさません。 

• ルさなお子様の手の届く所にバッテリーを保管しないでください。 

なめたりすると义傷や、化学物質による被害の原因となります。 

•バッテリーには、落下させる、ぶつける、先の尖ったもので力を加える、強い 
圧力を加えるなどの衝撃を与えないで<ださい。 

破裂や液漏れにより、乂傷や化学物質による被害の原因となります。 

•パ'ッテリー駆動時間が極端に短くなった場合は、当社指定の新しいバッテリー 
と交換してください。 

駆動時間が短くなったバッテリーは、内部に使用されている電池の消耗度合い 
にばらつさが発生している可能性があります。電池の消耗度合いにばらつさが 
あるバッテリーをそのまま使用し続けると、発熱•発乂•破裂の原因となります。 
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A 

ま意 


•AC アダプターを毛布や布団で覆わないで<ださい。 

乂傷-乂災のおそれがあります。 

• AC アダプターやバッテリーに強い衝撃や振動を与えたり、乱暴に扱ったりし 
ないでください。また、破損した AC アダプターやバッテリーを使用しないで 
<ださい。 

感電-乂傷の原因となったり、発熱•発乂-破裂のおそれがあります。 

万一、本機の落下などで強い振動や衝撃が加わり、 AC アダプターやバッテリー 
が破損したり、変形したりした場合は、本機の電源を切り、電源プラグをコン 
セントから抜いて、本機からバッテリーを取り外してください。 

•ひざの上で長時間使用しないでください。本機底面が熱を持つため、低温乂傷 
の原因となります。 

• AC アダプターの湿度の高い部分に、長時間触れないでください。 

低温乂傷の原因となります。 


AC アダプターやバッテ U —は、次のを意事項を確認して正しくお使いください。 

•AC アダプターを使用するとき 

• AC アダプターを長時間接続して使用すると、 AC アダプター本体び少し熱を持ちますび、 
故障ではありません。 


• AC アダプターは頻繁に抜さ差ししないでください。 

•バッテリーを取り付けて使用するとき 

•省電力状態のまま長時間使用しない場合は、完全放電しないように気をつけてください。省 
電力状態でわ電力び消費されています。 

とす =^ P . l 日7「省電力機能」 

•バッテ U —だけで使用しているとさに、動画再生時にコマ落ちしたり、アプ U の動作び遅く 
なったりする可能性びあります。このような場合には、省電力状態に移行しないように設定 
して < ださい。 

とす^ P . 1日9「時間経過で移行させない」 

•パ'ッテリーを長期間使用しないとき 

-長期間使用していない場合は、バッテ U - び完全放電している可能性びあります。バッテ U - 
だけで本機を使用するときは必ず充電してから使用してください。 

•バッテ U —を長期間充電しないと、過放電になる可能性びあります。予防のために定期的に 
充電をしてください。 

とす =^13.33 「パ'ッテ U —保管上の注意」 




本機をバッテリーだけで使用する際、プ□グラムの負荷状態によって、ビデオや 
CPU のパフオーマンスが低下することがあります。 

プ□グラムの負荷が高い作業をする場合は、 AC アダプターを接続して本機をご使 
用 < ださい。 


低温環境でのバッテリー性能 

低温の環境では、バッテ U —の性能び低下します。これは一時的なをのであり、常温の環 
境に戻すと性能び回復します。 
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バッテリーの巧用可能時間 


バッテ U —だけで本機を使用できる時間は次のとおりです。ただし本機のシステム構成や使用環 
境などによって変化します。 


機種/モデル 

使用可能時間(満充電の場合） 

標準バッテリー 

長時間バッテリー 

NJ 3700 E (Core i シ U —ズ搭載時） 

連続約 6.2 時間 

連続約 9.8 時間 

NJ 3700 E (Celeron 搭載時） 

連続約 6.1 時間 

連続約 9.7 時間 

N 」 已70 0 E 

( Quad コア CPU 搭載モデル） 

連続約 5.4 時間 

連続約 9.0 時間 

N 」 已70 0 E 

(フル HD 液晶&専用 GPU 搭載モデル） 

連続約 6.2 時間 

連続約 9.8 時間 


*J 曰 TA (電子情報技術産業協会）の測定ち法 Ver 1.0 に基づいています。 

本機をバッテ U —だけで使用している場合は、使用可能時間び制限されます。 
省電力の設定を行うと使用可能時間を延ばすことびでさます。 

とす" P . 107 「省電力機能」 


r バッテリーの巧電 


バッテ U —の充電は、 AC アダプター接続時に、本機の電源び入/切どちらの状態でも自動的に 
行われます。 


バッテリー劣化巧策とピークシフト 

本機には、バッテ IJ 一劣化を抑える充電レベルの設定や、電力使用のピーク時間帯は AC 
アダプター接続時をバッテ U —を使用する設定などびでさる「電源管理ユーティ IJ ティー」 
びインス!-ールされています。 

Z ： F " p .]]0 「電源管理ユーティ IJ ティー」 


バツテリー巧電ランプの表巧 

AC アダプター接続時のバッテ U —充電ランプ （0) の表示は、次のとおりです。 


充電状態 

ランプの表示 

充電中 

点打（オレンジ色） 

満充電 

消な 

正常に充電されていない 

点滅（オレンジ色）* 


* バッテ U —のみで使用している場合の点滅は、バッテ U —残量低下の通知です。 


AC アダプターを接続してち充電されないとさは 

「電源管理ユーティ U ティー」で充電設定やピークシフトを実行している場合、バッテ U — 
残量や時間帯によって、バッテ U —充電び行われません。設定内容の確認をおすすめしま 
す。 

と fSp . i ] 日「電源管理ユ—ティ U ティ—」 
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正常に充電されていない場合の巧処 

バッテ U —の充電中にバッテ U —充電ランプび点滅する場合は、次の対処を行ってください。 

•バッテリーを外して再度装着し、動作環境で充電する 

動作環境 （1 日〜3己 ° C ) じ(外では、 AC アダプターを接続して ] 日時間じ(上経過すると、バッ 
テ U —び正常に充電でさなくなります。 


•カスタマーヴービスセンターに連絡する 


動作環境 （1 日〜3己 ° C ) で使用し、バッテ U —を装着しなおしても改善しない場合は、バッ 
テ U —異常び考えられます。 

nm 『サポート•サービスのご案内』をご覧になり、カスタマーヴービスセンターまでご連 
絡ください。 


BSfl S 風 . — — ,， — -,,,,,,-,,,,,,-,,,,,,-,,,,,,-,,,,,,-,,,,,,-,,,,,,-,,,,,,-,,,,,,-,,,,,,-,,,,,,-,,,,,,-,,,,,,-,,,,,,-,,,,,,-,,,,,-,， — -,,,,,,-,,,,,,-,,,,,-,， — -,,,,,,-,,,,,,-,,,,,-,， — -,,,,,,-,,,,, - ,， — -,,,,,,-,,,,,,-,,,,,,-,,,,,,-,,,,,,-,,,,,,-,,,,,,-,,,,,,-,,,,,,-,,,,,,-,,,,,,-,,,,,,-,,,,,,-,,,,,,-,,,,,,-,,,,,,-,,,,,,-,,,,,,-,,,,,,-,,,,,,-,,,,,,-,,,,,,-,,,,,,-,,,,,,-,,,,,,-,,,,,,-,,,,,,-,,,,,,-,,,,,,-,,,,,,-,,,,,,-,,,,,,-,,,,,,-,,,,,,-,,,,,,-,,,,,,-,,,,,-,， — -,,,,,,-,,,,,,- 

低バッテ U —状態からバッテ U —の充電完了までの時間は、次のとおりです。 


バッテリーの充電時間* 

標準バッテ IJ 一 

約2.日時間 

長時間バッテ IJ 一 

約 2.6 時間 


電源び入っている状態では、コンピューターの使用状況により差びあります。 


•温度条件について 

バッテ U —は、化学反応を利用した電池です。このため、動作環境 （1 日〜3己む） 
外では、充電速度び極端に遅くなる場合びあります。その状態で]日時間！;(上経っても 
充電び完了しないと、バッテ U —への充電び中止され、バッテ U —充電ランプび点滅し 
ます。 

•充電レベルやピークシフトの設定 

「電源管理ユーティ IJ ティー」では、バッテ IJ 一充電の開始•停止のレベルや、 AC ア 
ダプター接続時ちバッテ IJ 一を使用する設定などを行うことびでさます。 

/^ p . l 10「電源管理ユーティ U ティー」 


バッテリー巧■のお認 


デスクトップ通知領域の「バッテ U —」アイコンの上にポインターを合わせると、バッテ U —残 
量を確認することびでさます。 


0 今 

残り：時間 分听％)|_ 

1 邸瞄 因 巧 如 S が J 

く バッテリーアイコン> 

r 

ポインターを合わせる 
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バッテリー巧■び少なくなつたら 


バッテ U —の残量び低下した際の通知や対処方法などについて説明します。 

バッテリー低下の通知 

バッテ U —残量び少なくなり、「バッテ U —低下」の状態になると、本機は次のように通知（警告) 
しよ 9 〇 


ルツテリ-の残量が少なくなつてしほず (10%) 


PC を ms 居にしてください口 

||巧じる拒） 1 1 


バッテ U —残量びさらに低下すると、バッテ U —充電ランプ点滅後、本機は休止状態になります。 

巧剛ち 

バッテ U —残量低下び通知されたら、すぐに次のどちらかの処置を行ってください。完全放電し 
てシャットダウン（電源切断）してしまうと、保存していないデータはすべて失われます。 

•AC アダプターを 接続す る 

電源を入れたまま AC アダプターを接続します。 

•電源を切る 

作業中のデータを HDD などに保存して、実行中のアプ U を終了させたあと、本機の電源を切 
ります。 

バッテ U —を交換する場合も、必ず電源を切つてから行ってください。 



AC アダプターを接続しない場合は、直ちに作業中のデータを保存してください。 
コンピューターが シャツ トダウンしてしまうと、保存していないデータはすべて失 
われます。 


AC アダプターを接続してち充電されないとさは 

「電源管理ユーティ U ティー」で充電設定やピークシフトを実行している場合、バッテ U — 
残量や時間帯によって、バッテ U —充電び行われません。設定内容の確認をおすすめしま 
す。 

z ： f =" p . l 10「電源管理ユーティ U ティー」 


バッテリーの容量がずぐに低下ずるとまは 

バッテ U - は、消耗品です。満充電にしても、バッテ U - 容量びすぐに低下する場合は、バッテ U - 
の寿命び考えられます。また、バッテ U - の駆動時間び極端に短くなった場合は、内部に使用さ 
れている電池の消耗度合いにばらつさび発生している可能性びあります。電池の消耗度合いにば 
らつきびあるバッテ U —をそのまま使用し続けると、発熱、発乂、破裂の原因となります。本機 
専用の新しいバッテ U —に交換してください。 
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USB 充電機能について 

本機の左側面、前側の US 目3.日コネクター（乂）は、休止状態や電源 OFF 時でも、 
接続した携帯電話などの USB 機器に電力を供給する USB 充電機能に対応しています。 
USB 充電機能を有効に設定した場合、電源日 FF の状態でも、対応するコネクターに 
US 巳機器を接続していると機器に電力び供給されるため、バッテ IJ 一残量は低下します。 

とす =^p.6 己 「US 目充電機能を使う」 


ッテリーの交換 


複数のバッテリーを交互に使用する場合や、バッテ U - び寿命に達した場合は、バッテ U - を交 
換します。 

交換用のバッテ U —については、当社のホームページをご覧ください。 

http://shop.epsonJp/ 

バッテリーの交換方法 

バッテ U —の交換方法は次のとおりです。 

Eh 本機の電源を切ります。 AC アダプターが接続されている場合は外します。 

曰 底面を上にして置をます。 

曰 バッテリーを取り外します。 

〇 左側のラッチを、□ック解除位置 ) に移動します。 

© ち側のラッチを、□ック解除位置 （if) に移動した状態のまま、バッテリーを矢 
印の方向にスライドさせ、取り外します。 
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FI 当社指定の新しいバッテリーを取り付けます。 

〇 バッテリーを本機に合わせ、矢印の方向に「カチッ」と音がするまでしっかり押し 
込みます。 

0 左側のラッチを、ちに移動します。 



^バッテリーを長 < お巧いいただ < ために 


バッテ U —は消耗品です。バッテ U —の劣化は、使いちや使用環境によって大さく変わります。バッ 

テ U —の劣化を抑え、使用可能時間を延ばすため、次の事項に注意して<ださい。 

•高温の環境では、バッテ U —の劣化び早まります。本機やバッテ U —を、炎天下の自動車の中 
や暖房機の近くなどで使用したり、放置したりしないでください。 

•低温の環境下では、バッテ U —の性能び悪化します。これは一時的なちのであり、常温の環境 
下に戻すと性能び回復します。 

-コンピューターを使用する、使用しないにかかわらず、常時 AC アダプターを接続した状態は、 
バッテ U —の劣化を早めます。]ヶ月に]回程度、 AC アダプターを外してコンピューターを 
起動してください。そのまま、バッテ U —低下のアラームび通知されるまで使用してバッテ 
U —を放電させた後、 AC アダプターを接続してご使用ください。 

• U チウムイオンバッテ U —パックの場合、約3日日〜日日日回の放電で、使用可能時間び初期 
値の約日日〜70%になります。毎曰充放電を繰り返すと、]年程度で寿命となる場合びあり 
よ9 〇 

•使用可能時間はご使用環境によって変化し、 ] 年程度で初期値の己0%!；(下となる場合もあり 
よ9 〇 

-上記数値は充放電回数を保証するちのではありません。 

《バッテ U —の劣化び早まり、バッテ U —駆動での使用時間び短くなった場合は、新品のバッ 
テ U —ノ くックをご購入ください。 


バッテリー劣化を抑える設定 

本機には、バッテ U —劣化を抑えるために充電レベルを設定できる「電源管理ユーティ U 
ティー」びインス!-ールされています。 

と歹 =^ p .]]0 「電源管理ユーティ U ティー」 
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バッテリー巧管上のミ主意 


A 

警告 


小さなお子様の手の届く場所にバッテリーを保管しないでくださし、。 
なめたりすると、乂傷や化学物質による被害の原因となります。 


バッテ U —を保管するとさは、次の事項を守ってください。 

• 2週間じ(上の長期に渡ってコンピューターを使用しないときは、コンピューター本体からバッ 
テ U —パックを外して保管してください。 

•保管時は、ビニール袋などに入れてバッテ U —パックの端テショートび起こらないようにし、 
ダンボールなどの、電気を通さない箱に入れてください。また、端テをショートさせないため 
に、金属製ネックレスやク U ップなどの導電性のものを同捆しないでください。 

•バッテ U —パックは、振動や衝撃びかからないように、安定した場所に保管してください。 

•満充電状態のままバッテ U —パックを放置しておくと劣化を早めます。この劣化は、保存温度 
び高いほど早く進みます。バッテ U —パックを長期間保管するとさは、充電容量を已日％前 
後にして、乾燥した;令暗所に保管することをおすすめします。 

•バッテ U —は、使用しなくても自己放電により、蓄えられた電気び徐々に無くなります。過放 
電となったバッテ U —パックは、乂災の危険を防止するため、コンピューター本体の充電保護 
回路び作動して充電することびでさなくなります。過放電を防止するために、3ヶ月に]回 
くらいの割合で、日日％程度の充電をしてください。 

《2週間じ I 上の長期に渡ってバッテ U —パックを保管するなどし、バッテ U —び完全に放電す 
ると、バッテ U —パック内の保護回路び作動し、ある曰突然充電でさなくなることびあります。 
その際は、新品のバッテ U —ノくックをご購入ください。 


33 






巧用巧みパッテリーの取0扱い 


を公 使用済みのリチウムイオン ( Li - ion ) バッテリーは、再利用可能な貴重な資源です。有 

^ 口 効資源のリサイクルにご協力ください。 

Li-ion 


バッテリーリヴイクル時の注意 

使用済みのバッテリーは、ショートしないように、端テ部にテープを貼るかポ U 袋などに入れて、 
U サイクル協力店にある充電式電池回収ボックスに入れてください。 

バッテ U —は、燃やしたり埋めたり一般ゴミに混ぜて捨てたりしないでください。環境破壊の原 
因となります。 
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タッチパッドを巧ラ 


本機には、タッチパッドび搭載されています。タッチパッドは、マウスと同じようにポインター 
などを操作したりク U ックしたりするための装置です。 


タッチパッドの操作 


タッチパッド使用時の注意 

タッチパッドは、次のを意事項を確認して正しくお使いください。 

•パッド面には指で触れてください。ペンなどで触れると、ポインターの操作びできないだけで 
なく、パッド面び破損するおそれびあります。 

•パッド面は、]本の指で操作してください（複数の指で使用可能な機能は除く）。一度に2本 
じ(上の指で操作すると、ポインターび正常に動作しません。 

•手びめれていたり、汗ばんでいると、ポインターの操作び正しくでさないことびあります。 

•キーボードを操作しているとさにパッド面に手び触れると、ポインターび移動してしまうこと 
びあります。 

•起動時の温度や湿度により、正常に動作しない場合びあります。この場合は電源を一度切って 
入れなおすことにより正常に動作することびあります。 

•電源を入れたまま LCD ユニットを閉じていたり、使用中に本機の温度び上びってくると、正 
常に動作しない場合びあります。この場合は、電源を一度切って入れなおすことにより正常に 
動作することびあります。 

ポインターの巧動 

タッチパッドは、パッド面とク U ックボタンから構成されています。指をパッド面の上で前後左 

ちに動かすと、動かしたち向に画面上のポインターび移動します。 



ポインター 
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•クリック 



ポインターを画面上の対象に合わせて、パッド面を軽く]回たたさます。 
左ク U ックボタンを「カチッ」と押すのと同じ操作です。 



• ドラッグアンドド□ップ 


ポインターを画面上の対象に合わせて、パッド面を軽く 2回たたさます。 
左ク U ックボタンを「カチカチッ」と2回押すのと同じ操作です。 



•スク□-ル 


ポインターを画面上の対象に合わせて、ダブルク U ックの2回目のク U ッ 
ク時に、指をパッド面に触れたまま移動させます。 

左ク U ックボタンを押したままの状態でポインターを移動し、離すのと 
同じ操作です。 



上下のスク□ールは、パッドのち端を指で触れて前後に動かします。左 
ちのスク□ールは、パッドの下部を指で触れて左ちに動かします。 


画面のズーム/回拓 

本機のタッチパッドでは、画面上の対象を拡大したり、回転したりすることびできます。 
使い方の詳細や機能の停止ち法などは、タッチパッドユーテイ U ティーの次の項目をご確認くだ 
さい。 


• つまみ ズーム 


• 回転 

が P .38 「タッチパッドユーテイ U テイーを使う」 
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タッチパッド機能を OFF にする 


本機では、タッチパッドの機能を OFF にすることびできます。 

キーボード入力を行うとさに、手びタッチパッドにあたってポインターび動いてしまい、入力び 
しにくい場合びあります。このような場合は、タッチパッド機能を一時的に日 FF にすると便利 
です。 

タッチパッド機能の ON / OFF の切り替えは、次のキー操作で行います。 

[Fn 1 + [ F 9 )( 曰/ X ) 

な P .46「 Fn キーと組み合わせて使うキー」 


OFF 状態の確認 


タッチパッド機能を日 FF にすると、デスクトップ通知領域の [ A ] - に ynaptics ポインティ 
ングデバイス」アイコンび次のように表示されます。 




思* r 

わスタマイズ... 


Synaptics ポインティング 
デバイスアイコン 


アイコンを通知領域に表示するには 

通知領域の [ A ] に表示されるアイコンは、通知領域に表示するよラに設定を変更するこ 
とびでさます。 

「通知領域アイコン」画面で通知領域に表示したいアイコンの動作を、「アイコンと通知を 
表示」に変更します。 

画面の表示ち法は次のとおりです。 

タスクバー上でちクリックー「プ□パティ」ータスクバーのプ□パティ 
画面の「カスタマイズ」 
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タッチパッドユーティリティーを巧う 


n 


タッチパッドユーティ U ティーでは、タッチパッドの各種設定を行うことびでさます。 

タッチパッドユーティ U ティー画面の表示方法は次のとおりです。 

〇 デスクトップ通知領域の [A] -「 Synaptics ポインティングデバイス」アイコン 
をクリックして、「ポインティングデバイスのプ□パテイ」を選択します。 



Synaptics ポインティング 
デバイスアイコン 


b 「マウスのプ□パティ」画面が表示された5、 r デバイス設定」タブー[設定]をクリツ 
クします。 
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つまホス’ 


—ム 

回む 

ポイシティンヴ 

ポ女ン 

かッフ 

アブリケー；/ヨン巧イ‘ 


同 

スウ□ールぶ巧 

适< — 


本♦个パで示しがィテムをスク n -化が 
广逸がしを？イテムをスクロ-ルを） 
r スウ□ールモなの逆行を巧巧する® 


が 


スウロ —ル 

スウ□—ル巧おでは、透 fR したウィンドウのスウ□—ルバーを白お） 
的に巧けできるので、面面上のけ業している巧 Pf からポイン3をお！ 
かすおまがなくなります，スウロール巧おは、女さ、スフレッド 
シート、大きなデジタル面ななど、ほとんどのスウロール巧おな ~ 
ウィンドウで巧用できます。また、ファイルやフォントの一挂など 
その化のスウロール巧自目な巧がでも助けします， 


テつ*化卜を） 


WWW syn aptics com 


巧用 w 


一でイみ I •か： 


J デバイスをを ： Synaptics Touch Pad V 


「デバイス設定 ： Synaptics TouchPad - J 画面が表示された5、各種設定を行い 
ます。 

「アイテムの選択」から項目を選択して、各種設定を行います。 

機能を停止したい場合は、設定項目のチェックを外すか、機能を無効にする項目を選択してく 
ださい。 


各種設定 


設定項目の説明 


設定項目を選択します。 


本機ち側面または左側面の USB コネクター （ ち" ） に、 
使うことびできます。 


オプシヨンの USB マウスを接続して 



則巧> 


USB 充電機能に対応した USB 3.0 コネクターで USB マウスをご使用の場合、マ 
ウスのクリツクでスリープか S の復帰はでさません。 

と歹 ^ p . 目3 「 USB 機器を使う」 


ン）の接続 


US 巳マウス(オプシ 


固甲= r : 甲甲日..0 
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US 己マウス接続時にタッチパッド機能を OFF にずる 

USB マウス接続時に、自動的にタッチパッド機能び日 FF になるように設定することびできます。 
設定方法は次のとおりです。 

n デスクトップ通知領域の [A] —「 Synaptics ポインティングデバイス」アイコン 
をクリックして、「ポインティングデバイスのプ□パテイ」を選択します。 



Synaptics ポインティング 
デバイスアイコン 


h 「マウスのプ□パティ」画面び表示された5、「デバイス設定」タブで 「 USB マウス 
接続時に内蔵ポインティングデバイスを無効にする。」にチェックを付けて、 [0 K ] 
をク U ックします。 

これで設定は完了です。 
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キーボードをほラ 


本機には、日本語対応]日4キーボード（テンキー付き）び搭載されています。 



一の種類と役割 


1 


各キーには、それぞれ異なった機能び割り当てられています。 

•機能キー 



単独では機能しません。 


經琶） 圓、區 J の欄状態 

キーボード左下側の2つの制御キーは、購入時、それぞれキー上部に印字されている文字 
([Ctrl ] 、 [ Fn ]) に設定されています。 

この2つのキーは、機能を入れ替えることびでさます。 

ぷ P .47 「入カキーの機能の入れ替え」 
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文字を入力するには 


文字キーを押すとキートップ（キーの上面）に印字された文字び入力されます。 
入カモードによって、入力される文字は異なります。 


直接入カモード 

キートップのアルファベットをそのまま入力します。 

日本語入カモード 

□ーマ字入力 

キートップのアルファベットで□ーマ字を入力し、漢 
字やひらびなに変換します。 

かな入力 

キートップのひらびなをそのまま入力し、漢字やカタ 
カナに変換します。 


入カモードの切り替え 

(! S 3 を押すと、直接入カモードと日本語入カモードを切り替えることびでさます。 

曰本語入カモードの □ ーマ字入力とかな入力の設定は曰本語入カシステムでわいます。 


日本語を入力するには 


ひらびなや漢字などの日本語の入力は、日本語入カシステムを使用します。 
本機には日本語入カシステム 「 MS - IME 」 び標準で搭載されています。 


MS-IME 


MS - IME の使いちは、次のとおりです。 

文字入力の際に表示される「入カモードボタン」をちク U ックします。 


入カモードボタン 


検气 

アで J I 



ひちがな 


ををカタカナ 
をち苦な 
半角カタカナ 
半ち苦な（現なのモード) 
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デスクトップの場合、「入カモードボタン」は通知領域に表示されています。 

デスクトップ通知領域の入カモードボタンをちク U ックすると、一覧び表示されます。 


• I ひ5做 ( H ) 

を角カクカナ ( K ) 

を角巧数 ( W ) 

半角カクカナ ( N ) 

半角巧数 ( F ) 

IME パッ户(巧 
単語の登鼓 (0) 

ユ-ザ-を辛書ッ-ル ( T ) 

追加舌辛書ヴ-ビス ( Y ) 

検索機能巧） 

誤変馈レポ-相送信( V ) 

兀パテ佩） 

□-マ字入力/かな入力 ( M ) 
変馈モー户に） 


パ-ジョ > 情報(が 


兩 


入カモードボタン 


MS-IME Li (外の日本語入カシステムを使用する場合は、そのシステムのマニュアルを 
ご覧ください。 


キーロック機能 


文字や数値キーの入カモードを固定する機能び搭載されています。 

キー□ックの状態は、ステータス表示ランプで確認することびできます。 
と歹 =^ p .2] 「電源スイッチ/ステータス表示ランプ」 

アルフアベット大文字入力の固定 


アルファべットの入力を大文字またはル文字に固定することびできます。 

固定する文字の切り替えは、次のキー操作で行います。 

I Shift I + leaps Lock I 

大文宇に固定すると、 CapsLock ランプ （ a ) び点打します。 

大文字に固定した状態のままル文字を入力するには、 fshift] を押しなびら文字を入力します。 


43 




















数値入力の固定 

应^を押すたびに、数値入力固定と矢印などのカーソル制御入力固定を切り替えることびでさ 
ふ5：^ 〇 

数値入力に固定すると、 NumLock ランプ （ fl ) び点打します。 


数値入力に固定 


力ーソル制御に固定 




数値入力に固定した状態で力ーソル制御を行うには、を押しなびら力ーソル制御のキーを 
操作します。 


数値キーの機能を OFF にする 


本機では、数値キー（テンキー部分）の機能を OFF (無効）にすることびでさます。数値入力やカー 
ソル制御の必要びない場合、機能を OFF にしておくと、誤って数値キーを押しても何も入力さ 
れません。 

数値キー機能の ON / OFF の切り替えは、次のキー操作で行います。 

[Fn J + [ * つ ( 国 /X ) 

^ pAG 「 Fn キーと組み合わせて使うキー」 

OFF になるキーの範囲は次のとおりです。 


Delete 

1 NumLk 

1 ScrLk 

I / 

I 1 

1 国 /X 

Back 
わ ace 

Del 

+ 

- 

Iter 

7 

8 

个 

9 

PgUp 

4 

◄- 

5 

6 

-► 


1 

End 

2 

3 


0 

Ins 

Enter 

J 
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ON / OFF 状態の確認 


数値キーの機能を変更するとデスクトップ通知領域に 「PHotkey」 アイコンの通知び表示され 
ふ^ 〇 



PHotkey アイコン 


通常、 「PHotkey」 アイコンはデスクトップ通知領域の [ a ] 内に表示されています。 「PHotkey」 
アイコンにポインターを合わせると、数値キーの日 N/OFF 状態び確認でさます。 



アイコンを通知領域に表示するには 

通知領域の [A] に表示されるアイコンは、通知領域に表示するよラに設定を変更するこ 
とびでさます。 

「通知領域アイコン」画面で通知領域に表示したいアイコンの動作を、「アイコンと通知を 
表示」に変更します。 

画面の表示ち法は次のとおりです。 

タスクバー上でちクリックー「プ□パティ」ータスクバーのプ□パティ 
画面の「カスタマイズ」 
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—と組み合わはて巧ラキー 


キートップに青色で印字されている機能キーは 〔 Fn 〕 と組み合わせて実行します。 


キーの 組み合わせ 


Fn 1 + 广 F1 J じ 


機能 

省電力状態に移行します。購入時の設定では、ス U —プに移行します。 
z^p.l 日7「省電力機能」 


r Fn ) + r F2 J か ) 


無線 LAN 機能の ON/OFF を切り替えます。 
な P.9 日「無線 LAN 機能の ON/OFF ち効 


I Fn I + 1 F3 I 図 


購入時には設定されていません。 

Office をインス!ルしている場合は、日 utlook び起動します。 


Fn I + [ F4 I 回 


PC お役立ちナビを起動します。 


r Fn I + r F5 J 来 


i Fn ] + r F6 ] む 


LCD 画面を暗くします。 

な P. 目7 「LCD ユニットの調整」 

LCD 画面を明るくします。 

な P.67「LCD ユニッ トの調整」 


Fn l + 〔 F7 I 画 /X 


LCD 画面のバックライトの入/切を切り替えます。 
とす =^p. 目7「バックライトの消打」 


I Fn I + 1 F8 I 國 /CJ 


外付けの表示装置に接続している場合に、画面表示を切り替えます。 
と f=^P.74 「画面表示を切り替えるには」 


I FnJ + l F9 J 曰 /X 


タッチパッドの日 N/ 日 FF を切り替えます。 

と f=^p.37 「タッチパッド機能を OFF にする」 


Fn] + 「 F10 〕 づミ/づ 


スピーカーのミュート（消音）の入/切を切り替えます。 
尸す。 P.78 「音量の調節」 


Fn I + [fii I T<|> 


スピーカーに 

とす" P.78 


の音量をルさくします。 
「音量の調節」 


Fn I + 「 F12 ) ▲<! ミ 


スピーカーの 音量を大さくします。 
とす ^ P. 78「音量の調節」 


I Fn つ + 反 umLkI ScrLk 


アプ U によって機能び異なります。詳しい内容は、ご使用のアプ IJ のマ 
ニュアルをご覽ください。 


I Fn ] + 1 * I 国 /x 


数値キー機能の日 N/ 日 FF を切り替えます。 
が P.44 「数値キーの機能を OFF にする」 


回 + □ 沁 


電源管理ユーティ IJ ティーの画面を表示します。 
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入カキ■の機能の入れ替え 


次の入カキーの機能を入れ替えることびでさます。 

〇 キーボード左下にあるとその隣の 

0 キーボード中央下部にあるとその隣の rwi (アプリケーシヨンキ ー) 



キーの機能を入れ替える場合は 、 rUEFI Setup ユーティ U ティー」一 「 Advance 」 メニュー画 
面で次の項目を変更して < ださい。 

〇 Exchange L-Ctrl & L-Fn key 」 （左下の [ ctri ] と [ pn ) の入れ替え） 

@ [Exchange R-Alt & Win APP key 」 （中央下部の fTiTl との入れ替え） 


キーの機能の入れ替え 

UEFI の設定値 

機能を入れ替える場合 

Enabled (有効） 

機能を入れ替えない場合 

Disabled (無効） 


購入時は、いずれも 「 Disabled 」 に設定されています。 
とす =^ P .129 rUEFI Setup ユーティ U ティーの 操作」 
40 「Advance メニュー画面」 
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HDD の概要 

本機には、記憶装置として HDD (八ードディスクドライブ）び搭載されています。 


^ - HDD アクセスランプ点滅中に、本機の電源を切ったり、再起動したりしないでく 

ださい。アクセスランプ点滅中は、コンピューターが HDD に対してデータの読 
み書をを行っています。この処理を中断すると、 HDD 内部のデータが破損するお 
それがあります。 

•本機を落としたり、ぶつけたりしてショックを与えると HDD が故障するおそれ 
があります。ショックを与えないように注意してください。また、持ち運ぶときは、 
電源を切った状態で専用バッグに入れるなどして、保護するようにしてください。 

• HDD が故障した場合、 HDD のデータを修復することはでをません。 


r データのバックアップ 


HDD に記録されている重要なデータは、光ディスクメディアや外付け HDD などにバックアッ 
プしておくことをおすすめします。万一 HDD の故障などでデータび消失してしまった場合でも、 
バックアップを取ってあれば、被害を最小限に抑えることびでさます。 


購入時の HDD 巧巧 


購入時の HDD は、お客様の選択により次のように設定されています。 


通常 


ドライブ (領域） 

容量 

Windows RE 

300 MB 

システム 

260 M 巨 

MSR 

128 MB 

C ドライブ 

残り 

U カパ U - 

約 ]5 G 目 


HDD 設定変更サービスを選択された場合 


ドライブ (領域） 

容量 

Windows RE 

300 MB 

システム 

260 MB 

MSR 

128 MB 

C ドライブ 

購入時に選択された容量 

ij カパ u - 

約 ]5 G 目 

D ドライブ 

残り 
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HDD 設定変更 サービス 

HDD 設定変更サービスとは、 HDD の領域を C ドライブ、 D ドライブに分割した状態で 
コンピューターをお届けするサービスのことです。 


リカバリー領域とは 

「 U カバ U -」 領域には再インス!ル用のデータ （ Windows / ドライバー/アプ U など）び 
設定されています。この領域を削除すると再インス!-ールびでさなくなりますので、ご注意くだ 
さい。 


HDD を分割して巧用する 


] 台の HDD は、し K つかの領域に分割して、それぞれ別々のドライブとして使用することびで 
さます。 

例：]つの HDD 領域 （ C ドライブ）を2つの HDD 領域 （ C ドライブと D ドライブ）に分割 
することびでさます。 


C ドライブ C ドライブ 

D ドライブ 



詳しくは、 とす" P .166「 HDD 領域の変更」をご覧くださし、 
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化ディスクメディアを巧ラ 


光ディスクドライブ搭載時 

本機には、購入時に選択されたシ U アル ATA 仕様の光ディスクドライブび搭載されています。 
※光ディスクドライブなしを選択された場合は、搭載されていません。 

光ディスクドライブは、 CD-R 日 M などの光ディスクメディアを使用するための機器です。 
ここでは、光ディスクドライブの基本的な使い方について説明します。 



/ f \ 光ディスクドライブで、ひび割れや変形補修したメディアは使用しないでください。 

内部で飛び散って、故障したり、メディア取り出し時にけがをするおそれがあります。 


か麵 


本機では 、 CD (コンパクトディスク）の規格に準拠しない「コピーコント□ール 
CD 」 などの特殊ディスクは、動作保証していません。本機にて動作しない特殊ディ 
スクについては、製造元または販売元にお問い合わせください。 


使用可能ながディスクメディア 


光ディスクドライブの種類によって、メディアへの書さ込みや DVD の再生など、使える機能び 
異なります。 

本機に搭載の光ディスクドライブで使える機能とメディアの種類は、次をご覧ください。 

^ [ PC お役立ちナビ]—[マニュアルびゅ一わ]—「光ディスクドライブ取扱説明書」 

光ディスクメディアの違いについての簡単な説明は、次をご覧<ださい。 

[ PC お役立ちナビ]—[お役立ち] 
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がディスクメディアのセツトと取り出し 


光ディスクメディアのセツトと取り出し方法について説明します。 


^ •光ディスクドライブアクセス中にメディアを取り出したり、再起動したりしない 
で < ださい。 

•メディアの再生中や書さ込み中に振動や衝撃を与えないでください。 

• ディスクトレイ上の光学レンズに触れたり、傷つけたりしないでください。メディ 
アのデータが読めな < なります。 

•必要な場合じ(外は、ディスクトレイは閉じておいてください。 

•結露した状態のメディアを使用しないでください。メディアを寒いところか S 暖 
かいところへ急に持ち込むと、結露（水滴が付着する状態）します。使用すると、 
誤動作や故障の原因になります。 

-本機では、精円などの通常と異なった形状のメディアは使用でをません。 


をツトち を 


Q 本機の電源を入れて光ディスクイジェクトボタンを巧します。 

ディスクトレイび少し飛び出します。 



E ディスクトレイを静かに引き出します。 

光学レンズに触れたり、傷つけたりしないでください。 
メディアのデータを読めなくなります。 



光学レンズ 









FI EP 刷面を上にしてメディアをディスクトレイに載せ、カチッと音びするまではめ这 
みます。 



ij ディスクトレイを静かに閉じます。 

取り出し方法 

n 光ディスクイジェクトボタンを巧します。 

h ディスクトレイび少し飛び出した5、そのまままっすぐ引き出します。 
E メディアをディスクトレイか5取り出します。 

Eh ディスクトレイを手で巧して静かに閉じます。 


^#1) イジェクトボタンを押してもメディアが取り出せない場合 

アプ U によっては独自の取り出しち法でないとメディアび取り出せないものもあります。 
詳しくは、お使いのアプ IJ に添付のマニュアルをご覽ください。 


強制的ながディスクメディアの取り出し 


次のような場合には、強制的に光ディスクメディアを取り出すことびでさます。 

•光ディスクドライブの動作が不安定になったり、故障したりして、光ディスクメディアが取り 
出せない場合 

•光ディスクメディアをセットしたまま、本機の電源を切ってしまった場合 
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強制的な光ディスクメディアの取り出しち法は、次のとおりです。 

Q 本機の電源が入っている場合は、電源を切ります。 

h 光ディスクイジェクトホールに先の細い丈夫なもの（ゼムクリップを引さのばした 
ものなど）を差し込みます。 



ディスクトレイび少し飛び出した5、そのまま手でまっすぐ引き出します。 


CD メディアの読み込み•再生 


光ディスクドライブでは、データ CD を読み込めるほかに、音楽 CD やビデオ CD 、 フォト CD 
などの再生を行ラことびでさます。これらのメディアの中には、再生時に別途専用アプ U び必要 
なちのちあります。 


DVD メディアの読み込み•再生 


光ディスクドライブでは、データび収録された DVD メディアを読み込めるほかに 、 DVD 
VIDE 日などの再生びでさます 。 DVD VIDEO の再生には、専用のアプ U び必要です。 

DVD VIDEO 再生アプリ 

DVD VIDE 日の再生には、次のアプ U を使用します。 

• PowerDVD ( Blu - ray ドライブ搭載時） が p . 曰4 

• WinDVD ( Blu - ray ドライブじ(外の光ディスクドライブ搭載時） と F ^ p . 己已 
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PowerD VD をほ 5 


Blu-ray ドライブ 搭載 時 

P 日 werDVD では、ビデオ CD や DVD / 目 D VIDE 日、動画ファイル、音楽ファイルを再生する 
ことびでさます。 

P 日 werDVD は、スタート画面のに yberLink P 日 werDVD ] から起動します。 



PowerDVD の詳綱ま、起動した画面の「ヘルスをご覧ください。 

CPRM で著作権保護をれた DVD メディアを再生ずるには 

P 日 werDVD は CPRM で著作権保護された DVD メディアの再生に対応していますび、初回の 
再生時にインターネットへの接続び必要です。 

初めて CPRM で著作権保護された DVD メディアを再生する際にメッセージび表示されるので、 
インターネットに接続してください。1；(降は、 CPRM で著作権保護されたメディアの再生び可 
能になります。 


デジタル出力時の制限事項 


デジタル出力する場合、 HDCP 規格に対応していないデジタルディスプレイには再生画像を表 
示でさません。 


己 D メディアを再生ずるには 

Blu-ray Disc 旧 D ) は、著作権保護技術として AACS を採用しており、随時更新されています。 
PowerDVD にも AACS キーび内蔵されており、定期的に AACS キーを更新しないと BD メディ 
アを再生でさない場合びあります。 

PowerDVD の使用時に次のようなメッセージび表示されたら、内容をご確認の上 、 CyberLink 
Web サイトに接続して PowerDVD のアップデートバージョンをダウン□ー ドし、 AACS キー 
の更新を行ってください。 

- 「 PowerDVD のクリティカルなアップデート」 

-「プレーヤーのクリティカルなコンポーネントは、定期的なアップデートが必要です。」 

-エラーメッセー ジ 「Cannot support this title , please update your player • • • 」 

※ AACS キーを更新する際は、インターネットに接続してください。 
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再生時の制限事項 

BD メディアの再生には、次の制限事項びあります。 

•次のディスプレイには、再生画像を表示できません。 

-アナ□グディスプレイ 

- HDCP に対応していないデジタルディスプレイ 
• 2つのディスプレイに同じ画面を表示するク□ーン表示はサポートしていません。 


PowerDVD ヴポート窓 □ 

PowerDVD に関するお問い合わせは、下記にご連絡ください。 

※下記のヴポート情報は、予告な<変更される場合びあります。 

電話番号： 0570-080-110 (ナビダイヤル） 

ナビダイヤルびご使用でさない場合は下記番号をご利用<ださい。 

03-520 曰-7670 

営業時間：10:00〜13:00、14:00〜17:00 ( ± •曰•祝日-休業日を除く） 
カスタマーヴポートぺージ： http :// support . jp . cyberlink . conn / 


WinDVD を巧う 


Blu - ray ドライブ切外の光ディスクドライブ搭載時 


WinDVD は、スタート画面のに Orel WinDVD ] から起動します。 



WinDVD の詳綱ま、画面のに Orel ガイド」をご覧ください。 



HDCP 非対応の外付けディスプレイにデジタル接続した場合 、 DVD VIDE 日の再生 
はでさません。 


DVD VIDEO 再生時の不具合 

WinDVD で DVD VIDE 日の再生をすると、解像度や色数、 U フレッシュレートの設定により、 
DVD VIDEO の再生びでさないことびあります。 

DVD VIDE 日の再生びでさない場合は、解像度や色数、 U フレッシュレートを調節してみてく 
ださい。 

とす" P .68 「表示に関する各種設定」 
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CPRM で著作権保護をれたメディアを再生ずるには 

WinDVD は CPRM で著作権イ呆護されたメディア再生に対応していますび、再生時に必要な 
「CPRM Pack 」 びインス!-ールされていません。 

インターネットに接続後 、 「CPRM Pack 」 のダウン□ー ドおよびインス!-ールを行ってください。 


rCPRM Pack 」 のダウン□ー ドとインス!-ール 


「CPRM Pack 」 のダウン□ー ドおよびインス!-ール方法は、次のとおりです。 


n スタート画面の [Corel WinDVD ] をクリックし、 WinDVD を起動します。 

イ CPRM で著作権保護されたメディアを光ディスクドライブにセットします。 

& 「このディスクには CPRM 著作権保護のかかったタイトルが含まれています。- • •」 
と表示された5、内容を確認して [0 K ] をクリックします。 

Q 「コーレル CPRM Pack ダウン□—ド用登録ページへようこそ」と表示された5、 
画面の指示に従って、登録を行います。 

登録び終了すると、ダウン□ー ドページび表示されます。 

& ダウン □ー ド ページが 表示され た 5 、 画面の指示に従って 、 「CPRM Pack 」 のダウ 
ン□ー ドとインストールを実行します。 

インス I -ールび完了すると、 CPRM で著作権保護されたメディアの再生び可能になります。 


か即ぉ • 


CPRM で著作権保護されたメディアを再生する場合は、管理者 （ Administrator ) 
のアカウントで□グオンして<ださい。 


WinDVD ユーザーヴポー ト情報 

WinDVD に関するお問い合わせは、下記にご連絡ください。 

※下記のヴポート情報は、予告な<変更される場合びあります。 

コーレル株式会社 

ホームぺージ ： http :// www . corel . jp / 

ヴポー ト ホームぺージ： http :// www . corel . jp / support / 

電話 : 03-3 曰 44-8 179 

ヴポート時間平日10:00〜12:0013:30〜17:30 
( ±•日•祝日•夏季-年末年始-特定休業日を除< ) 

メールでのお問い合わせは、ヴポートホームぺージに掲載されているメールフォームからご利 
用いただけます。 

WinDVD のよくある問い合わせ ( FAQ ) もサポートホームページに掲載しております。 
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がディスクメディアへの書を込み 


書き込み機能のある光ディスクドライブ搭載時 

書き込み機能のある光ディスクドライブでは、データ、音楽、画像などを光ディスクメディアに 
書さ込むことびでさます。 

書さ込み可能なメディアは、お使いの光ディスクドライブにより異なります。書さ込み可能なメ 
ディアについては、次をご覧ください。 

^ [ PC お役立ちナビ]-[マニュアルびゆ一わ]-「光ディスクドライブ取扱説明書」 




作成した DVD VIDEO は、一部の DVD プレイヤーでは再生できない場合がありま 
す。 


ライティンジアプ y 

光ディスクメディアに書き込みを行う場合は、専用のライティングアプ U び必要です。本機には 
ライティングアプ U「Nero ]2 Essentials 」 びインス! -- ルされています。 

と矿 " p .己8 「Nero ] 2 Essentials を使う」 


書を込み時の注意 

書さ込みを行う場合は、次の点にを意してください。 

•省電力機能を無効にする 

メディアへの書さ込み時に、 Windows び省電力状態に切り替わると、データ転送エラーび起 
さ、書さ込みに失敗して、メディアに記録したデータび失われたり、メディアび使用でさなく 
なる可能性びあります。 

書さ込みを始める前に、省電力状態に移行しないように設定してください。 

とす P. 1日9「時間経過で移行させない」 

省電力状態に移行する場合は、必ず光ディスクドライブからメディアを取り出してから行って 
<ださい。 

•速度に対応した光ディスクメディアを選ぶ 

書き込みを行う場合は、お使いの光ディスクドライブの書き込み速度に対応したメディアを使 
用して < ださい。 

光ディスクドライブの書さ込み速度は、次をご覧ください。 

[ PC お役立ちナビ]—[マニュアルびゅ一わ]—「光ディスクドライブ取扱説明書」 
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Nero 12 Essentials を巧う 


書き込み機能のある光ディスクドライブ搭載時 

ライティングアプ U 「 Nero 12 Essentials ] を使用すると、光ディスクメディアにデータや音 
楽、画像などのファイルを書さ込むことびでさます。 




書き込みは 「Nero Express 」 で行います。 

Nero Express はスタート画面の [Nero Express ] から起動します。 



Nero Express の詳しい使用ち法は、ヘルプをご覧ください。 

Nero 12 Essentials ユーザーヴポート情報 

Nero 12 Essentials のヴポートについて説明します。 


ヴポートセンターに連絡する前に 

Nero 12 Essentials の操作などでお困りの場合は、ヴポートセンターに連絡する前に、まず 
ヘルプやホームページのヴポート情報をご覧ください。 

http://www.nero.conn/jpn/supporthtnnl 


ヴポートセンターに問い合わせる 

ヘルプ、ホームページのサポート情報を見ても問題び解決しない場合は、下記にお問い合わせく 
ださい。 

※下記のヴポート情報は、予告な<変更される場合びあります。 

株式会社 Nero ヴポートセンター 
受付時間 ：10:00〜12:30/13:00〜17:00 

月〜金曜日（祝日、特定休業日を除く） 

TEL : 04己-910 -02 己己 

ホームぺーシ： http :// www . nero . com / jpn / support.html 

E-MAIL :上記ホームページのヴポートページか5お問い合わせください。 

※お問い合わせの際は、コンピューターの機種名をお知らせいただく必要びあります。 


58 















メモリーカードを使う 

本機前面にはメモ U —力ードス□ットび装備されています。 

メモ U —カードは、デジタルカメラなどで使用するメディアで、コンピューターとのデータ交換 
に使われます。 



本機で巧用でをるメモリーカー 


本機で使用できるメモ U —カードは、次の3種類です。イラストは、各メモ U —カードのイメー 
ジです。 




SS0 


SD Memory Card 


\ 


MULTI 

MEDIA 

CARD 



く メモリースティツク> く SD メモリーカード> くマルチメディアカード> 

《 PRO / PRO - HG 対応 《 SDHC / SDXC 対応 《 Plus 対応 


- メモリースティック 、 SD メモリーカードの著作権保護機能には対応していません。 
• メモリースティックの高速転送、セキュリティー機能には対応していません。 
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メモリーカード巧用時のミ主意 


メモ U —力ードは、次のを意事項を確認して正しくお使いください。 

•メモ U —カードアクセス中に、本機の電源を切ったり、メモ U —カードを抜いたりしないでく 
ださい。カードのデータび破損するおそれびあります。 

-メモ U —カードは、データの書さ込み中に電源の供給び停止すると不具合び発生する可能性び 
あります。メモ U —カードを使用するとさは、省電力状態に移行しないように設定してくださ 
い。 

とす P. 1日9「時間経過で移行させない」 

-記録されているデータによっては、読み込み時に専用のアプ U び必要になる場合びあります。 
詳しくは、データを作成した周辺機器またはアプ U のマニュアルをご覧ください。 


メモ y — 力ードのフオーマット 


メモ U —カードのフオーマットは必ず、メモ U —カードを使用するデジタルカメラなどの周辺機 
器側で行ってください。本機でフオーマットを行うと、周辺機器でメモ U —カードび認識されな 
くなる場合びあります。 

フオーマットのち法は、周辺機器のマニュアルをご覧ください。 


メモリーカードのセツトと取り出し 


メモ U —力ードのセットと取り出しち法について説明します。 

メモ IJ — 力ードのセット 

メモ U —カードのセット方法は、次のとおりです。 

メモリーカードのラベル面を上（端子面を下）にしてメモリーカードス□ットに挿 
入します。 

奥までしっかりと押し込みます。 



正しくセットしても、メモ IJ ースティックはス□ットから1.己 cm くらい出たままになります。 
メモ IJ ーカードをセットした状態で本機を持ち運ぶ際は、十分を意してください。 
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口 認識されると、メモリーカードび使用できます。 

正しくセットされると、デスクトップ通知領域の [ A ] —「取り外し」アイコンび表示されます。 



メモリーカードの取りかし _ 

メモ U —カードの取り外しち法は、次のとおりです。 

b メモリーカードの終了処理を行います。 

本機の電源を切った場合、終了処理は不要です。 已に 進みます。 

〇 開いているファイルを閉じます。 

ファイルを閉じないと、終了処理びでさません。 

© デスクトップ通知領域の [A] - 「取り外し」アイコンをクリックします。 

0 表示されたメニューか5、 r (取り出したいメモリーカード）の取り出し」を選択し 
ます。 

複数の機器び表示される場合は、別の機器を選択しないよラを意してください。 


わ 


石が r 




思デスとプ11>夕一を關<[〇) 
XXXXXXXX 


Memory Stick Card の取り出し 



「八ードウエアの取り外し」メッセージび表示されたら、終了処理は完了です。 
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メモリーカードを取り外します。 

〇 メモリーカードを「カチッ」と音がするまで押します。 

強く押すと、メモ U —カードび飛び出すことびあるのでを意してください。 



0 少し出てきたメモリーカードをまっすぐに引き抜きます。 




取り出したメモ IJ 一力ードは、専用のケースなどに入れて大切に保管してください。 
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USB 機器を巧う 

本機には次の USB コネクターび搭載されています。 


• USB2.0 コネクターX 2 (ち側面) 


• USB3.0 コネクターX 2 (左側面） 

前側のコネクターは、 USB 充電機能に対応しています 
とす =^ p .6 己 「 USB 充電機能を使う」 

《転送速度は、本機のコネクターと接続する USB 機器の組み合わせによります。 




•接続した USB 機器によっては、本機の電源を切った状態でち、ランプが光り続 
けます。これは、お使いの US 目機器の仕様です。 

• USB 充電機能に対応した USB3.0 コネクターで USB マウスをご使用の場合、 
マウスのクリックでスリープか S の復帰はでさません。 


US 巳機器の接続と取りかし 


USB 機器の接続-取り外しは、本機の電源び入っている状態で行うことびできます。 


接掃 

USB 機器の接続ち法は、次のとおりです。 

n USB 機器を、本機の USB コネクター（み）に接続します。 



USB 3.0コネクター 










口 USB 機器によっては、デスクトップ通知領域の [ A ] — 「取り外し」アイコンび表 
示されます。 



接続する US 日機器によっては、専用のデバイスドライバーび必要です。詳しくは USB 機器 
のマニュアルをご覧ください。 


巧りがし I 

USB 機器の取り外しは、コンピューターの状態を確認して、次のどちらかのち法で行います。 

•そのまま取り外す 

デスクトップ通知領域の [ A ] —「取り外し」アイコンび表示されていない場合や、本機の電 
源を切った場合はそのまま取り外せます。 

• USB 機器の終了処理をして取り外す 

デスクトップ通知領域の [ A ] —「取り外し」アイコンび表示されている場合は、終了処理を 
行います。 


USB 機器の終了処理と取り外しの手順は、次のとおりです。 

D デスクトップ通知領域の [ A ] — 「取り外し」アイコンー r (取り外したい USB 機器) 
の取り出し」をクリックします。 

複数の機器び表示される場合は、別の機器を選択しないよラ注意してください。 



r 八ードウエアの取り外し」メッセージび表示されたら、終了処理は完了です。 

口 機器を本機か5取り外します。 
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US 巳巧電機能をほう 


本機の4つの US 目コネクターは、電源び入った状態（休止状態は除く）で US 目機器に電力を 
供給します。 

本機左側面の前側にある USB 3 .日コネクター（乂）は、電源日 FF 時や休止状態でも 、 USB 
機器に電力を供給することびできる USB 充電機能に対応しています。 



USB 充電機能を使うと、本機の電源を入れずに、 US 目対応の携帯電話や携帯型デジタル音楽プ 
レイヤーなどの使用や充電び可能になります。 

USB 充電機能は、バッテ U —のみでの使用時わ利用できます。その際、バッテ U —残量びおよ 
そ]日％ (初期値）に低下すると、 US 目機器への電力供給を自動で停止します。 


勝 ■ US 目機器によっては、 US 目充電機能を使用でさないことがあります。 


UEFI の設定 

購入時、 USB 充電機能は無効になっています。 US 目充電機能を使用する場合は 、 rUEFI 
Setup ユーテイ U テイー」の次の項目を有効にしてください。 

「 Advance 」 メニュー画面 - 「USB Charger 」 ： [ Enabled ] (有効） 

と受二 P .129 rUEFI Setup ユーテイ U テイーの操作」 

と参^ P . 14日 「Advance メニュー画面」 


電力供給停止のバッテリー残量設定 


USB 充電機能を有効にすると、電力供給を自動で停止するバッテ U —残量の値を設定する項目 
び表示されます。 

「 Advance 」 メニュー画面 - 「Stop Charging Battery Capacity 」 

10 (初期値）〜]日日の範囲で数値を入力しに江！を押すと、値を変更することびでさます。 
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画面表巧機能 

ここでは、本機の LCD ユニットでの画面表示について説明します。 

本機では、 LCD ユニットのほかに外付けの表示装置を接続することもできます。 
原 P .7 日「外付けディスプレイを使う」 


か編 


本機をバッテリーだけで使用する際、プ□グラムの負荷状態によって、ビデオや 
CPU のパフオーマンスが低下することがあります。 

プ□グラムの負荷が高い作業をする場合は、本機に AC アダプターを接続してご使 
用 < ださい。 


LCD ユニットの仕様 


本機では次の LCD (液晶ディスプレイ）を搭載しています。 


機種/モデル 

LCD 

最大解像度 

NJ 3700 E 

]已.6型 WXGA 

1366 X 768 

N 」 已70 0 E ( Quad コア 

CPU 搭載モデル） 

N 」 已70 0 E (フ J レ HD ミ夜晶 
&専用 GPU 搭載モデル） 

]已.6型フル HD 

1920 X 1080 




LCD の表示中に、次の現象が起さることがあります。これは、カラー LCD の特性 
で起さるちので故障ではありません。 


• LCD は、高精度な技術を駆使して1日日万於上の画素か S 作 S れていますが、画 
面の一部に常時点好または常時消好する画素が存在することがあります。 


•色の境界線上に筋のようなちのが現れることがあります。 

• Windows の背景の模様や色、壁紙などによってち S ついて見えることがありま 
す。この現象は、背景の模様が市松模様や横搞模様といった特殊なパターンで、 
背景の色が中間色の場合に発生しやすくなります。 


LCD のドット抜け基準値 

本機 LCD のドット*抜け基準値は、8個!;!下です。これは、 WXGA の場合で全ドットの 
0.0002己％じ(下、フル HD の場合で全ドットの0.00013%じ(下に相当します。 

*1 ■ドット」は副画素（サブピクセル）を指します。 LCD では、]個の画素び3個の副画 
素で構成されています。 

本書に記載しているドット抜け基準値ま、 IS 日] 34日 6-2 に従って、副画素単位で計算 
しています。 

副画素数 

WXGA の場合： 3,147,2目4個 
フル HD の場合： 6,22日，800個 
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LCD ユニットの調整 


画面の明るを調整 

本機の画面の明るさ（輝度）の調節は、設定メニューの明るさアイコンで行います。 



キー操作で調整ずる 

次のキー操作で、輝度を調整することびできます。ただし、 Windows を再起動すると元に戻り 
9 〇 


キー 操作 

状態 

(Fn )+【 F 5 ) 来 

暗<なります 

(Fn )+[ F 6 ] 〇 

明る<なります 


バックライトの消な 

本機を使用していない間、バックライトを消打することで消費電力を抑えることびできます。バッ 
クライトの消灯ち法は、次のとおりです。 


キー 操作 

状態 

(Fn )+[ F 7 ) 國 /X 

本機び起動している状態で押すとバックライトび消打します。 

をう一度押すとバックライトび点なします。 


LCD ユニットを閉じたとまの動作 

LCD ユニットを閉じると、本機は「ス U —プ」になります。 
とす P . 1日8「省電力状態の種類」 
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表示に関する各種設定 


画面表示に関する設定は次の場所で行います。 

画面左下隅でちクリックー「コント □ ールパネル」一「デスクトップのカスタマイズ」一 
「画面の解像度の調整」 


解像度を 

ミ Hi み 
政た 


巧 


画面の解像度 


- f g << デイ… ► 函面の... 

ディスプレイ表示の変更 


V じ コシト 


圆 


ディ又 A / ィ尚： 
■装な度胁 
向きに)： 


II . モ八イル PC デイスプ U イ^ 

11366 X 768 (巧笑） V 


K 


□ 西面の自虽 I 回€を許可ずる (U 

テキストの巧目のスきさ贼ま 
どのデイスプレ< 話をを還択し巧か？ 


I 検出に）1 

I を別(王 ）I 


•使用している 
ディスプレイの名称 


f 表示機能や表示装置に 

関する詳細設定（色数 
やリフレッシュレート 
など） 


I 0 K ] I キで M ! ル I 適用(が 


<イメージ> 


r 高性能グラフィック機能 (NJ5700E フル HD 液晶&専用 GPU 搭載モデルのみ） | 


NJ 5700 E フル HD 液晶&専用 GPU 搭載モデルをご使用の場合、 NVIDIA のグラフィックス 
切替技術 「 NVIDIA 日が imus 」 に対応しています。 

NVIDIA 日 ptimus は、 CPU 内蔵グラフィック機能と専用 GPU 「 NVIDIA ③ GeForce ® GT 
64日 M 」 の高性能グラフィック機能をアプ U ケーシヨンによって使い分け、省電力と八イパ 
フォーマンスの両立を可能にする技術です。 

メールや Web ブラウジングでは電力消費の少ない内蔵グラフィックス機能を使用し、 HD 動画 
やゲームなど高いパフォーマンスを必要とする場合は、自動的に 「 NVIDIA ⑩ GeForce ⑩ GT 
640 M 」 へ切り換えて描画処理を行います。 
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NVIDIA コントロールパネルを巧う 

設定の一部を 「 NVIDIA コント□ールパネル」で手動で変更することびでさます。 

「 NVIDIA コント□ールパネル」の表示と設定方法は、次のとおりです。 

ここでは、 3 D 設定でプ□グラムを設定する方法を記載します。 

b デスクトップ上の何もないところでちクリック- 「NVIDIA コント□ールパネル」 
を選択します。 

「NVIDIA コント□-ルパネル」画面び表示された5、次のように設定します。 

〇 画面左側の「タスクの選択」で 「3 D 設定」をダブルクリックし 「3 D 設定の管理」 
をクリックします。 

© 「3 D 設定の管理」と表示されたら、「プ□グラム設定」タブー「1.カスタマイズす 
るプ□グラムを選択する」で一覧を表示して 3 D 表示したいプ□グラムを選択し、 
「2.このプ□グラム用の優先するグラフィックプ□セッサを選択する」で「高パ 
フオーマンス NVIDIA プ□セツサ」を選択して、[適用]をクリックします。 



「 NVIDIA コント□ールパネル」の詳細は、ヘルプをご覧ください。 
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か付けディスプレイを巧ラ 


本機では、外付けディスプレイを接続して、画面を表示することびできます。 


デイスプレイの接続 


本機には、 VGA コネクターと HDMI コネクターび搭載されており、外付けディスプレイを2台 
接続することびでさます。 

接続方法の種類 


外付けディスプレイの接続ち法には、次の3つびあります。 


接続方法 

コンピューター側のコネクター 

アナ□グ接続 

VGA コネクター 

デジタル接続 

HDMI 接続 

HDMI コネクター 

DVI-D 接続 

HDMI コネクタ ー + HDMI-DVI 変換ァダプター 

(オプション） 


か議 


本機に外付けディスプレイを2台接続した場合、同時に表示でさるのは本機ち含め 
て2画面までです。 


か付けデイスプレイの接続 

外付けディスプレイの接続ち法は、次のとおりです。 


Q 本機と外付けディスプレイの電源を切ります。 

E 接続するディスプレイの接続方法を確認し、ディスプレイの接続ケーブルを本機に 
接続します。 
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アナ□グ接続の場台 

外付けディスプレイの VGA ケーブルを、本機左側面の VGA コネクター (□) に接続します。 



HDMI 接続の場合 


外付けディスプレイの HDMI ケーブルを、本機左側面の HDMI コネクター ( H 口 mi ) に接 
続します。 

HDMI 接続では、デジタル画像と音声を出力します。 



音声出力先を変更する ( HDMI 接続の場合） 

接続した HDMI 機器から音声を出力する場合は、音声出力先の設定び必要です。 
Z^P.81 「音声出力先の設定」 
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DVI-D 接続の場合（オプション) 


〇 外付けディスプレイの DVI-D ケーブルのコネクター(コンピユーターに接続する側) 
に、オプ シヨ ンの HDMI-DVI 変換アダプターを接続します。 

0 本機左側面の HDMI コネクター （ Hnmi ) に接続します。 



& 外付けディスプレイと本機の電源を入れます。 

CrT ] + [7^ (画]/ □) を押すと、表示装置の切り替えびできます。 


外付けディスプレイへの表示を終了する 

外付けディスプレイへの表示び終了したら、 Windows を終了後に必ず接続ケーブルを取 
り外してください。外付けディスプレイの電源び入っていなくてち、ケーブルを接続して 
いるだけで自動認識され、信号び出力されます。 


プ□ジェクターの接続 

プ□ジェクターの接続ち法は、プ□ジェクターのマニュアルをご覧ください。 


72 
























画面表示の種類 


本機では、次のような画面の組み合わせで表示びでさます。 

•シングルディスプレイ 

1つのディスプレイに表示します。 


参ク□ーンディスプレイ（ク□ーン表汀〇 

2つのディスプレイに同じ画面を表示します。プレゼンテーションを行う場合などに便利です。 



く LCD 画面> 


く外付けディスプレイ> 


即ぉ • ク□-ン表示での DVD/BD メディアの再生はヴポ-卜していません。 


•拡張デスクトップ 

2つのディスプレイに対して、個別に設定をすることびでさます。複数の画面をコンピューター 
上に表示する場合に便利です。 

《スタート画面や Windows ストアアプ U は2画面に表示できません。 



< LCD 画面> 


く外付けディスプレイ> 
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画面表示を切り替えるには 


画面表示の切り替え方法には、次の2つびあります。 

•キーボードで切り替える 

簡単なキー操作で画面の切り替えびでさます。 

ただし、外付けディスプレイ2台への切り替えはでさません。 

•ユーティリティーで切り替える 

すべての画面表示に切り替えびでさます。 


キー ボードで切り替える 


CfrO + ( 画/ □) を押すと、デスクトップ画面のち側に表示装置の一覧び表示されます。 

再度+ を押すか、 CTD または CT ^ で、表示装置を選択します。キーを押すたび 

に、選択された装置のイラストに白い枠び表示されます。 



か麵 


• 解像度の異なる2つのディスプレイを接続してク□ーン表示に切り替えると、解 
像度は低い方の解像度で表示されます。 

• 動画の再生中やゲームアプリの起動時には、キーボードでの表示切り替えがでさ 
ないことがあります。 
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ユーティリティーで切り替える 

ユーティ U ティーを操作すると、画面表示の切り替えや解像度の変更などを行うことびでさます。 
ユーティ U ティーでの画面表示の切り替え方法は、次のとおりです。 

〇 デスクトップ通知領域の [ A ] — 「インテル （ R ) HD グラフィックス」アイコンを 
クリックし、「グラフィックプ□パティ。」を選択します。 



モードの選択画面び表示された場合は、モードを選択し、[日のをク IJ ックします。降は基 
本モードを選択した場合の画面です。 

E 「インテル®グラフィック/メディアコントル•パネル」画面が表示された5、「マ 
ルチディスプレイ」を選択し、「動作モード」で画面表示の種類を選択します。 

と F ^ P .73 「画面表示の種類」 
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n 「ク□—ンディスプレイ」または「拡張デスクトップ」を選択した場合は、次の設定 
を行います。 

〇 「メインディスプレイ」または「2番目のディスプレイ」を設定します。 

拡張デスクトップでは、「メインディスプレイ」に[スタート]メニューやタスクバーび表示 
されます。 

© 拡張デスクトップの場合は、必要に応じて画面の表示位置を設定します。 

画面イラスト]または2をドラッグして位置を変更します。 



<拡張デスクトップ選択時の画面> 


b 「一般設定」で解像度などを設定します。 


インテル® 
グラフィック/メディア 
コシト□ール-パネル 

基本モード 
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曰 [ OK ] をクリックします。 

E 「新しい設定が適用されました。これ5の設定を保持しますか？」と表示された5、 
[0 K ] をクリックします。 

これで画面表示の切り替えは完了です。 




グラフィックオプションから設定する 

ディスプレイの表示の切り替えは、次の場所からち行えます。 

通知領域の [A] - 「インテル （ R ) HD グラフィックス」アイコンをクリック ー r グ 
ラフィックオプション」一「出力巧」 


か付けデイスプレイで表示でをる解像度と表示ち 


外付けディスプレイで表示でさる解像度と表示色は、次のとおりです。 

•解像度 
1024 X 768 
1280 X 768 * 

1280 X 1024 
1360 X 768 * 

1366 X 768 * 

1400 X 1050 
1440 X 900 * 

1600 X 1200 
1680 X 1050 * 

1920 X 1080 * 

1920 X 1200 * 


ワイド表示 


•表示色 


32 ビッ 



• 記載している解像度は、本機に搭載されたビデオコント□ーラーの出力解像度で 
す。表示画面の種類や接続する外付けディスプレイの仕様によっては、表示でさ 
ない場合があります。 

•ク□ーン表示の場合、実際に表示でをる最大解像度は、コンピューター側の最大 
解像度と外付けディスプレイの最大解像度のうち、どち！ 5 か低い方になります。 

•解像度や表示色が高いと、動画再生アプリで動画を再生するとをに、正常に表示 
でさないことがあります。そのような場合は、解像度または表示色を調節してみ 
て < ださい。 
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サウンド機能 


本機には、サウンド機能び搭載されています。 


巧蔵ステレオスピーカー 


本機には、ステレオスピーカーび内蔵されており、音源からの音声を出力することびできます。 



音量の調節 


スピーカーの音量は、次のキー操作で調節します。 


キー 操作 

状態 

(Fn )+( F 10 ] 啦/づ 

一度押すとミュート（消音）になります。 

ちう一度押すとミュートび解除されます。 

(Fn )+( F 11 I ▼<]， 

音量びルさくなります。 

(Fn )+( F 12 ] ▲<] ミ 

音量び大さくなります。 



アプリによっては、キー操作で音量調節がでさないものがあります。詳しくは、ア 
プリのマニュアルをご覧ください。 


巧蔵マイク 


本機には、マイク（モノラル）び内蔵されており、音声を録音することびできます。 
内蔵マイク 
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オーディオ機器の接続 


本機ち側面には、オーディオ機器を接続するためのコネクターび搭載されています。 
各コネクターの位置と使い方は、次のとおりです。 


A ヘッドホンやスピーカーは、ボリュームを最小に調節してか S 接続し、接続後に音量 
_ を調節してください。 

江意 ボリュームの調節が大きくなっていると、思わめ大音量が聴覚障害の原因となります。 



( S/P DIF ) 出カコネクター、〇/ 

ヘッドホンやスピーカーを接続して、音声を出力します。 
MD デッキなどの光デジタルオーディオ機器を接続した 
場合は、光デジタルオーディオ出カコネクターとして機 
能します。 


HDMI コネクターについては、 とす" P .7 日「外付けディスプレイを使う」をご覧ください。 


•使用できるマィク 

マイク入カコネクターに接続して使用できるマイクは、プラグインパワー対応のコンデ 
ンヴーマイクです。 

•ヘッドホンやスピーカー、マイクを接続した S 

ヘッドホン出力/光デジタルオーディオ （ S/P DIF ) 出カコネクター、マイク入カコ 
ネクターにヘッドホンやスピーカー、マイクを接続すると、自動的に接続した機器び使 
用可能になり、内蔵スピーカーや内蔵マイクの機能は無効になります。 

♦光デジタルオーディオ機器や HDMI 機器を接続した！5 


ヘッドホン出力/光デジタルオーディオ （ S/P DIF ) 出カコネクターに MD デッキな 
どの光デジタルオーディオ機器を接続した場合や、 HDMI コネクターに機器を接続し 
た場合は、音声出力先の設定び必要です。 

と F " P .8] 「音声出力先の設定」 
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ユーティリティーを巧う 


サウンドユーティ U ティーを使用すると、スピーカーの設定やマイク音量の設定、音響効果の設 
定などびでさます。 

サウンドユーティ U ティーを起動するには、デスクトップ通知領域にある [A] 内の 「Realtek 
HD オーディオマネージャ」アイコン（赤色）をダブルク U ックします。 



RealtekHD 才ーデイオ 
マネージャアイコン 


次の画面び表示されます。 



設定項目を 
選択します 


各種設定を 
行います 
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マイク使用時の音量調節 

マイクの音量調節はサウンドユーテイ U ティーの「マイク」タブで行います。 


マイクで録音.再生時の マイクブ—ストの設定 

音量を調節 



録音時に音量を調節してち音びルさいとさは、 团 をク U ックしてマイクブーストのつまみをち 
ヘスライドさせ、音量を上げてください。 


音黄出力巧の設定 


購入時、本機の音声出力先は内蔵スピーカーに設定されています。 

次の場合は、音声出力先を変更してください。 

• 光デジタルオーディオ機器を接続した場合 

とす^ P .79 「オーディオ機器の接続」 

• HDMI 機器を接続した場合 
とす =^ p .7] 「 HDMI 接続の場合」 

光デジタルオーディオ機おや HDMI 機器の接続時 

接続した機器に音声出力先を変更する手順は、次のとおりです。 

Eh 画面左下隅でちクリックー「コント□ールパネル」一「ノ、ードウエアとサウンド」一 r ヴ 
ウンド」をクリックします。 
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口 「サウンド」画面び表示された5、「再生」タブで音声出力先の機器を選択し、[既定 
値に設定]をクリックします。 



光デジタル 
オーディオ機器 


HDMI 機器 


<イメージ> 

音声出力先に設定されると、機器のアイコンにチェックび付きます。 

曰 [0 K ] をクリックします。 

これで設定は完了です。設定した機器から音声び出力されます。 

光デジタルオーディオ機おや HDMI 機器の取りかし時 

機器を取り外したら、音声出力先を内蔵スピーカーに戻します。 

Eh 画面を下隅でちクリックー「コント□ールパネル」一「ノ、ードウェアとサウンド」一 r ヴ 
ウンド」をクリックします。 

口 「サウンド」画面び表示された5、「再生」タブで「スピーカー」を選択し、[既定値 
に設定]をクリックします。 

「スピーカー」にチェックび付さます。 

曰 [0 K ] をクリックします。 

これで設定は完了です。内蔵スピーカーから音声び出力されます。 
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ネットワーク機能（ち線 LAN ) 

本機のマヴーボード上には、1000 Base-T/1 0日 Base-TX/10 Base-T に対応したネットワー 
ク機能 (有線 LAN) び搭載されています。 

ネットワーク機能を使用すると、ネットワークを構築したり、インターネットに接続したりする 
ことびでさます。 

ネットワーク機能を使用する場合は、本機左側の LAN コネクター（品）に市販の LAN ケー 
ブルを接続します。 



ネットワークの構築 


ネットワークを構築するには、ほかのコンピューターと接続するために、 LAN ケーブルや八ブ 
(サーバー）などび必要です。そのほかに、 Windows 上でネットワーク接続を行うためには、 
プロトコルの設定なども必要になります。 

ネットワークの構築ち法は、ネットワーク機器のマニュアルなどをご覧ください。 



•ネットワークに接続している場合に、省電力状態に移行すると、省電力状態か S 
の復帰時にヴーノ S 切断されてしまうことがあります。 

このような場合は次のいずれかの方法をとってください。 


-再起動する 

-省電力状態に移行しないように設定する 
と歹 =» P. 1日9「時間経過で移行させない」 

•ネットワーク上のファイルなどを開いたまま省電力状態に移行すると、正常に通 
常の状態へ復帰でさない場合があります。 


インターネットへの接続 


インターネットへの接続は、プ□バイダーから提供されたマニュアルを参照して行ってください。 
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そのほかの機能 


本機では、ネットワークを構築して接続環境を整えると、次のような機能を使用できます。 

• Wakeup On LAN • リモートブート 


Wakeup On LAN 

Wakeup On LAN を使用すると、ネットワークからの信号により本機を起動することびできます。 
この機能は、必ず AC アダプターを接続した状態で使用してください。 


か 編 


•シャッ ト ダウン状態か S の起動は、 Windows を正常に終了した状態でないと行 
えません。 

•本機を正常に終了した場合でち、シャッ ト ダウン後に AC アダプターとバッテリー 
を取り外したりして本機への電源供給が停止してしまうと、再度 AC アダプター 
を接続しても 、 Wakeup On LAN で本機を起動できないことがあります。 


Wakeup On LAN を使用する場合は次の作業び必要です。 
- UEFI の設定 

-ネットワークアダプターの設定 
•シャツトダウン設定の変更 


UEFI の設定 

rUEFI Setup ユーティ U ティー」の次の項目を有効にしてください。 

「 Boot 」 メニュー画面- 「 Wake-Up On LAN 」 ： Enabled ] (有効) 

と F * P .129 「UEFI Setup ユーティ U ティーの操作」 

P .143 「Boot メニュー画面」 


ネットワークアダプターの設定 


ネットワークアダプターは、次の2つの場合で設定方法び異なります。 

•シャットダウン状態から起動させる場合 
•スリープ、休止状態から起動させる場合 
Wakeup On LAN を有効にする方法は、次のとおりです。 

〇 画面左下隅でちクリックー「デバイスマネージャー」をクリックします。 

b 「デバイスマネージャー」画面び表示された5、「ネットワークアダプター」をダブ 
ルクリックし、表示された一覧か5 fRealtek PCIe GBE Family Controller 」 を 
ダブルクリックします。 




84 









FI 「Realtek PCIe GBE Family Controller のプ□パティ」画面び表示された5、次 
のとおり作業を続けます。 

シャットダウン状態から起動させる場合 

〇 「詳細設定」タブをクリックします。 

0 「プ□パティ」項目にある 「 LAN 上のウェークアップのシャットダウン」を選択し、 
「値」項目が「有効」になっていることを確認します。 
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© 「プ□パティ」項目にある 「Wake on Magic Packet 」 を選択し、「値」項目が「有 
効」になっていることを確認します。 
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スリープ、休止状態か5起動させる場合 


〇 「詳細設定」タブをクリックし、「プ□パティ」項目の 「Wake on Ma 呂 ic Packet 」 
を選択して、「値」項目が「有効」になっていることを確認します。 

© 「電源の管理」タブをクリックし、「このデバイスで、コンピューターのスタンバイ 
状態を解除できるようにする」にチェックを付け、[日のをクリックします。 



これでネットワークアダプターの設定変更は完了です。 


シャツトダウン設定の変更 


シャットダウン状態から起動させる場合は、シャットダウン設定を変更してください。 

設定を変更する方法は、次のとおりです。 

画面左下隅でちクリックー「電源オプション」一「電源ボタンの動作の選択」をクリッ 
クします。 

「電源ボタンの定義とパスワード保護の有効化」と表示された5、「現在利用可能で 
はない設定を変更します」をクリックし、 r シャットダウン設定」項目の「高速スター 
トアップを有効にする」のチェックを外して、[変更の保巧]をクリックします。 

これで、シャットダウン設定の変更は完了です。 

リモートブート , 

U モートブートを使用すると、ネットワークを介して、あらかじめセットアップされたサーバー 
上から Windows をインス I ルすることびできます。 
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無線 LAN 機能（オプション) 


購入時にオプション選択された場合、本機には無線 LAN アダプターび内蔵されています。 

無線 LAN とは、電波を利用して通信を行うネットワークのことです。 

WiMAX 搭載の無線 LAN 選択時は、 ® D『WiMAX をご使用の前に』もあわせてご覧ください。 

本機に内蔵されている無線 LAN アダプターは、次の規格に準拠しています。 

• IEEE 802.1 la ( W 已 2/\ A / 已 3/ W 已 6) / b / g/n 


お線 LAN の概要 


無線 LAN の概要を図で表すと、次のようになります（図は一例です)。 



無線 LAN の用語一覧 

無線 LAN 機器のマニュアルにより、使用している用語び本書と異なる場合びあります。下記の 
用語一覧を参考にして < ださい。 


本書での表記 

別名 

無線 LAN 

ワイヤレス LAN 

無線 LAN アクセスポイント 

親機、ワイヤレス LAN ステーション、アクセスポイント、各社の製品名称 

無線 LAN アダプター 

テ機、ワイヤレスステーション、無線 LAN 端末、無線 LAN クライアント 

SSID 

ESS - ID 、 ESSID 、 ネットワーク名、ヴービスセット識別テ 

SSID 非通知 

SSID の隠蔽、 SSID を見せない設定、 SSID マスクビーコン、 

SSID ステルス、ステルス AP 、 ステルス機能、 ANY 接続拒否 

MAC アドレスフィルタ U ング 

MAC アドレスによる制限 
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無線 LAN 巧用時のを意 


無線 LAN を使用する際は、次のを意事項をよくお読みください。 


•無線 LAN 機能が搭載されている場合、航空機や病院など、電波の使用を禁止 
パ\ された区域に本機を持ち込むときは、本機の電源を切るか電波を停止してくだ 
警告 さい。 

電波が電子機器や医療用電気機器に影響を及ぼす場合があります。 

また、本機に自動的に電源が入る設定をしている場合は、設定を解除してか!5、本 
機の電源を切ってください。 

• 無線 LAN 機能が搭載されている場合、医療機関の屋内で本機を使用するときは、 
次のことを守ってください。 

. 手術室.集中治療室り CU ) • 冠状動脈疾患監視室 （ CCU ) には、本機を持ち 
込まない。 

-病棟内では、本機の電源を切るか電波を停止する。 

•病棟外の場所でち、付近に医療用電気機器がある場合は、本機の電源を切 
るか電波を停止する。 

-医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、 
その医療機関の指示に従う。 

•本機に自動的に電源が入る設定をしている場合は、設定を解除してか5、本 
機の電源を切る。 

• 植込み型/臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着している場合、無 
線 LAN 機能を使用するときは、装着部と本機の間を 22 cm (上離してくださし、。 
電波が、植込み型/臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器の作動に影響を 
及ぼす場合があります。 

満員電車など、付近に/こ\臓ペースメーカーを装着している人がいる可能性があ 
る場所では、本機の電源を切るか電波を停止してください。 

•無線 LAN 機能は、自動ドア、乂災報知器などの自動制御機器の近くで使用し 
ないで < ださい。 

電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。 



•ネットワークに接続している場合に、省電力状態に移行すると、サーバーか!5切 
断されてしま5ことがあります。 

このような場合は次のいずれかの方法をとってください。 


• 再起動する 

-省電力状態に移行しないよラに設定する 
と 日9「時間経過で移行させない」 

•ネットワーク上のファイルなどを開いている状態で省電力状態に移行すると、通 
常の状態に復帰でさない場合があります。 

• 本機の無線 LAN 機能は 、 Wakeup On LAN とリモートブートには対応していま 
せん。 


^#1) 簡単に電波を停止する 

「機内モード」をオンにすると、本機の無線機能びオフになり、電波を停止することびで 
さます。 

機内モードのオン/オフは、アクセスポイントに接続する画面で行います。 

画面の表示ち法は次のとおりです。 

チャームを表示一「設定メニュー」 一 「無線 LAN 」 アイコン 

と f = p .94 「本機をアクセスポイントに接続する」 
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電液に関ずる注意 

無線 LAN は、次の電波に関するを意事項を確認して正しくお使いください。 

•本機には認証を取得した無線設備び内蔵されており、己 GHz (802.1 la / n ) または 2.4 GHz 
(802.1 lb / 呂 / n ) の周波数帯を使用します。 

-本機の無線設備は、電波法に基づくル電カデータ通信システムの無線局として技術基準適合証 
明を受けているため、本機を分解/改造しないでください。なお、日本国内でのみ使用できます。 

•己 GHz ( VV 己2、 W 53) の周波数帯は、電波法の規定により屋外では使用でさません。 

•2.4 GHz の周波数帯では、電子レンジ等の産業•科学•医療機器のほか、工場の製造ライン等 
で使用される免許を要する移動体無線局、免許を要しない特定ル電力無線局、アマチュア無線 
局等 （ LU 下「他の無線局」と称す）び運用されています。 

1本機の無線設備をご使用になる前に、近くで「他の無線局」び使用されていないことを確 
認してください。 

2万一、本機の無線設備と「他の無線局」との間に電波干渉び発生した場合には、速やかに 
本機の使用場所または使用無線チャンネルを変えるか、運用（電波の発射）を停止してく 
ださい。 

3電波干渉の事例び発生した場合など何かお困りのことびおきた ときには、®©『サポート， 
サービスのご案内』をご覧になり、テクニカルセンターまでお問い合わせください。 


無慷 LAN 機能の ON / OFF 方法 


無線 LAN 機能の日 N / 日 FF 方法について説明します。 


A 無線 LAN 機能が搭載されている場合、航空機や病院など、電波の使用を禁止された区 

_ 域に本機を持ち込むとさは、本機の電源を切るか電波を停止してください。 

警告 電波が電子機器や医療用電気機器に影響を及ぼす場合があります。 

また、本機に自動的に電源が入る設定をしている場合は、設定を解除してか5、本機 
の電源を切ってください。 


即ぉ> •有線 LAN を使用する場合は、無線 LAN 機能を日 FF にしてください。 

•パ'ッテリーのみで本機を使用している場合、無線 LAN 機能が日 N になっていると、 
バッテリー駆動時間が短くなります。 

無線 LAN を使用しない場合は、無線 LAN 機能を OFF にしてください。 


無線 LAN 機能の日 N / 日 FF は、 C 日0 + い2 ] ((が）で行います。 

キーを押すたびに、日 N と OFF び切り替わります。 

※ WiMAX 搭載の無線 LAN 選択時は、 『 WiMAX をご使用の前に』の内容もご確認くだ 
さい。 

購入時、無線 LAN 機能は OFF になっています。 
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無線 LAN が態ランプ 

無線 LAN 機能の日 N / OFF は、無線 LAN 状態ランプ（(で)）で確認できます。 


無線 LAN 機能 

無線 LAN 状態ランプ 

ON 

点灯 

OFF 

消打 



巧線 LAN 接続の設定をする 


ここでは無線 LAN アクセスポイント（じ(降、アクセスポイント）と本機を無線でつなげる方法（無 
線 LAN 接続ち法）について説明します。 

インターネットへの接続は、無線 LAN 接続完了後に、プ□バイダーから提供されたマニュアル 
をご覧になり、設定を行ってください。 


無線 LAN 接続の設定の流れは、次のとおりです, 




無線 LAN び使用できるようになる 




























































アクセスポイントのマニュアルに従って接続する 

アクセスポイントによっては、アクセスポイントのマニュアルの記載に従って設定すると、 
簡単に無線 LAN 接続をすることびでさます。 

まずは、アクセスポイントのマニュアルをご覽ください。 


無線 LAN 拓続に必要な機器を用意ずる 

無線 LAN 接続に必要な機器を用意します。 

•無線 LAN アクセスポイント 

本機と無線で通信するための機器です。本機の対応規格に合ったものを購入してください。 
アクセスポイントにはルーター付きとルーター無しびあります。接続するブ□ー ドバンドモデ 
ムにルーター機能びない場合は、ルーター付きを選択します。 

• ブ□ー ドバンドモデム （ ADSL 用や光ファイバー用の通信装置） 

インターネットに接続する場合に必要です。多くの場合、プ□バイダーと契約すると貸与され 
ます。 


• LAN ケーブル 

ブ□ー ドバンドモデムとアクセスポイント、アクセスポイントと本機を接続するのに使用しま 
す。 


アクセスポイントにセキュリティー設定をずる 

無線 LAN は電波を使用して通信するため、第兰ちに侵入されたり、通信データを盗み見された 
りする可能性びあります。また、他人のアクセスポイントに誤って本機を接続してしまう可能性 
をあります。これらのことを防ぐため、セキュ U ティー設定を行います。 

セキュ U ティー設定はアクセスポイントのマニュアルを参照して行います。 

b 本機とアクセスポイントを LAN ケーブルでつなぎます。 

h すでにインターネットに接続している場合は、ブ□ードバンドモデムに接続されて 
いる電話線や光ケーブルを一旦巧いておさます。 

次の手順でファイアウオールを無効にするため、セキュ IJ ティーび確保されなくなります。イ 
ンターネット接続している場合は、必ず電話線や光ケーブルを抜いてください。 

F 1 ファイアウオールを一旦無効に設定します。 

ファイアウオールび有効になっていると、無線 LAN の設定び正常に行えないことびあります。 
設定ち法は、使用されているセキュ IJ ティーアプ IJ のヘルプをご覧ください。 

FI アクセスポイントの電源を入れます。 
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巧 アクセスポイントのマニュアルを参照し、本機でアクセスポイントの設定画面を開 
さます。 


無線 LAN アクセスポイント設定メニ_ 


ステータス 


アドレス設定 


高度な設定 


MAC フィルター 


メンテナンス 


パスワード 


設定!ウイザード 


X X X X 

X X X X X X X 

X X X X 

X X X X X X 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 


X X X X 

X X X X 

XXX 

X X X X 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 


<イメージ> 


E アクセスポイントのマニュアルに従って、次のセキュリティー設定を行うことをお 
すすめします。 


参 SSID の変更 

誤って他人のアクセスポイントに本機を接続しないように、自分のアクセスポイントの 
SSID (名前）を自分だけびわかる名前に変更します。 SSID は他人にも見えています 
ので、個人名や会社名など、所有者び特定できるような名前は避けてください。 

•暗号化 

アクセスポイントと本機に同じ暗号化キーを設定すると、同じ暗号化キーを設定した機 
器同±のみび接続でさるようになります。また、通信データび暗号化され、情報び傍受 
されにくくなります。 

暗号化にはいくつかの方式びあります。 

セキュ U ティーレベルの高い暗号化ち式を選択することをおすすめします。 

暗号化方式： WPA-PSK (パーソナル） 

アクセスポイントに 「 VVPA 」 の機能びない場合は、 「 VVEP 」 を選択してください。 

暗号化の種類 ： AES 

アクセスポイントに 「 AES 」 の機能びない場合は、 「 TKIP 」 を選択してください。 


ii^mm IEEE 802.1 1 n は WPA-PSK ( AES ) のみに対応しています。 
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暗号化方式のセキュリティーレベル 

暗号化ち式のセキュ U ティーレべ>1レは次の表を参考にしてください。 


レベル 

暗号イ 

こ方式 

高 

WPA 

AES 


TKIP 

低 

WEP 


Q 設定内容を下記の表に記入します。 

設定內容は本機側の設定時に使用します。 


項目 

設定内容 

SSID (ワイヤレスネットワーク名） 


暗号化ち式（セキュ IJ ティー設定） 


暗号化の種類 


暗号化キー 

(ワイヤレスセキュ IJ ティパスワード） 


キーインデックス 



本機をアクセスポイントに接続ずる 

アクセスポイント側に設定した暗号化キーを本機側にも入力し、本機をアクセスポイントに接続 
します。 

この作業は初めて接続するときのほかに暗号化キーを変更したときや、 Windows の再インス 
トールをした場合にち行います。 

■ I 本機の無線 LAN 機能を ON にします。 

Z ： す =^ p .9 日「無線 LAN 機能の日 N / OFF 方法」 

ロ アクセスポイントに接続します。 

〇 設定 メニューの 「無線 LAN 」 アイコンをクリックします。 
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0 アクセスポイントの一覧が表示された5、接続するアクセスポイント（設定した 
SSID ) をクリックし、[接続]をクリックします。 


© ネットワ - 

機巧モード 

ォフ I 

ク 

Wi-Fi 

XXXXXXXX 

■III 

田 自動のに接続ずる 

^巧热 C)) 

XXXXXXXX 

■ill 

XXXXXXXX 

.III! 

XXXXXXXX 

.•Ill 

XXXXXXXX 

巧 II 


くイメージ> 


0 ネットワークセキュリティキーの入カボックスが表示されたら、アクセスポイント 
に設定した暗号化キーを入力し、[次へ]をクリックします。 

《ルーターの円 N 入力画面び表示された場合は、ルーターのラベルに印字された円 N を入力 
して < ださい。 


© ネットワ-ク 

XXXXXXXXXXX ,,|| 


ネツトワークセキ ; III テイキーを入力して < 
ださい 



& ファイアウォールを有効に戻します。 

設定ち法は、使用されているセキュ IJ ティーアプ IJ のヘルプをご覧ください。 

ブ□ー ドバンドモデムに接続されている電話線や光ケーブルを抜いていた場合は、 
元に戻します。 


本機とアクセスポイントをつないでいる LAN ケーブルを外します。 

これで接続作業は完了です。 
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ネットワークプ□ファイル 


ここで設定した無線 LAN は、「ネットワークプ□ファイル」として自動的に保存されます。ネッ 
トワークプ□ファイルび作成されていると、次回からは設定を行わずに簡単に無線 LAN に接続 
することびでさます。 


無線 LAN をほう 


無線 LAN 接続の設定び完了すると、次回からは無線 LAN 機能を日 N にするだけで自動的にア 
クセスポイントに無線 LAN 接続することびでさます。 


インターネット接続の設定 


インターネットに接続する場合は、プ□バイダーから提供されたマニュアルを 
ご覧になり、設定を行ってください。 



無線 LAN のセキユ U テイー機能には、ほかにわ次のようなものびあります。 

• MAC アドレスフィルタリング 

• SSID 非通知 


セキュ U ティーをさらに強固にしたい場合は、必要に応じて設定を行ってください。 

アクセスポイントによっては上記の機能に対応していないものもあります。詳しくはアクセスポ 
イントのマニュアルをご覧ください。 

MAC アドレスフィルタリンク 

MAC アドレスとは、ネットワーク機器に割り当てられている固有の番号のことです。 MAC ア 
ドレスフィルタ U ングをすると、接続を許可した MAC アドレスを持つコンピューターじ(外はア 
クセスポイントに接続でさないようになります。 

MAC アドレスフィルタ U ングの方法は、次のとおりです。 


MAC アドレスの確認 


本機の MAC アドレスを確認します。 

Q 画面を下隅でちクリックー「コマンドプ□ンプト」を選択します。 

h コマンドプ□ンプトが表示された5、 「 C :¥- • • >」のあとに次のとおり入力し、 
厂^を巧します。 


ipconfi 呂 n/all (□はスぺースを意味します) 
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FI 「コマンドプ□ンプト」画面び表示された5、画面をスク□ールし 、 「Wireless 
LAN adapter Wi - FU 項目の「物理アドレス」 （ MAC アドレス）を確認します。 



MAC アドレス 


<イメージ> 

MAC アドレスの英数値を下記の表に記入しておきましよラ。 
MAC アドレスフィルタ IJ ングの設定時に使用します。 


MAC アドレス 

〇 をクリックして、コマンドプ□ンプトを閉じます。 


MAC アドレスフィルタリングの設定 


アクセスポイントで MAC アドレスフィルタ U ングの設定をします。 

b アクセスポイントのマニュアルに従って、 MAC アドレスフィルタリングの設定をし 
ます。 

Q が P .94 r 本機をアクセスポイントに接続する」で一度接続びでさていれば、すぐに 
無線 LAN 接続をすることびできます。 

SSID お!知 

SSID 非通知の設定を行うと、コンピューター側に SSID び表示されなくなります。他人にアク 
セスポイント ( SSID ) び見えなくなるため、無断接続を防ぐことびでさます。 

SSID 非通知の設定ち法は、次のとおりです。 

〇 アクセスポイントのマニュアルに従って、 SSID 非通知の設定をします。 

E な P -94 r 本機をアクセスポイントに接続する」で一度接続がでさていれば、すぐに 
無線 LAN 接続をすることびできます。 

まだ接続びでさていない場合は、次の手順で接続して<ださい。 
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追加ずるワイトレスネットワークの情報を入力しまず 

ネットワ-ケ S (目： 


wlan_network 


t キユ I 斤ィの觀風： 
I 暗号化の涯ま做： 
t キュ I 斤イキーに)： 


1WPA- バ-ソナル 


Iaes 


[] 图文钓が表示にずる化） 


-( 因) 錯括を目お的に閱おします江） 
ッり-が 
脈ずると、 


り-が巧：]-ドキの卜をわてし傷合でを接括なに） 

この〕ンピユ-夕-の：巧イバシ-力馆紛ながれる巧を性があります， 


C I 々ベ u ) 1 [)' 


キでン Iz ル 


<イメージ> 

〇 「ネットワーク名」に SSID を入力します。 

0 「セキュリティの種類」で暗号化方式を選択します。 

© ©で WPA を選択した場合は、「暗号化の種類」で暗号化の種類を選択します。 
〇 「セキュリティキー」に暗号化キーを入力します。 


SSID 非通知の状態で本機をアクセスポイントに接続する 

初めて本機をアクセスポイントに接続するときに SSID 非通知の設定びされていると、本機にア 
クセスポイント ( SSID ) び表示されないため、 と F * p .94 「本機をアクセスポイントに接続する」 
の方法では接続びでさません。次の方法で設定をすべて手動で入力して、ネットワークプ□ファ 
イルを作成してください。 

fe j 本機の無線 LAN 機能を ON にします。 

とす =" p .9 日「無線 LAN 機能の日 N/OFF 方法」 

画面を下隅でちクリックー「コント□ールパネル」一「ネットワークとインターネッ 
卜」一「ネットワークと共有センター」をクリックします。 

「ネットワークと共有センター」び表示された5、「新しい接続またはネットワーク 
のセットアップ」をクリックします。 

iJ 「接続オプションを選択します」と表示された5、「ワイヤレスネットワークに手動 
で接続します」を選択して[次へ]をクリックします。 

1^ 「追加するワイヤレスネットワークの情報を入力します」と表示された5、アクセス 
ポイントに設定したセキュリテイー情報を入力します。 

I - 

R 留 ワイルスネットワ-クに手動で邊統しまず 


〇 0 @ 〇 〇 9 
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© 「この接続を自動的に開始します」にチェックを付けます。 

0 で WPA を選択した場合は、自動でチェックび付いています。 

© 「ネットワークがブ□ードキャストを行っていない場合でも接続する」にチェックを 
付けて、[次へ]をクリックします。 

E 「正常に…を追加しました」と表示された5、[閉じる]をクリックします。 

Q ファイアウォールを有効に戻します。 

設定ち法は、使用されているセキュ IJ ティーアプ IJ のヘルプをご覧ください。 

E ブ□ー ドバンドモデムに接続されている電話線や光ケーブルを巧いていた場合は、 
元に戻します。 

Ei 本機とアクセスポイントをつないでいる LAN ケーブルを外します。 

これで接続作業は完了です。 


複数の無線 LAN 摄境を登録する 


複数の無線 LAN 環境（職場やホットスポットなど）の設定を事前に登録しておきたいときは、 
手動入力でネットワークプ□ファイルを作成します。 

手動入力でネットワークプ□ファイルを作成するち法は、 とす =^ P .98「 SSID 非通知の状態で本機を 
アクセスポイントに接続する」をご覧ください。 
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インタ-ネットを巧用する原のセキュリティ-み様 

本機には、インターネットに接続した際に起こりうる、コンピューターウイルス感染や不正アク 
セスなどの危険に対する、セキュ U ティー機能び備えられています。 

ここでは、このセキュ U ティー機能について説明します。インターネットに接続する場合は、コ 
ンピューターの安全を守るため、必ずセキュ U ティー巧策を行ってください。 


Windows Update 


[Windows U が ate 」 は、本機の Windows の状態を確認し、 Windows の更新プ□グラムをイ 
ンターネットからダウン□ー ドしてインス I -ールする機能です。 

Windows を最新の状態にするため 、 Windows Update を行ってください。 

自動更新の設定 

本機を使用する際は、自動で Windows Update び行われるように、自動更新の設定をするこ 
とをおすすめします。 

自動更新の設定びされていると、更新プ□グラムのダウン□ー ドとインス I -ールび自動で行われ 
ます。 

初期状態では、自動更新の設定びされています。そのまま使用してください。 

自動更新の設定は、次の場所で行います。 

画面を下隅でちクリックー「コント□ールパネル」一「システムとセキュリティ」一 
rwindows Upda お」一「設定の変更」 



選択 
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セキユ y テイーアプ u 


インターネットに接続する場合は、コンピューターウイルス感染や不正アクセスを防ぐため、セ 
キュ U ティーアプ U を必ず使用してください。 


マカフィー • PC セキュリティセンター90曰期間限定版を巧う 

本機には、ファイアウォールやウイルス対策機能を備えた「マカフィー ’ PC セキュ U ティセンター 
90曰期間限定版」び添付されています。 


マカフイー • PC セキュリティセンター90曰期間限定版のインス!ル 


購入時、マカフィー • PC セキユ U ティセンター9日曰期間限定版はインス I -ールされていません。 
《購入時の選択によっては、インス!-ールされています。 

使用する場合は、次の場所からインス I -ールしてください。 

チヤームを表示一「検索チヤーム」一「おすすめアプリケーシヨンのインストール」 

市販のセキユ U ティーアプ U を使用する場合は、アプ|」同±の競合を防ぐため、 マカつィ—— 
PC セキュ U テイセンター9日曰期間限定版をインス!-ールしないでください。 


マカフイー ’ PC セキュリテイセンターのユーザー登録 


マカフィー- PC セキュ U ティセンター9日曰期間限定版を使用するには、ユーヴー登録び必要 
です。インターネットに接続後、デスクトップ通知領域の McAfee アイコン (^) をダブル 
ク U ックして、ユーヴー登録を行ってください。 



ユーザー登録を行わないと、製品の更新がでさません。また、サポートセンターへ 
の問い合わせにちユーザー登録が必要です。登録しないまま2週間 m 上経過すると、 
自動更新が停止し、最新のセキユリティーで保護されなくなります。 
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マカフイー • PC セキュリティセンターの使用方法 


マカフイー • PC セキュ U テイセンター 9日曰期間限定版の使用方法は、「ヘルスをご覧くだ 
さい。 


^McAfee ,セキュリティセンター 


を をま•巧自目#一挂 
® バ'•ジョン巧巧 


ご 使用の/ くソ コンは保謹されています。 が応の必要はありません） 


リアルタイムスキャン: をか 
モ巧のが態: を巧 > 
ファイアウォール: ちか > 
ご 巧め巧態: ちか 


? ヘル7 ^ 」 


• 裂約がま入 
. 巧約の詳を田 


巧めのちか巧巧： 2013/06/20 


ウイルスわよぴス J i イウ I ア巧ま 


ウェブと メールの はま 


データ f 呆ま 


} 卜 J コンと本ームネットワーク用の’ン ー J レ 


なまを巧を 


Windows のセキュリテイー機能の設定 


マカフィー- PC セキュ U ティセンター9日日期間限定版には Windows のセキュ U ティー機能 
と同等の機能び備えられています。マカフィー- PC セキュ U ティセンター9日曰期間限定版び 
インス!ルされていると、次の Windows の機能は「無効」に設定されます。 

• Windows ファイアウォール 

参 Windows Defender 

マカフィー- PC セキュ U ティセンター9日日期間限定版の機能によりコンピューターのセキュ 
U テイーは守られていますので、 Windows の機能は「無効」のままお使いください。 


マカフイー • PC セキュリティセンターを一時的に無効にずるには 


お使いのアプ U などで、マカフィー - PC セキユ U ティセンター9日曰期間限定版を「無効」に 
するよう指示びあった場合は、一時的にマカフィー- PC セキユ U ティセンター9日曰期間限定 
版の機能を「オフ」にします。手順は、「ヘルスで確認してください。 

機能を「オフ」にすると、セキユ U ティーび確保されなくなります。安全を十分に確認した上で 
設定し、作業び終わったら、必ず「オン」に戻してください。 









































マカフイー ’ PC セキュリテイセンターのアンインストール 


市販のセキュ U ティーアプ U を使用する場合や、お使いのアプ U などで指示びあった場合には、 
マカフィー • PC セキュ U ティセンター9日曰期間限定版をアンインス I -ールします。 

アンインス!-ール方法は、次のとおりです。 

画面左下隅でちクリックー「プ□グラムと機能」をクリックします。 

h 「プ□グラムのアンインス!ルまたは変更」と表示された5、「マカフィーセキュ 
リティセンター」を選択して[アンインス!-ールと変更]をクリックします。 

& 「マカフィーソフトウェアを削除」と表示された5、削除するプ□グラムを選択し、梢!! 
除]をクリックします。 

FI 「有効な契約が残っています。」と表示された5、内容を確認し、悄 ij 除]をクリック 
します。 

^ 「ソフトウェアが削除されました。」と表示された5、[今すぐ再起動]をクリックし 
ます。 

コンピューターび再起動したら、アンインス I -ールは完了です。 


90曰期間限定版（無料体験版）の期限が来た S 

マカフィー - PC セキュ U ティセンター9日曰期間限定版には、一定の有効期間（製品使用開始 
から9日曰間）び設定されています。 

有効期限び切れた場合は、定義ファイルの更新やアプ U の自動バージョンアップび行われな<な 
るため、最新のウイルスやスパイウェアなどの脅威に対応することびでさなくなり、大変危険で 
す。 

90曰期間限定版の有効期限び切れた場合は、使用を継続するための更新手続さを行うことをお 
すすめします。更新は有償になります。 

更新手続さを行うことにより、最新の脅威に対応することびでさるようになります。 


マカフイー製品のヴポート 


正しく動作しない場合など、マカフィー製品に関するご相談については、下記へお問い合わせく 
ださい。 

※下記のヴポート情報は、予告な<変更される場合びあります。 

•マカフィー-インフォメーシヨンセンター 

マカフィー製品購入前のマカフィー製品に関するお問い合わせ 

マカフィー-ヴポート Web 

http :// www . nncafee . conn / japan / nncafee / support / 
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お問い合わせ Web フ オーム 

http :// www . mcafee . com / japan / home / msup / information _ center.asp 


電話ナビダイヤル ： 0570-010-220 

IP 電話、光電話の場合： 03-5428-1899 
受付時間9:00〜17:00 ( ± •曰-祝祭日を除く） 

参マカフイー • カスタマーオペレーシヨンセンター 

対応内容登録方法に関するご相談やお客さま登録情報の変更など 

マカフイー • ヴポート Web 

http :// www . nncafee . conn / japan / nncafee / support / 

お問い合わせ Web フ ォーム 

http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/supportcenter_cswebform.asp 

電話ナビダイヤル ： 0570-030-088 

IP 電話、光電話の場台： 03-日 428-1 792 
受付時間9:00〜1ス〇〇 ( ± •曰-祝祭日を除く） 

参マカフイー • テクニカルヴポートセンター 

対応内容アプ U の操作ち法や不具合などの技術的なお問い合わせ 

マカフイー • テクニカルヴポートセンター Web 

http :// www . mcafee . com / japan / mcafee / support / supportcenter _ ts.asp 

マカフイー • チヤツトヴポート 

http :// www . mcafee . com / japan / mcafee / support/chatasp 

お問い合わせ Web フ ォーム 

http :// www . mcafee . com / japan / mcafee / support / pre _ ts.asp 

電話ナビダイヤル ： 0570-060-033 
IP 電話、光電話の場合： 03-日 428-2279 
受付時間9:00 -21:00 (年中無休） 

(FAX によるお問い合わせは受け付けておりません） 


市販のセキュリティーアプリを巧う 

市販のセキュ U ティーアプ U を使用する場合は、アプリ同±の競合を防ぐため、 マカフィー • 
PC セキュ U ティセンター9日日期間限定版をアンインス!-ール（削除）してください。 

と f="p.l 日3「マカフィー- PC セキュ U ティセンターのアンインス!ル」 
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Web フイルタリングアプリ 


Web フィルタ U ングとは、インターネット上の有害なサイトを表示しないようにするための技 
術です。 Web フィルタ U ングを行うと、有害サイトへのアクセスを自動的に制限することびで 
さます。 

i —フィルタ ー 30曰版を巧う 

本機には、 Web フィルタ U ング機能を持つ 「i - フィルター3日日版」び添付されています。 
家庭内でお子様びコンピューターを使用する際に、有害なサイトへアクセスするのを制限したい 
とさなどは 、 i -フィルター3日曰版を使用することをおすすめします。 


i —フィルター 30曰版のインストール 


購入時 、 i -フィルター3日日版はインス!-ールされていません。 

使用する場合は、次の場所からインス I -ールしてください。 

チヤームを表示一「検索チヤーム」一「おすすめアプリケーシヨンのインストール」 


市販の Web フィルタ U ングアプ U を使用する場合は、アプ U 同±の競合を防ぐため、 i - フィ 
ルター3日曰版はインス I -ールしないでください。 


i —フィルタ ー 30曰版のユーザー登録 


i ーフィルター3日曰版を使用するには、ユーヴー登録び必要です。 

ユーヴー 登録は インター ネットに接続した状態で行います。 

スタート画面の [i -フィルター]をダブルク U ックし、表示された画面の指示に従って、ユーヴ ー 
登録を行ってください。 



く i -フィルターアイコン> 
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i ーフィルター 30 曰版の使用方法 


i -フィルター3日曰版を使用すると、有害サイトへのアクセスび自動的にブ□ックされます。 
初期設定では、フィルター強度は「ファミ U —」です。フィルター強簡ま、利用者別に設定でき 
ます。必要に応じて、「フィルタ U ング設定」画面で設定を変更してください。 

「フィルタ U ング設定」画面の表示方法は、次のとおりです。 

スタート画面の [ i — フィルター ] をクリックします。 

h □グイン画面び表示されたら、 E - Mail アドレスと管理パスワードを入力して[□グ 
イン]をク U ックします。 

& i ーフィルターのトップページび表示された5、「フィルタリング設定」をクリック 
します。 

「フィルタ IJ ング設定」画面び表示されます。 

i ーフィルター3日日版の詳しい使用方潮ま、「かんたんナビ」をご覧ください。 



かんたんナビ 


ファイアウオール機能による警告画面が表示された場合は 

セキュ U ティーアプ U のファイアウオール機能を有効にしている場合、インターネット閱 
覧時に。ーフィルター30曰版」でのインターネットアクセスに関する警告び表示され 
ることびあります。 

この場合は、 「 i ーフィルター3日曰版」の使用を許可してください。 


i — フイルター30曰版のサポート 


i ーフィルター3日曰版のヴポートは、デジタルアーツ社で行います。 

よくあるご質問と回答-ヴポート窓□-継続利用手続き-サービスページなどについては、デジ 
タルアーツ社の次のホームページをご覧ください。 

なお、このサポート情報は、予告なく変更される場合びあります。 


http :// www.daj jp / cs/supporLhtm 





























































省電力機能 


ここでは、本機の省電力状態と移行方法、本機で使用でさる次の2つの機能について説明します。 

参電源管理ユーティリ ティーとす^ P .1 1日 

バッテ U —の充電レベルやピークシフトの設定びでさます。 

参 Endeavor 電源プラン設定ツール と歹=* p . 11曰 

使い方に合った節電プランの設定びでさます。 


省電力が態 


本機を使用していない間、省電力状態にしておくと、電力の消費を抑えることびできます。 

省電力が態へ移行ずる際の注意 

省電力状態に移行する際には、次のようなを意事項びあります。移行する前に確認して正しくお 
使いください。 

•省電力状態に移行する場合は、万一正常に復帰しない場合に備え、使用中のデータ（作成中の 
夕書やデータなど）は保存しておいてください。 

•次のよラな場合は、省電力状態に移行しないことがあります。 

•周辺機器を接続している 
•アプ U を起動している 

•次のよラな場合に省電力状態に移行すると、不具合が発生する可能性があります。省電力状態 
に移行しないよラに設定してください。 

と歹 " P .1 日9「時間経過で移行させない」 

-光ディスクメディアへの書さ込み時：書さ込みに失敗する可能性 
-ヴウンド機能で録音、再生時：録音や再生び途中で切断される可能性 
•メモ U —カードや外部接続記憶装置 (USB HDD など）へのデータ書さ込み時：データ破 
損の可能性 

-ネットワーク機能を使っての通信時：通信び切断される可能性 

•動画再生時：コマ落ちしたりアプ U の動作び遅<なるなどの現象び発生する可能性 

•次のよラな場合は、省電力状態か5正常に復帰でさないことがあります。 

•省電力状態で、周辺機器などの抜さ差しを行った場合 
-ネットワーク上のファイルなどを開いたまま省電力状態に移行した場合 

• ネットワークに接続している場合に、省電力状態に移行すると、省電力状態か5の復帰時にヴー 
ノ く一か5切断されてしま5ことがあります。 

このような場合は、次のいずれかの方法をとってください。 

-再起動する 


-省電力状態に移行しないように設定する 
P. 1日9「時間経過で移行させない」 
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黨軍力誦巧種類 

省電力状態には、主に次のようなちのびあります。 

•ディスプレイの電源を切る 

省電力の効果はス U —プより低いですび、通常の状態にすぐに復帰でさます。 

•スリープ 

作業内容をメモ U —に保存し、コンピューターを低電力の状態にします。通常の状態へは数秒 
で復帰でさます（使用環境により復帰時間は異なります)。 

XU —プの状態で設定した時間経過した場合、またはバッテ U —残量び設定したノてーセンテー 
ジまで低下した場合は、自動的にメモ U —の内容び HDD に書き込まれ、本機は「休止状態」 
になります。 


•休止状態 

作業内容を HDD に保存し、コンピューターを低電力の状態にします。シャットダウン状態 
からよりも早く通常の状態へ復帰でさます（使用環境により復帰時間は異なります)。 


省電力が態に巧行する方法 


本機を省電力状態にするには、時間経過で移行するち法と直ちに移行するち法びあります。 

時固辉渴で孩巧ずる 

コンピューターを操作しない状態で時間び経過すると、本機は自動的に省電力状態に移行しま 
す。初期値ではまずディスプレイの電源び切れ、そのまま操作しないと続いてコンピューターび 
ス U —プになります。 

省電力状態に移行する（ディスプレイの電源を切る、コンピューターをス U —プ状態にする）ま 
での時間は、次の場所で変更することびでさます。 

画面を下隅でちクリックー「電源オプション」一各プランの「プラン設定の変更」 


、タ プラン設定の編集 — ng 

© ，个 普" システ厶とたキュリテイ ► 電源オプシヨシ ► 巧シ設定の編集 Vじ コシ K]- ルパネ JUD 検索 P 


ブラシ設定の変更：バランス 

スリーブホ態やその他のデイスプ U イ設ををお使し VD〕 シピューターに適用ずるまでの時間を指定してくださし、。 

& パッテリ臟 夕績こぉ続 


〇 ディ;口 I イを暗くずる： 

な デイ X ルイの電源を切る： 

<3 ] シピユ-夕-をスり-乃嫌、にずる: 
々 でンの明るさを調整： 


防 


区 


][10 分 


目5分 


= 0 —冷 


V] [30 分 


= 0 み- 


詳細な電爲設定の変更 (C) 

このでシの既をの設をを復元(の 

変更の保存 [ キトシ它ル1 


<イメージ> 


時間を設定 

輝度を設定 
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時間経過で移行させない 

光ディスクメディアに書さ込む場合などは、時間経過で省電力状態に移行する設定を無効にしま 
す。時間をすべて「なし」に設定してください。 


直ちに移行ずる 


次の操作をすると、本機はすぐに省電力状態に移行します。 


操作 

省電力状態の種類 

電源スイッチ ((!)) を押す 

ス IJ ープ（初期値） 

(Fn ) +【 F 1 ] (ピ）を押す 

LCD ユニットを閉じる 

設定メニューの[電源]から項目を選択する 

スリーフ、休止状態* 


* 購入時は、「休止状態」び表示されません。表示させるには、次の設定を行います。 

画面左下隅でちク U ックー「電源オプション」一「電源ボタンの動作を選択する」一「現在利 
用可能ではない設定を変更します」一「シャットダウン設定」の「休止状態」にチェックー[変 
要の保存]をク U ック 

電源ランプの表示 

本機の電源の状態は、電源ランプ（の）の点打•点滅により確認できます。 


電源の状態 

電源ランプの表示 

通常 

点な 

ディスプレイの電源切 

点打 

ス U —プ 

点滅 

休止状態 

消打 

シャツトダウン（電源切） 

消な 


省電力が態からの復帰方法 


本機を省電力状態から通常の状態に復帰させる方法は、次のとおりです。 


省電力状態 

電源ランプの表示 

復帰方法 

ディスプレイの電源切 

点な 

タッチパッドやキーボードを操作する 

ス U —プ 

点滅 

♦電源スイッチを押す 

♦キーボードを操作する 

休止状態 

消な 

電源スイッチを押す 
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USB 充電機能に対応した USB 3.0 コネクターで USB マウスをご使用の場合、マ 
ウスのクリツクでスリープか S の復帰はでをません。 


とす =* p . 目3 「 US 目機器を使う」 


電源管巧ユーティリティー 


本機には、本機の電源に関する管理を行うための電源管理ユーティ U ティーびインス I -ールされ 
ています。 

電源管理ユーティ U ティーには、主に次の3つの機能びあります。 

•消費電力の状況を、現在-]曰-]週間-]ヶ月間の4つの単位で表示 

•バッテ U —の劣化を抑えるための設定（充電の開始レベルと停止レベルの手動設定） 

-ピークシフト機能 （ AC アダプター接続時にバッテ U —で本機を使用する時間や期間の設定） 


ピークシフトとは 

一般的に、昼間の電力需要び高い時間帯（ピークタイム）に使用する電力を、電力消費び 
かない夜間に蓄えた電力でまかなラなど、ピークタイムの電力消費の一部を他の時間帯に 
移すことを「ピークシフト」といいます。 


電源管理ユーティリティーを巧う 

消費電力の確認や各機能の設定は、デスクトップの電源管理ユーティ U ティー画面で行います。 
デスクトップに設定画面を表示するち法は、次の2つです。 

•回+ 口（起） 

•通知領域の [A] - 「電源管理ユーテイ U ティー」アイコンをク U ック 





カスタマイス… 

1 

N 

1 ^^ 


電源管理ユーティリティー 
アイコン 


各画面の内容や設定ち法は次のとおりです。 
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電源プラン 


Windows の電源プランの切り替えや、消費電力の状況の確認びでさます。 



つまみ 


曰にちや期間の移動 


カレンダーを表示し、 
曰にちや月を 選択 


•電源プランの変更 

設定したい電源プランにつまみを動かして[適用]をク U ックします。 
•消費電力の確認 

消費電力の状況を、現在、]曰、 ] 週間、 ] ケ月間の単位で確認でさます。 


を電設定 


充電設定は、本機に AC アダプターとバッテ U —を接続して使用する際に機能します。 

※ただし、ピークシフト （と F ^ p . l ]2) 実行中は、充電設定は実行されません。 

• 「自動充電」朋期働：バッテリー残■が9己％未満で充電を開始し、1日0%で充電完了します。 

• 「手動設定」 ：充電開始、停止レベルを設定でさます。 

<設定範囲> 

充電開始レベル：]日〜30% 充電停止レベル：目日〜80% 

設定やレベルの変更をしたら[適用]をク U ックします。 

自動充電は、バッテ U —での使用頻度び高い場合におすすめします。 

手動設定は、充電開始レベル（バッテ U —残量： ] 日〜30%)まで充電を開始しないため 、 AC 
アダプターを接続して使用する頻度び高い場合におすすめします。満充電の繰り返しによるバッ 
テ U —の劣化を抑えることびできます。手動設定を実行中に本機をバッテ U —のみで使用する場 
合は、バッテ U —残量を確認してください。 
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ピークシフト 


ピークシフトは、本機に AC アダプターとバッテ U —を接続して使用する際に機能します。 
ピークシフトでは、 AC アダプター接続時も、設定した時間中はバッテ U —で本機を使用します。 
設定した時間中でも、バッテ U —残量び設定範囲に達すると、 AC アダプターから電力を供給し 
ふ^ 〇 


ピークシフトの設定手順は次のとおりです。 



© 


0 


〇 


〇 


© 


© 


〇 


〇 ピークシフトを選択します。設定内容を変えて、目つまで登録できます。 

0 シフト名は変更がでさます。 

© ピークシフトを実行する期間を設定できます。 

《[有効]をク IJ ックすると表示されるカレンダーのアイコンをク U ックして、開始日と終了 
曰を設定します。 

期間を設定しない場合は、[無効]をク U ックします。 

〇 ピーク時間（バッテリーで本機を使用する時間）や、バッテリーでの使用を停止す 
るバッテリー残量を設定します。 

設定時の注意 

•ピーク時間は、 A と目の 2 つの時間帯で、それぞれ 4 時間じ(内で開始と終了の時 
間を設定します。 

• A と B の2つのピーク時間で、時間び重複しないように設定してください。 

•「バッテ U —低下による停止」の設定範囲は、 ] 日〜 3 日％です。バッテ U —残量 
び設定値まで低下すると、 AC アダプターからの電力供給を再開します。 

0 「毎日」（初期値）か「曜日指定」を選択します。曜日指定では曜日も選択します。 
© ピークシフトの設定が完了したら[適用]をクリックします。 








































































O [実行]をクリックすると、 r (選択したシフト名）実行中」と表示され、ピークシフ 
卜が実行されます。 

<ピークシフトの実行例> 



※実行中のピークシフトは、設定内容の変更びでさません。内容を変更する場合は、[停止] 
をク IJ ックしてください。実行中じ(外のシフトを選択して内容を変更し[適用]をク IJ ッ 
ク後、[実行]をク U ックして、新しいシフトに切り替えることもできます。 


オプション 


ここでは、消費電力□グの削除びでさます。 

※ショートカットキー ([ Fn ] + ( 1 ) の操作変更はでさません。 

-消費電力□グ 

[□グのク U ア]をク U ックすると、保存されている消費電力の□グび削除されます。 

電源管理ユーテイリテイーのアンインストール 

電源管理ユーティ U ティーはインスタントキーユーティ U ティーとセットのため、電源管理ユー 
ティ U ティーをアンインス!-ール（削除）したら、インスタントキーユーティ U ティーも削除さ 
れます。そのため、インスタントキーユーテイ U テイーのみを、再度インストールする必要びあ 
ります。 


アンインストール手順 

電源管理ユーティ U ティーはインスタントキーユーティ U ティーに含まれており、 「 PHotkey 」 
というプ□グラム名で表示されています。 

アンインス!-ール方法は、次のとおりです。 


画面左下隅でちクリック ー r コント □ ールパネル」一 r プ□グラムのアンインストール」 
をク U ックします。 


h 「プ□グラムのアンインス! -- ルまたは変更」と表示された5、口 Hotkey 」 を選択 
して[アンインス!-ール]をクリックします。 
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曰 「Do you want to completely remove • • • 」と表示された5、[はし、]をクリック 
します。 

「Uninstall Complete 」 と表示された5、 [ Yes , I want to restart my computer 
now 」 が選択された状態で「円 nish 」 をクリックします。 

コンピューターび再起動したら、アンインス I -ールは完了です。 

削除び完了すると、通知領域の [A] に「電源管理ユーティ U ティー」アイコンは表示されません。 
また、キー操作 （ f ^ n 1+ C 〕）は、機能しません。 


インスタント^^- - L ーァイリァイーのみのインストー J レ 

インスタントキーユーテイ U テイーのインス I -ールち法は、次のとおりです。 

■ I 画面左下隅でちクリックー「エクスプ□ーラー」をクリックします。 

「コンピューター」画面が表示された 5、 rWindows ( C :)」 をダブルクリックします。 

kJ 表示された一覧で、 「 EPSON 」-「 Driver」-flnstantkeyj - 「 setup 」 アプリケー 
シヨンをダブルクリックします。 

フオルダーを開く際に「このフオルダーにアクセスする許可びありません」と表示された場合 
は、[続行]をク IJ ックしてください。 

iJ 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された5、[はしリをクリックします。 

1-^ rPHotkey - InstallShield Wizard 」 画面が表示された5、 [ Next ] をクリックし 
ます。 

巧 「Option - Generic Power Management 」 と表示された5 、 fGeneric Power 
Managem 飢 t 」 のチェックを外して、 [ Next ] をクリックします。 

《チェックを外さないと、電源管理ユーテイ IJ ティーちインス!-ールされてしまいますので、 
必ずチェックを外してください。 



チェック 
を外す 


「Ready to Install the Pro 呂 ram 」 と表示された5、 [ Install ] をクリックします。 

巧 「InstallShield Wizard Complete 」 と表示された5、 [ Yes , I want to restart 
my computer now 」 が選択された状態で 「 Finish 」 をクリックします。 

コンピューターび再起動したら、インスタントキーユーティ IJ ティーのインス I -ールは完了です。 
































Endeavor 電源プラン設ちツール 


本機には節電設定を行うための 「 Endeavor 電源プラン設定ツール」び添付されています。 
Endeavor 電源プラン設定ツールでは、3つのおすすめ電源プランや、お客様ご自身で新規に作 
成するプランの中から、使い方に合った節電プランを設定することびでさます。 

詳しくは、次の場所をご覧ください。 

[ PC お役立ちナビ]—画面下[ユーザーヴポート]— FAQ 番号： 21091 


インストール 


Endeavor 電源プラン設定ツールを使用するには、インス I -ールび必要です。 

使用する場合は、次の場所からインス I -ールしてください。 

チャームを表示一「検索チャーム」一「おすすめアプリケーシヨンのインストール」 

プランの変更方法 

Endeavor 電源プラン設定ツールをインス!ルすると、 「 Endeavor おすすめ電源プラン1」 
び有効になります。必要に応じて、 「 Endeavor 電源プラン設定ツール」画面で設定を変更して 
<ださい。 

変更ち法は、次のとおりです。 

スタート画面の [ Endeavor 電源プラン設定ツール]をクリックします。 


Endeavor 電源プ 
ラ >岂をツール 


h 変更したいプランを選んで[有効]をクリックします。 



おすすめプランの内容や新規プラン作成ち法は、次の場所をご覧ください。 

^ [ PC お役立ちナビ]-画面下[ューザーヴポート] - FAQ 番号：21091 
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そのほかの機能 


ここでは、そのほかの機能について説明します。 


—□ツクス□ツ 


本機ち側面には、「セキュ U ティー□ックス□ット」び搭載されています。ここには、専用の盗 
難抑止ワイヤー（セキュ U ティー□ック）を取り付けます。 



当社では、専用の盗難抑止ワイヤー（セキュ U ティー□ック）を取り扱っています。詳しくは当 
社のホームページをご覧ください。 

http :// shop . epsonJp / 
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装置の増設-交換 


アップグレードヴービスやメモリーの増設-交換方法、本機に接続でさる装置 
について説明します。 



増設-交換でさる装置 . 118 

メモ U —の装着 . 119 

外付け可能な周辺機器 . 126 
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増設-交換でをる装置 


本機では、お客様ご自身でメモ U — ( SODIMM ) を増設•交換することびできます。 


l ^ mm 本機では、メモリ外の装置をお客様ご自身で増設 • 交換することはできません。 


メモリース□ツト 



メモリース□ット 

本機には、メモ U —ス□ットび底面に2本用意されています。 

ア、！ /ブヴレー K サービス 

当社では、コンピューター本体をお預かりして装置の増設-交換を行うアップグレードサービス 
を有償で行っています。 

本機では、次の装置のアップグレードサービスを利用できます。 

• メモリー 

• HDD 

•光ディスクドライブ 

アップグレードサービスをご希望の場合は、カスタマーヴービスセンターにご相談ください。力 
スタマーヴービスセンターの連絡先は、 HM ) 『サポート•サービスのご案内』をご覧ください。 
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メモ u —の装着 


本機で使用可能なメモ U —の仕様と、メモ U —の取り付け-取り外し方法について説明します。 
本機にはメモ U —ス□ットび2本あり、メモ U —を最大]目 G 目まで増設-交換することびでき 
ます。 


メモリーの仕様 


本機で使用可能なメモリーは、次のとおりです。 

• PC3-1 2800 S 日 DIMM (DDR3-1600 SDRAM 使用） 

• メモリー容量 2 G 巨、 4 G 巨、 8 G 巨 

• Non ECC 

• 204 ピン 

• CL 二9 

鼠がメモリー情ま良 

今後、使用可能なメモ U —び追加される場合びあります。また、それにともない、最大搭載可能 
容量び変更になることびあります。 

メモ U —の最新情報は、当社ホームページや FAQ でご確認ください。 

http :// shop . epsonjp / 

^ [PC お役立ちナビ]-画面下[ユーザーヴポート]- FAQ 番号：10299 (NJ37 日 0E) 

10611 (NJ 曰700 E) 


メモリー装着の組み合わせ 

本機はデュアルチャネルに対応しているため、同一容量のメモ U —を2枚]組で装着すると、デー 
夕転送速度のパフォーマンスび最大になります。 

メモ U —装着の組み合わせとメモ U —の動作は、次のとおりです。 


メモリー装着の組みをわせ 

メモリーの動作 

同一容量のメモ U — 2枚 

デュアルチャネルで動作。転送速度最大。 

メモ IJ 一] 枚 

通常の転送速度で動作（シングルチャネル)。 
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メモリー取り付け•取りかし時のを意 


メモ U —の取り付け•取り外しをする場合は、必ず次の点を確認してから作業を始めて<ださい。 


A 

盛化 
貢口 


•メモリーの取り付け-取り外しをするとをは、電源プラグをコンセントか S 抜いて、 
バッテリーパックを取り外してください。 

電源プラグやバッテリーパックを接続したまま作業をすると、感電や火傷の原因と 
なります。 

•本機の分解-改造や、マニュアルで指示されている於外の増設-交換はしないでく 
ださい。けが-感電-乂災の原因となります。 





•メモリーの取り付け-取り外しは、本機の内部が高温になっているときには行わな 
いで<ださい。火傷のおそれがあります。 

電源を切って1日分於上待ち、本機の内部が十分冷めてか S 作業を行ってください。 

♦不安定な場所（ぐ S ついた机の上や、傾いた所など）で、作業をしないでください。 
落ちたり、倒れたりして、けがをする危険があります。 


P -作業を行う前に金属製のものに触れて静電気を逃がしてください。メモリーや本 
機に静電気が流れると、基板上の部品が破損するおそれがあります。 

•本機内部にネジや金属などの異物を落とさないでください。 

• メモリーを持つときは、端子部や素子に触れないでください。破損や接触不良に 
よる誤動作の原因になります。 

-装着する方向を間違えないでください。メモリーが抜けなくなるなど故障の原因 
になります。 

• メモリーを落とさないように注意してください。強い衝撃が、破損の原因になり 
ます。 

• メモリーの着脱は、頻繁に行わないでください。必要於上に着脱を繰り返すと、 
端子部などに負担がかかり、故障の原因になります。 


メモリーの取り付け•取りかし 


メモ U —の取り付け-取り外し手順は、次のとおりです。 


取りはけ ， 

メモ U —を取り付ける手順は、次のとおりです。 

n 本機の電源を切ります。 

増設-交換作業の前に Windows を終了するとさは、必ず次の方法で行ってください。 

通常の「シャットダウン」で終了すると、増設•交換後に機器び認識されなくなる場合びあり 
ます。 

〇 設定メニューの「電源」でを押しながら「再起動」をクリックします。 
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0 表示されたメニューで 「 PC の電源を切る」を選択します。 

Windows び終了します。 

作業直前まで本機び動作していた場合は、本機内部び;令えるまで、1日分!;(上放置してください。 

本機に接続しているケーブル類 （ AC アダプターなど）を、すべて外します。 

E 本機の底面を上にして置き、バッテリーを取り外します。 

〇 左側のラッチを、□ック解除位置 （1^^) に移動します。 

@ ち側のラッチを、□ック解除位置 （ if ) に移動した状態のまま、バッテリーを矢 
印の方向にスライドさせ、取り外します。 



0 底面カバーのネジ （6 本）を外します。 
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底面カバーを矢印の方向に持ち上げて取り外します。 



巧 メモリース□ット2の位置を確認します。 

ここではメモ IJ ース□ット2にメモ IJ 一を取り付ける手順を説明します。 

メモリース□ット1 
(メモリーが装着されています) 

メモリース□ツト2 


メモ IJ ース□ット1のメモ IJ 一を交換する際、メモ IJ ース□ット2にメモ IJ 一び装着され 
ているときは、メモ IJ ース□ット2のメモ IJ 一を取り外してから作業を行ってくださし、 
Z ： f =^ p . l 24 「取り外し」 

Q メモリーを取り付けます。 

〇 メモリーを静電防止袋から取り出します。 

メモ U —の端テ部や素テに触れないよラに持ちます。 


端テ部 
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0 メモリーを、メモリース□ット2に差し込みます。 

切り欠さを突起に合わせ、メモ U —を約3日度の角度でメモ U —ス□ットに差し込みます。 



0 メモリーを静かに倒します。 

正しく装着すると、「カチッ」と音びして両側の固定具で固定されます。 



巧 底面カバーを取り付けます。 

〇 底面カバーのツメを本体に合わせます。 
© 底面カバーをはめ込みます。 
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巧 底面カバーをネジ （6 本）で固定します。 



圧] バッテリーを取り付けます。 

とす =^ p .32 「パ'ッテ IJ 一の交換ち法」 0 

m 本機の底面を下にして置さます。 

m 白で 取り外したケーブル類 （AC アダプターなど）を接続します。 

続いて と F ^ p .12 己「メモ IJ 一取り付け•取り外し後の作業」を行います。 

巧りかし ■ 

メモ U - の取り外しは、 とす" P .] 22「取り付け」の 回〜百 を次の手順に読み替えて行ってくださ 
い。 

ここでは、メモ U —ス□ット2のメモ U —を取り外す手順を例に説明します。 

n メモリーの両側を固定している固定具を外側に広げます。 

メモ IJ 一び起さ上びります。 



h 起き上がったメモリーの両端を持って静かに引き抜きます。 

取り外したメモ IJ 一は、静電防止袋に入れて保管してください。 
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メモリー取り付け•取りかしをの作業 


メモ U —の取り付け•取り外しをしたら、メモ U —び正しく取り付けられているかどうか、必ず 
メモ U —の容量を確認します。 

メモ U —容量の確認方法は、次のとおりです。 

Q 本機の電源を入れて 「 EPSON 」 と表示されたら、すぐにを「トン、トン、 
トン…」と連続的に巧して rUEFI Setup ユーティリティー」を起動します。 

イ 「 Main 」 メニュー画面一 「System Memory 」 でメモリー容量を確認します。 

曰 臣互]を巧して UE 円 Setup ユーティリティーを終了します。 

白 でメモ IJ 一容量び正しく表示されない場合は、メモ IJ 一び正しく取り付けられていないこ 
とび考えられます。すぐに電源を切り、メモ IJ 一を正しく取り付けなおしてください。 
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か付け可能な周迈機器 

本機のス□ットやコネクターには、次のような周辺機器を取り付けることびできます。各コネク 
ターへの接続ち法は、本書または接続する周辺機器に添付のマニュアルをご覧ください。 


>US 目 2 .日コネクターみ¬ 
- プ U ンター -デジタルカメラ 

•スキヤナー - USB 機器 



>LAN コネクタ ー品3 

. ネットワ-ク 

► VGA コネクター g 

-外付けディスプレイ 
-プ□ジェクター 


► HDMI コネクター H 口 mi 

-外付けディスプレイ 
-プ□ジェクター 
-テレビ 


メモリーカードス□ッ 

[MMC.SD.MS/PRO 

-メモ U —スティック 
-マルチメディアカード 
- SD メモ U —カード 


• USB 3 .日 コネクターみ 

-プ I 」ンター • デジタルカメラ 

•スキヤナー - US 目機器 


そのほかの接続可能な周辺機器 

本機では、ケーブルを介さずに次の機器び接続でさます。 
• 無線 LAN 対応機器（無線 LAN 内蔵時のみ機能） 
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UEFI の設定 


コンピューターの基本状態を管理しているプ□グラム 「 UEFI 」 の設定を変更す 
る方法について記載しています。 
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UEFI の設定をおめる前に 




当社製 lil 外の UEFI を使用すると、 Windows が正常に動作しなくなる場合があり 
ます。当社製 lit 外の UEFI へのアップデートは絶対に行わないでください。 


UEFI は、コンピューターの基本状態を管理しているプ□グラムです。このプ□グラムは、マヴー 
ボード上に ROM として搭載されています。 

UEFI の設定は 「UEFI Setup ユーテイ U テイー」で変更できますび、購入時のシステム構成に 
合わせて最適に設定されているため、通常は変更する必要はありません。 UEFI の設定を変更す 
るのは、次のような場合です。 

• 本書やお使いの装置のマニュアルで指示があった場合 
•パスワードを設定する場合 
• マヴーボード上の機能を有効/無効にする場合 

UEFI の設定値を間違えると、システムび正常に動作しなくなる場合びあります。設定値をよく 
確認してから変更を行ってください。 

UEFI Setup ユーテイ U テイーで変更した内容は CMOS RAM と呼ばれる特別なメモ U - 領域 
に保をされます。このメモ U —は U チウム電池によってバックアップされているため、本機の電 
源を切つたり、再起動しても消去されることはありません。 


励 参考 ) リチウム電池の寿命 

UEFI Setup ユーテイ IJ テイーの内割ま、 IJ チウム電池で保持しています。 IJ チウム電池 
は消耗品です。本機の使用状況によって異なりますび、 AC アダプターやバッテ IJ 一から 
の電力供給びまったくない場合、電池の寿命は約己年です。日付や時間び異常になったり、 
設定した値び変わってしまうことび頻発するような場合には、 U チウム電池の寿命び考え 
られます。 

『サポート•サービスのご案内』をご覽になり、カスタマーヴービスセンターま 
でご連絡ください。 


動作が不安定になつた6 _ 

設定値を変更して本機の動作び不安定になった場合は、次の方法で設定値を戻すことびできます。 

• 購入時の設定と変更後の設定をあ5かじめ記録しておを、手動で戻す。 

万一に備え、設定値を記録しておくことをおすすめします。 

と多 =^ P .139 「UEFI Setup ユーティ U ティーの設定項目」 

•初期値や、前回保存した設定値に戻す。 

と歹 " P . 134「設定値を元に戻す」 
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UE 円 Setup ユーテイリテイーの操作 


ここでは 、 「UEFI Setup ユーティ U ティー」の次の操作ち法について説明します。 
•基本操作（起動、操作、終了） 

•設定値を元に戻す 
•パスワードを設定する 
• HDD アクセス制限 


^UEFI Setup ューミ 


テイーの起動 

■ 


本機を再起動する前に、キーボードのの位置を確認してください。 已 では、すばやく 
を押す必要びあります。 

D 本機を再起動します。 

口 本機の起動直後、黒い画面に 「 EPSON 」 と表示された5、すぐに CK ] を「トン、トン、 
トン...」 と連続的に巧します。 

Windows び起動してしまった場合は、 n からもう一度実行してください。 

rUEFI Setup ユーテイリテイー」び起動して 「 Main 」 メニュー画面び表示されます。 



く UEFI Setup ユーティリティー画面（イメージ）> 
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UEFI Setup ユーテイリテイーの操作 




「UEFI Setup ユーティ U ティー」の操作は、キーボードで行います。 

ここで説明している画面はイメージです。実際の設定項目とは異なります。 

各メニュー画面と設定項目の説明は、 が P .139 rUEFI Setup ユーテイ U ティーの設定項目」 
をご覧ください。 


巧巧 の柄 巧 

UEFI Setup ユーティ U ティーには、処理メニューに表示された「メニュー画面」と、設定項目 
によって表示される「サブメニュー画面」、設定値を変更する際に表示される「選択ウインドウ」 
びあります。 



処理 - 
メニュ 


設定項目 


設定値 


<メニュー画面> 
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操作方法 

UEFI Setup ユーティ U ティーの操作ち法は次のとおりです。 

Q 変更したい設定項目のあるメニューを、処理メニューか5選択し、設定項目を選択 
します。 

[ — ► 1 [ < — 1でメニュー間を移動します。 

CT 1 m で設定値を変更したい項目まで移動します。 


処理 一 
メニュ ー 

設定項目 
を選択 




J Security Settings 


r Password 


Administrator Password 
User Password 


I/O Interface Security 

HDD Security Configuration 
HDD 


NOT INSTALLED 
NOT INSTALLED 


n Megatr 


Set Setup Ad 



Selec 

S 色 I 色 c 

Enter 

Selec 

+/- 

Cham 

F1 

Gene 


くメニュー画面 > 


サブメニュー画面 

設定項目によっては、 frn を押すとサブメニュー画面び表示される場合びあります。 
CTD cn で設定値を変更したい項目まで移動します。 



くヴブメニュー画面> 

サブメニュー画面からメニュー画面に戻るには、 Ci ^ を押します。 
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設定値を変更します。 

ED を押して選択ウィンドウを表示し、 rnrn で値を選択し nri で決定します。 



選択 —— 

ウインドウ 


キ- 涅 巧 


UEFI の画面を操作するとさは、次のキーを使用します。 


キ- 


Fesc] 


の■の 


操作でさる内容 

•変更した内容を破棄し、終了します。 

-サブメニュー画面からメニュー画面に戻ります。 

設定を変更する項目を選択します。 





F10 


処理メニューを選択します。 

項目の値を変更します。 

• サブメニュー画面を表示します。 

-選択項目の選択ウィンドウを表示します。 

-設定値を選択します。 

ヘルプを表示します。 

全設定項目の値を、 UEFI の初期値に戻します。 
変更した設定値を保をして終了します。 
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UEFI Setup ユーテイリテイーの終了 


「UEFI Setup ユーティ U ティー」を終了するには、次の2つの方法びあります。 

Save Changes and Reset ( 変更した内容を保巧し終了ずる） 

変更した設定値を保存して 、 UEFI Setup ユーティ U ティーを終了します。 

□ [F10 ] を巧す、または 「Save & Exit」 メニュー画面- 「Save Changes and 
Reset」 を選択すると、次のメッセージが表示されます。 

- Save & reset - 

Save configuration and reset? 

Yes No 


曰 [Yes] を選択し、に^を巧します。 

「UEFI Setup ユーティ IJ ティー」び終了し、 Windows び起動します。 

Discard Changes and Reset ( 変更した内容を破棄し終了ずる） 

変更した設定値を保存せずに 、 UEFI Setup ユーティ U ティーを終了します。 

[ Esc Iを巧す、または 「Save & Exit」 メニュー画面- 「Discard Changes and 
Reset」 を選択すると、次のメッセージび表示されます。 

rEsc! を巧した場合 

- Exit Without Saving - 

Quit without saving? 

Yes No 


メニュー画面か5選択した場合 

- Reset Without Saving 

Reset without saving? 

Yes No 


曰 [Yes ] を選択し、を巧します。 

「UEFI Setup ユーテイ ij テイー」び終了し、 Windows び起動します。 
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設定値を元に戻す 


rUEFI Setup ユーティ U ティー」の設定を間違えてしまい、万一、本機の動作び不安定になつ 
てしまった場合などには、設定値を UEFI の初期値や前回保存した値に戻すことびでさます。 


Load Optimal Defaults (UEFI の初期値に房ず） 

設定値を UEFI の初期値に戻す方法は、次のとおりです。 

《 「 Security 」 メニュー画面のパスワードに関する項目を UEFI の初期値に戻すことはでさませ 
ん。 


腸 ■ 


本機の UEFI は、購入時の設定と初期値が異なります。初期値のままでは、 
Windows を起動できません。 

「Load Optimal Defaults 」 を実行した5、次の項目を購入時の設定に必ず変更し 
て < ださい。 


• 「 Security 」 メニユー画面一 「Secure Boot Management」 - 「Secure 
Boot 」 

購入時の設定： [ Enabled ] 

• 「 Boot 」 メニユー画面 - 「Launch CSM 」 

購入時の設定： [ Disabled ] 


[ F 9 ] を巧す、または 「Save & Exit 」 メニユー画面一 [Load Optimal Defaults ] 
を選択すると、次のメッセージが表示されます。 


Load optimized Defaults - 
Load Optimized Defaults? 

Yes No 


曰 [ Yes ] を選択し、 CZD を巧します。 

これで設定値び 「 UEFI の初期値」に戻ります。 


Discard Changes ( 前回保巧した設定値に戻ず） 

設定値を前回保存した値に戻す方法は、次のとおりです。 

□ 「Save & Exit 」 メニュー画面 - HDiscard Changes 」 を選択すると、次のメッセー 
ジが表示されます。 

- Load Previous Values - 

Load Previous Values? 

Yes No 
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[Yes] を選択し、に^を巧します。 

これで設定値び「前回保存した値」に戻ります。 


パスワードを設定する 


に目加か乂」メニュー画面でパスワードを設定すると、 UEFI や Windows の起動時にパスワー 
ドを要求されるようになります。 

パスワードの設定は、次のような場合に行います。 

•本機を使用するユーザーを制限したいとを 

•パスワードを設定しないと使用でさない機能を使いたいとさ 
(HDD アクセス制限など） 


パスワードの種類 

パスワードには次の2種類びあります。 

• Administrator Password (管理ちパ スワー ド） 

コンピューターの管理者用のパスワードです。管理者パスワードで UEFI に□グオンした場合 
は、すべての項目の閲覧と変更び可能です。 

参 User Password (ユーザーパスワード） 

一般ユーヴー用のパスワードです。ユーヴーパスワードで UEFI に□グオンした場合は、項目 
の閲覧や変更び制限されます（権限は、設定変更することびでさます)。 

と歹 " P .136 「ユーヴーパスワードの権限設定」 

パスワードの設定方法 

パスワードの設定ち法を説明します。 


み麵 


設定したパスワードは、絶対に忘れないようにしてください。パスワードを忘れると、 
UEFI の設定変更や、設定によっては Windows の起動がでさなくなります。 


管理者パスワードの設定 

管理者パスワードの設定方法は、次のとおりです。 

管理者パスワードを設定すると、ユーヴーパスワードや HDD アクセス制限などび設定でさるよ 
うになります。 


「Security」 メニユー画面- 「Setup Administrator Password」 を選択して ( ^ ) 
を巧すと、次のメッセージが表示されます。 

— Create New Password — 
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ロ パスワードを入力します。 

「*」び表示されない文字は、パスワードとして使用でさません。パスワードとして使用でさ 
るのは英数字だけです。アルファベットの大文字と小文字は区別されません。パスワードは8 
文字まで入力可能です。 

パスワード入力時は、キーボードの入カモードに注意して<ださい。たとえば、数値キー入力 
モードでパスワードを設定し、起動時に数値キー入カモードではない状態でパスワードを入力 
するとエラーになります。 

& のを巧すと、次のメッセージが表示されます。もう一度同じパスワードを入力し、 
〇〕を巧します。 

— Confirm New Password — 


同じパスワードを入力しないと、 「 ERROR 」 というメッセージび表示されます。 [ Ok ] び選択 
された状態で 口 ] を押し、 U からやりなおしてください。 

パスワードの設定び完了すると 、 「Administrator Password :」項目の値び 「 INSTALLED 」 
に変わり、ユーヴーパスワードなどの新しい設定項目び表示されます。 


パスワード入カタイミングの設定 


UEFI Setup ユーティ U ティー起動時や、 Windows 起動時など、どのタイミングでパスワード 
を要求するかを設定します。 

p . l 41 「Security メニュー画面 」- 「Password Check 」 


ユーザーパスワードの設定 

ユーヴーパスワードは、 が 13.13 己「管理ちパスワードの設定」 一凸で に目1；11|3 1]5目「 
Password 」 を選択し、管理者パスワードと同じ手順で設定します。 


ユーザーパスワードの権限設定 


ユーヴーパスワードを設定した場合は、ユーヴーパスワードで UEFI に□クオンしたとさの権限 
(項目の閲覧や変更に関する制限）を設定します。 

p . l 41 「Security メニユー画面 」- 「User Access Level 」 




















パスワードの削除方法 

パスワードの削除方法は、次のとおりです。 

管理者パスワードを削除する場合は、管理ちパスワードで UEFI に□グオンしてください。 

《 HDD アクセス制限やユーヴーパスワードを設定している場合、管理者パスワードを削除する 
と、自動的に HDD アクセス制限やユーヴーパスワードも削除（解除）されます。 

「 Security 」 メニュー画面 - 「Setup Administrator Password 」 を選択して 
W を巧ずと、次のメッセージび表示されます。 

ユーヴーパスワードを削除する場合は 、 「Setup User Password 」 を選択します。 

1— Enter Current Password —i 


E 設定しているパスワ—ドを入力してにのを巧すと、次のメッセージが表示されます。 
— Create New Password — 


& 何も入力せずに nri を巧すと、次のメッセージび表示されます。 
— Connrm New Password — 


FI 再度、何も入力せずにのを巧します。 

「Administrator PasswordJ または 「User PasswordJ 項目の表示び 「NOT INSTALLED 」 
に変わります。 

これでパスワードび削除されました。 

HDD アクセス制限を設定している場合、管理者パスワードを削除すると 、 「Hard Disk 
Protection 」 項目の表示自体び削除されます。 
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HDD アクセス制お 


HDD アクセス制限を設定すると、次の状態になります。 

• UEFI や Windows 起動時、休止状態からの復帰時にノくスワードの入力が必要になる 

• HDD をほかのコンピューターに接続した場合、認識されない 

HDD への無断アクセスや、万び一 HDD び盗難にあった場合の情報流出を防ぎたいとさは、 
HDD アクセス制限を設定します。 


HDD アクセス制限の設定方法 

HDD アクセス制限の設定ち法は次のとおりです。 


mi 八スワ- 
— ます。登 

n 管理者パスヮ- 


パスワードを忘れてしまうと、アクセス制限を設定した HDD は使用でさなくなり 
ます。登録したパスワードは絶対に忘れないようにしてください。 


ドを設定します。 


Ip . 13己「パスワードの設定方法」 


h HDD アクセス制限の設定をします。 

「 Security 」 メニユー画面 - 「Hard Disk Protection 」 を Enabled 」 に設定します。 
とす^ P .141 に ecurity メニュー画面」 


解除方法 


HDD アクセス制限の解除ち法は次のとおりです。 



「 Security 」 メニュー画面一 「Hard Disk Protection 」 を 「 Disabled 」 に設定します。 

p .141 「Security メニュー画励 
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UEFI Setup ユーテイリテイーの設定頃目 

ここでは 、 UEFI Setup ユーティ U ティーで設定できる項目と、設定方法などについて説明します。 
UEFI Setup ユーティ U ティーのメニュー画面には、次の己つのメニューびあります。 

• Main メニュー画面 

曰付、時間などの設定を行います。 

• Advance メニュー画面 

シ U アル ATA 装置のモードやタッチパッド、キーの入れ替えなどの設定を行います。 

• Security メニュー画面 

パスワードに関する設定や、マヴーボード上のデバイスに関する設定を行います。 

参 Boot メニュー画面 

システムの起動 ( Boot ) に関する設定を行います。 

• Save & Exit メニュー画面 

UEFI Setup ユーテイ U ティーを終了したり、 UEFI の設定値を初期値に戻します。 



「 Main 」 メニュー画面では、曰付、時間などの設定を行います。 

設定項目は、次のとおりです。 

は初期値 
* は項目表示のみ 


System 

Firmware 

* BIOS Version 

本機に搭載されている UEFI のノくージョンを表示します。 

* VBIOS Version 

VUEFI のバージョンを表示します。 

* EC Version 

EC のノくージョンを表示します。 

* ME FW Version 

ME FW のバージョンを表示します。 

CPU 

Configuration 

* Processor Type 

本機に搭載されている CPU のタイプを自動的に表示します。 

* Processor Speed 

本機に搭載されている CPU の周波数を自動的に表示します。 

System 

Memory 

* Total Memory 

メモ U —容量を起動時に自動的に計算して表示します。 

System Time 

時刻を設定します。（時：分：秒）の順で表示されています。 

System Date 

曰付を設定します。（曜日月/曰/年）の順で表示されています。 
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「 Advance 」 メニュー画面では、シ U アル ATA 装置のモードやタッチパッド、キーの入れ替えなどの設定 
を行います。設定項目は、次のとおりです。 

は初期値 
* は項目表示のみ 


SATA Mode Selection 

シ U アル ATA 装置の動作モードを設定します。 

IDE : IDE モードで動作します。 

AHCI :シ IJ アル ATA モードで動作します。 

Bootup NumLock State 

UEFI や DOS での起動時に数値キー入力固定を設定します。 

日 n :数値キー入力に固定します （ NumLock )。 

Off :数値キー入力に固定しません（カーソル制御)。 

起動後の入力状態は [ Numik ] で変更でき、状態は NumLock ランプ （fl ) で確 
認でさます。 

※この設定は、 Windows 起動後には反映されません。 

Internal Pointing Device 

本機のタッチパッドを使用するかどうかを設定します。 

Enabled :使用します。 

Disabled :使用しません。 

Exchange L-Ctrl & L-Fn key 

キーボードの左下側にある （Ctrl ) と、その隣にある （Fn ) の機能を入れ替え 
るかどうかを設定します。 

Disabled : ( Ctrl ] と [Fn ) の機能を入れ替えません。 

Enabled : ( Ctrl ) と [Fn ) の機能を入れ替えます。 

Exchange R-Alt & Win APP 
key 

キーボードの中央下側にある （ Alt I と、その隣にある（回 I (アプ U ケーシヨ 
ンキー）の機能を入れ替えるかどうかを設定します。 

Disabled : ( Ait ] と[回）の機能を入れ替えません。 

Enabled : ( Ait ) と（回]の機能を入れ替えます。 

US 巨 Charger 

本機左側面の前側にある USB 3.0 コネクターで、 USB 充電機能を使用するか 
どうかを設定します。 

Enabled :使用します。 

Disabled :使用しません。 

Stop Charging Battery 

Capacity 

《 「 US 巳 Char 呂 e 「」 を 「 Enabled 」 
に設定すると表示されます。 

USB 充電機能使用時に、電力供給を中止するバッテ U —残量の値を設定します。 

10 :バッテ U — 残量び] 0%に低下すると、電力供給を中止します。 

10 (初期値）〜 ] 日日の範囲で数値を入力し （ ^ ) を押すと、値を変更するこ 
とびでさます。 

Turbo Mode 

《機能を持つ CPU 搭載時のみ表 
示されます。 

ターボブースト機能の有効/無効を設定します。 

Disabled :無効にします。 

Enabled :有効にします。 
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「 Security 」 メニュー画面では、パスワードに関する設定や、マヴーボード上のデバイスに関する設定を行 
います。パスワードの設定方法は、 Z ： 歹" P .13 己「パスワードを設定する」をご覧ください。 

設定項目は、次のとおりです。 

は初期値 


* は項目表示のみ 


Setup Administrator Password 

管理をパスワードの設定や変更、削除を行います。 

Setup User Password 

※管理者パスワードを設定すると表示さ 
れます。 

ユーヴーパスワードの設定や変更、削除を行います。 

* Administrator Password/User 

Password 

Administrator Password (管理者パスワード）と User Password (ユー 
ヴーパスワード）び設定されているかどうかを表示します。 

NOT INSTALLED :パスワードび設定されていません。 

INSTALI ED :パスワードび設定されています。 

Password Check 

※管理者パスワードを設定すると表示さ 
れます。 

パスワード入力を要まするタイミングを設定します。 

Setup : UEFI 起動時にパスワード入力を要求します。 

Always : UEFI や Windows 起動時、休止状態から復帰時にパスワード入 
力を要求します。 

User Access Level 

※管理者パスワードを設定すると表示さ 
れます。 

ユーヴーパスワードでの UEFI アクセス制限を3段階で設定します。 

FULL ACCESS :管理者と同一の権利を許可します。 UEFI のすベての項 
目を設定したり閲覧したりすることびでさます。 

VIEW ONLY : UEFI の閲覧のみで、設定項目の変更はでさません。 

LIMITED : UEFI の閲覧と、一部の設定項目を変更できます。 

I/O Interface Security 

データの盗難を防ぐために、サブメニュー画面でインタフェースの有効、 
無効を設定します。 


LAN Network Interface 

ネットワーク馆線 LAN ) 機能を使用するかどうかを設定します。 

Unlock :使用します。 

Lock :使用しません。 

Wireless Network Interface 

※無線 LAN 機能搭載時のみ表 
示されます。 

無線 LAN 機能 （ WiMAX 搭載時は WiMAX も含む）を使用するかどうか 
を設定します。 

Unlock :使用します。 

Lock :使用しません。 

AUDIO Interface 

ヴウンド機能を使用するかどうかを設定します。 

Unlock :使用します。 

Lock :使用しません。 

SATA ODD Interface 

光ディスクドライブ機能を使用するかどうかを設定します。 

Unlock :使用します。 

Lock :使用しません。 

US 巨 Ports 

US 目機能を使用するかどうかを設定します。 

Unlock :使用します。 

Lock :使用しません。 

Card Reader 

メモ U —力ードス□ットの機能を使用するかどうかを設定します。 

Unlock :使用します。 

Lock :使用しません。 

* HDD 

Security Configuration : 

P4 : (HDD の 型番） 

サブメニュー画面には、 HDD のセキュ IJ ティー設定内容を表示しています。 
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Hard Disk Protection 

※管理者パスワードを設定すると、表示 
されます。 

HDD へのアクセス制限を設定します。 とミニ P. 138 「HDD アクセス制限」 
Disabled : HDD へのアクセスを制限しません。 

Enabled : HDD へのアクセスを制限します。 

Trusted Computing 

セキュ IJ ティーチップ (TPM) に関する設定をします。 


TPM State 

セキュ IJ ティーチップ (TPM) を使用するかどうかを設定します。 

Disabled :使用しません。 

Enabled :使用します。 

《 Windows 8の設定により、値は変わることびあります。 


TPM Clear 

《 「TPM State」 を Enabled」 
に設定すると設定可能にな 
ります。 

セキュ IJ ティーチップ (TPM) の情報を初期化するかどうかを設定します。 

None :初期化しません。 

TPM Clear :初期化します。 


*TPM Enabled Status : 

セキュ IJ ティーチップ (TPM) の設定状態び表示されています。 

Disabled :使用でさません。 

Enabled :使用できます。 


*TPM Active Status : 

セキュ IJ ティーチップ (TPM) の使用状態び表示されています。 

Deactivated :使用していません。 

Activated :使用しています。 


*TPM Owner Status : 

セキュ IJ ティーチップ (TPM) ユーティ IJ ティーの状態び表示されていま 
す。 

Unowned :初期化されていません。 

Owned :初期化されています。 

Secure Boot Management 

サブメニュー画面に、セキュアブートの設定項目や設定状態を表示します。 

「Secure 目〇日りは、購入時の設定 [Enabled] のままで使用します。 

《 UEFI の初期値は 「Disabled」 のため、 「Load Optimal Defaults」 
を実行した場合は、設定を 「Enabled」 に変更して保をしてください。 
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「 Boot 」 メニュー画面では、システムの起動 ( Boot ) に関する設定を行います。 

設定項目は、次のとおりです。 

は初期値 
* は項目表示のみ 


Launch CSM 

購入時の設定 「 Disabled 」 のまま使用してください。 

※設定を変更すると、 Windows の起動びできなくなります。 UEFI の初期 
値は Enabled 」 のため 、 「Load Optimal Defaults 」 を実行した場合は、 
設定を 「 Disabled 」 に変更して保をしてください。 

Boot Option 
Priorities 

接続（設定）し 
ているデバイス 
で 、 Windows 

の起動順番を設 
定します。 

Boot Option #1 

1番目に起動するデバイスを設定します。 

初期値は 、 「Windows Boot Manager ( P 4: HDD の型番)」です。 

Boot Option #2 

2番目に起動するデバイスを設定します。 

- USB HDD などを接続した場合に表示されます。 

「UEFI :(接続した USB 機器の型番)」 

• U モートブートを有効に設定した場合に表示されます。 

「UEFI : IP 4 •.. 」 

Boot Option #3 

3番目に起動するデバイスを設定します。 

- U モートブートを有効に設定した場合に表示されます。 
rUEFI : IP 目..-」 

Wake-Up On LAN 

(LAN か 5 の起動設定） 

シャットダウンやス U —プ、休止状態の本機を、ネットワークからの信号 
により起動するかどうかを設定します。この機能を使用するとさは、必ず 
AC アダプターを接続してください。また、シャットダウン状態からの復 
帰は、 Windows を正常に終了した状態でのみ使用可能です。 

Disabled :設定しません。 

Enabled :設定します。 

Onboard LAN Boot Rom 

IJ モートブートの有効/無効を設定します。 

Disabled :無効にします。 

Enabled :有効にします。 

[ Enabled ] (有効）に設定して保をすると、「目 oot Option Priorities 」 

の2番目じ(降に 「 UE 円： IP 4- • •」、 「 UEFI : IP 6- • •」と表示されます。 


《 FDD や US 目フラッシュメモ U - などから起動する場合は、に巨加か乂」メニュー画面のに6(：11「巨 
Boot Management 」 の 「Secure Boot 」 を [ Disabled ] 【こ言受定し 、 「Launch CSM 」 を [ Eabled ] 
に設定します。「目 00 1 日が ion Priorities 」 に機器び表示されたら、起動する機器の順番を 「Boot 
Option #1 J に設定します。 


Save & Exit メニニ 


に ave & Exit 」 メニュー画面では 、 UEFI Setup ユーティ U ティーを終了したり、設定を初期値に戻した 
りします。 

設定項目は、次のとおりです。 


Save Changes and Reset 

変更した内容(設定値)を保をしてから 、 UEFI Setup ユーティ U ティーを終了します。 

Discard Changes and 

Reset 

変更した内容（設定値）を保をせずに 、 UEFI Setup ユーティ IJ ティーを終了します。 

Discard Changes 

変更した設定値を前回保をした設定値に戻します。 

Load Optimal Defaults 

「 Security 」 メニューのパスワードに関する項目(外の設定を、初期値に戻します。 

とす => P .134 
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UEFI の設定値 


UEFI Setup ユーティ U ティーで設定を変更した場合は、変更内容を下表に記録しておくと便利です。購 
入時の設定は必ず記録してください。 

Advance メ ニュー画面 


項 目 

購入時の設定 

変更内容 

SATA Mode Selection 

IDE 

AHCI 

IDE 

AHCI 

Bootup NumLock State 

On 

Off 

On 

Off 

Internal Pointing Device 

Disabled 

Enabled 

Disabled 

Enabled 

Exchange L-Ctrl & L-Fn key 

Disabled 

Enabled 

Disabled 

Enabled 

Exchange R-Alt & Win APP key 

Disabled 

Enabled 

Disabled 

Enabled 

US 巨 Charger 

Disabled 

Enabled 

Disabled 

Enabled 

Turbo Mode 

Disabled 

Enabled 

Disabled 

Enabled 


Security メニュー画面 


項 目 

購入時の設定 

変更内容 

Administrator password 

NOT INSTALLED 

INSTALLED 

NOT INSTALLED 

INSTALLED 

User password 

NOT INSTALLED 

INSTALLED 

NOT INSTALLED 

INSTALLED 

Password Check *i 

Setup 

Always 

Setup 

Always 

User Access し 己 v 己 I *i 

FULL ACCESS 

LIIVHTED 

FULL ACCESS 

LIIVHTED 



VIEW ONLY 

VIEW ONLY 

I/O Interface 
Security 

LAN Network 

Interface 

Unlock 

Lock 

Unlock 

Lock 


Wireless Network 

Interface *2 

Unlock 

Lock 

Unlock 

Lock 


AUDIO Interface 

Unlock 

Lock 

Unlock 

Lock 


SATA ODD Interface 

Unlock 

Lock 

Unlock 

Lock 


USB Ports 

Unlock 

Lock 

Unlock 

Lock 


Card Reader 

Unlock 

Lock 

Unlock 

Lock 

Hard Disk Protection *i 

Disabled 

Enabled 

Disabled 

Enabled 

Secure Boot 
Management 

Secure Boot 

Disabled 

Enabled 

Disabled 

Enabled 


*1 管理者パスワードを設定すると表示されます。 
が機能搭載時のみ表示されます。 


Boot メニュー画面 


項 目 

購入時の設定 

変更内容 

Launch CSM 

Disabled Enabled 

Disabled Enabled 

Boot Option 
Priority 

Boot Option #1 



Boot Option #2 



Boot Option #3 



Wake-Up On LAN 

Disabled Enabled 

Disabled Enabled 

Onboard LAN Boot Rom 

Disabled Enabled 

Disabled Enabled 
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ちインストール 


Windows やドライバー/アプリを再インス!-ールする手順について説明しま 
す。 



145 















再インストールの前に 


再インス!ルとは、 Windows やドライバー/アプ U を入れなおすことを言います。 
再インス!-ール方法は、次の2つです。目的や状況に応じた方法を選択してください。 



名称 

こんなとをに実行します 

実行後に残るデータ 

実行後に削除されるデータ 

1 

PC をリフレツ 
シユする 
分 P .147 

• Windows の動作び不安定 
になったとさ 

• Windows び正常に起動し 
ないとさ 

♦購入時にインストー 
ルされていたドライ 
バ ー 、 Windows アプ U 、 
Windows ストアアプ U 

♦購入後にダウン□ー ドした 
Windows ストアアプ U 

•個人用ファイル（写真、 
音楽、ビデオなど） 

♦個人用設定 

• Windows Update でダウン 
□ードした更新プ□グラム 

♦購入後にインス1-ールし 
た Windows アプ U 

2 

すべてを削除し 
て Windows を 
再インストール 
する 

が P .148 

• 1を行ってち問題び改善 
しない場合 

♦インス1-ールしたアプ IJ 
や保をしたデータをすべ 
て削除して、購入時の状 
態に戻したい場合 

♦購入時にインストー 
ルされていたドライ 
バー 、 Windows アプ U 、 
Windows ストアアプ U 

•購入後にダウン□ー ドした 
Windows ストアアプリ 

•個人用ファイル（写真、 
音楽、ビデオなど） 

• 個人用設定 

♦購入後にインス1-ールし 
た Windows アプ U 

• Windows Update でダ 
ウン□ー ドした更新プロ 
グラム 


重要事項 

再インス I -ールの前に、次の重要事項を必ずお読み<ださい。 

•当社製 m 外の UEFI へのアップデート禁止 

当社製じ(外の UEFI へのアップデートは絶対にしないでください。当社製じ(外の UEFI にアッ 
プデートすると、再インス!-ールびでさなくなります。 

•最新の情報 

再インス!-ールに関する、最新情報を記載した紙類び添付されている場合びあります。捆包品 
を確認して、紙類び添付されている場合は、その手順に従って作業をすすめて<ださい。 


•システム構成 

本章の手順は、購入時のシステム構成を前提にしています。再インス!-ールは UEFI の設定と 
システム構成を購入時の状態に戻して行うことをおすすめします。 

•管理者アカウントで□グオン 

再インス I -ールは、管理者アカウントで□グオンして行ってください。 

•AC アダプターを接続 

再インス I -ールは、 AC アダプターを接続して行ってください。 
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PC をリフレッシュする 


Windows び正常に起動できないときや動作び不安定になった場合には、 PC を U フレッシュし 
ふ^ 〇 


PC をリフレッシュする方法 


PC を U フレッシュする場合は、状況に応じて次のどちらかのち法で行ってくださし、 


Windows 万、起動できる場合 

Windows び起動できる場合は、設定メニューで PC を U フレッシュしてください。 

設定メニューの 「 PC 設定の変更」をクリックします。 

E 「 PC 設定」画面が表示された5、左側の「全般」をクリックし、ち側に表示された 「PC 
をリフレッシュする」の[開始する]をクリックします。 

& 「 PC のリフレッシュ」と表示されたら、[次へ]をクリックします。 

^ 「 PC をリフレッシュする準備びできました」と表示された5、[リフレッシュ]を 
クリックします。 

本機び再起動し、 IJ フレッシュび開始されます。 IJ フレッシュには約2日分かかります。 

IJ フレッシュ中はキーボードやタッチパッドを操作しないでください。 

IJ フレッシュび終了すると、スタート画面び表示されます。 

必要に応じて、削除された Windows アプ U をインス!-ールしてください。 


Windows 万、起動できない場合 

Windows び起動できない場合は、 HDD 内の Windows 回復環境 (Windows RE ) び自動的に 
起動します 。 Windows RE で PC を U フレッシュしてください。 

が P .16 日 「 Windows 回復環境 (Windows RE ) を使う」 
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すべてぞ削除して Windows を再インストルする 

次のような場合は、すべてを削除して Windows を再インス I -ールします。 

•「 PC をリフレッシュする」を行っても問題が改善しない場合 

•インストールしたアプリや保存したデータをすべて削除して、購入時の状態に戻したい場合 

バックアップを取る 

C ドライブの設定やデータは、 Windows の再インス!-ールを行うと消えてしまいます。可能な 
場合は、再インス!-ールの前に、設定を書さ写したり、バックアップを行ってください。 


すべてを削除して Windows を再インストールする方法 


すべてを削除して Windows を再インス I -ールする場合は、状況に応じて次のどちらかのち法で 
行ってください。 


Windows 万、起動できる場合 

Windows び起動できる場合は、設定メニューで再インス!-ールを行ってください。 

Q 設定メニューの 「 PC の詳細設定」をクリックします。 

h 「 PC 設定」画面が表示されたら、左側の「全般」をクリックし、ち側に表示された「す 
ベてを削除して Windows を再インス I ルする」の [ 開始する]をクリックします。 

E 「 PC を初期状態に戻す」と表示された5、[次へ]をクリックします。 

PC に複数のドライブがあります」と表示された場合は、 「 Windows びインス! 
ルされているドライブのみ」を選択します。 

9 「ドライブを完全にクリーンアップしますか？」と表示された5、「ファイルの削除 
のみ行う」を選択します。 

巧 「 PC を初期状態に戻す準備ができました」と表示された5、[初期状態に戻す]をク 
リックします。 

本機び再起動し、再インス!-ールび開始されます。再インス!-ールには約1日分かかります。 
再インス I -一 J レ中は キーボー ドやタッチパッドを操作しないでください。 

い 「ライセンス条項」と表示された5、画面に表示された內容を確認し、 「 Windows を 
使うためのライセンス条項に同意します」にチェックを付けて、[同意する]をクリッ 
クします。 
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巧 「パーソナル設定」と表示された5、色を選択、 PC 名を入力し、[次へ]をクリッ 
クします。 

《 PC 名は半角英数字を入力してください。 

E 「設定」と表示された5、[簡単設定を使う]をクリックします。 

而 「 PC へのサインイン」と表示された5、じ I 降は画面の指示に従って設定を行います。 

※ユーヴー名は半角英数字を入力してください。 

再インス I -ールび終了すると、スタート画面び表示されます。 

必要に応じて、削除されたアプ IJ をインス!-ールしたり、設定を行ったりしてください。 


Windows び起動ごきない場含 

Windows び起動できない場合は、 HDD 内の Windows 回復環境 (Windows RE ) び自動的 
に起動します 。 Windows RE で再インス! -- ル （ PC を初期状態に戻す）を行ってください。 
な P .160「 Windows 回復環境 (Windows RE ) を使う」 
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困つたとをは 


困ったとさの確認事項や対処方法などについて説明します。 
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トラブルび巧生した 5 


困ったとき、トラブルび発生したとさは、次のように対処方法を探してください。 


起動•画面表示でまる場合 •••PC お役立ちナビで調べる 


コンピューターを起動、画面表示できる場合は、 [ PC お役立ちナビ]の[トラブル解決]で対処 
方法を探してください。 



PC お役立ちナビ 




マニュアルびゅ一わ 


ち田を入力してくださレ、八ードディスク巧の巧巧と、ウェブサイ ISD プシライン盾巧とのを巧し4 


巳 SEARCH I 



トラブルの 
種類を選択 
します 


候補の中か5見たい項目を選択すると、 
内容が表示されます 
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システム診断ツール 

[ PC お役立ちナビ]の[トラブル解決]には、システム診断ツールび搭載されています。 
とす =^ P .16] 「システム診断ツールを使う」 



Windows のトラブルシューティンクツール 

Windows 8にはトラブルシューティングツールを集めたコーナーび用意されています。 

画面を下隅でちクリックー「コント□ールパネル」一「システムとセキュリティ」一「コ 
ンピューターの一般的な問題のトラブルシューテイング」 


因 


トラブルシューテイシグ 


© ▼ t 田"すべてのコン阳ールパネル項目 ► トラブルシュ-テイシグ 


V じ トラブル シユー テイングの … P 


コント□-ルパネルホーム 


ずべて表示 
示 

蘇棘き 
；5 A のち援をきける 


の 

コンむ-夕-の問題のトラブル シュ- ティング 

-お的な〕ンピュ-夕-の問まを目勤的にトラブルシュ-ティングして庭みずがこは、下記のが巧をかックし巧- 
をトラブルシユー テイング ツ ー J 巧表示すがこは、カテで巧グ>ックずるか、検索ボックスを使用し巧， 

I 捕 プ□グラ厶 

な前のパ-巧ン D Windows 用に作脱れた力]グラムを実行ずる 


W パ-ドウエアとサウンド 

•デバイスを 觀ずるブ J シタ-を触ずる •才- ディ綠音のトヴルシユ-ティシグ！ 
> ス-ディ補をのトラブルシュ-ティング 


ネットワークとインターネット 

インターネッ lids 掠ずる他の〕シピユーターの共有スイ J 化フォ Ji ^’一 にア化スずる 

7がぶノ t ンタ- 

〜レプとサボ-卜 「■ T | システムとたキユリティ 

回復 - ' Windows Update で問受を裝ミ关ずる巧すタスクを案巧ずる •消費 電力对巧える 


関觸 g 


图 


トラブルシューティングツールの一覧び表示されたら、トラブルに応じたツールをク U ックして、 
トラブルシューティングを行ってみてください。 


起動 • 画面表术でをない場合 


コンピューターを起動、画面表示できない場合は、 z ^ p . l 己4「起動•画面表示できないときは」を 
ご覧ください。 
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起動 • 画面表巧でをないとをは 

コンピューターを起動、画面表示でさない場合は、診断を行い、各診断結果に応じた対処をして 
<ださい。 


診断をする 


次の診断を行ってください。対処方法び決まったら、己己「対処をする」へ進んでください。 


スタート 


本体に不具合が発生して 
し、る可能性があります 


コンピューターの 
電源び入る 


No 


J 


Yes 


み 


黒い画面に EPSON □ ゴび 
I 表示される I 


Yes 


システム修復を促す画面び 
^ 表のされる J 

No ■ 


不具合が発生する 





No 




Yes 


1 : 

Yes 、 

1 _> 




Windows に不具合が 
発生している可能性が 
あります 






















巧処をする 


コンピューターを起動、画面表示でさないとさの対処方法は、次のとおりです。 

対処後も不具合び解消しない場合は、『サポート•サービスのご案内』をご覧になり、ヴポー 
卜窓□までお問い合わせください。 

巧脚法 A _, 

次の対処を順番に行ってみて<ださい。 

〇 コンピューターの電源を入れなおす 

電源を入れなおす場合は、2日秒程度の間隔を空けてから電源を入れてください。2日秒切^内 
に電源を入れなおすと、電源び異常と判断され、システムび正常に起動しなくなる場合びあ 
ります。 

h 電源コード / AC アダプター/バッテリーパックを接続しなおす 

コンピューターへの電源供給に問題びある可能性びあります。コンピューターの電源を切って 
から、電源コード、 AC アダプター、バッテ IJ - パックを外して]分程度放置し、再度電源を入れ、 
問題び解決されるかどうか確認してください。 

バッテ IJ ーパックのみで使用している場合は、完全放電している可能性びあります。 AC アダ 
プターを接続して使用してみてください。 

tc ] 周辺機器や増設した装置を取り外す 

本機をご購入後に、プ IJ ンターやスキャナーなどの周辺機器、メモ IJ 一など、お客様ご自身で 
増設された装置びある場合は、周辺機器や装置を取り外した状態で電源を入れ、問題び解決さ 
れるかどうか確認してください。 

巧脈法 B 

次の対処を順番に行ってみて<ださい。 

b 電源コード / AC アダプター/バッテリーパックを接続しなおす 

コンピューターへの電源供給に問題びある可能性びあります。コンピューターの電源を切って 
から、電源コード、 AC アダプター、バッテ IJ - パックを外して]分程度放置し、再度電源を入れ、 
問題び解決されるかどラか確認してください。 

バッテ IJ ーパックのみで使用している場合は、完全放電している可能性びあります。 AC アダ 
プターを接続して使用してみてください。 

周辺機器や増設した装置を取り外す 

本機をご購入後に、プ IJ ンターやスキャナーなどの周辺機器、メモ IJ 一など、お客様ご自身で 
増設された装置びある場合は、周辺機器や装置を取り外した状態で電源を入れ、問題び解決さ 
れるかどうか確認してください。 
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nmm c 

次の対処を順番に行ってみて < ださい。。 

n 表示された画面の指示に従ってシステムを修復する 

已 再インス I -ールする 

HDD 内に記録されている、起動部分のプ□グラムび破損している可能性びあります。 

PC の IJ フレッシュを行って、問題び解決されるかどうか確認してください。 

と f=>p.l4 己「再インス!-ール」 

巧賄ち0 

次の対処を順番に行ってみて<ださい。 

〇 コンピューターの電源を入れなおす 

電源を入れなおす場合は、2日秒程度の間隔を空けてから電源を入れてください。2日秒内 
に電源を入れなおすと、電源び異常と判断され、システムび正常に起動しな<なる場合びあり 
ます。 

周辺機器や増設した装置を取り外す 

本機をご購入後に、プ IJ ンターやスキャナーなどの周辺機器、メモ IJ 一など、お客様ご自身で 
増設された装置びある場合は、周辺機器や装置を取り外した状態で電源を入れ、問題び解決さ 
れるかどうか確認してください。 

& 常駐アプリを停止したり、システムの復元を行う 

常駐アプ IJ (システム稼動中、常に稼動しているアプ IJ) を一時的に停止させることで問題び 
解決するかを確認してください。 

Z：5=^P.158 「常駐アプ IJ の停止」 

常駐アプ IJ び原因ではなかった場合は、「システムの復元」を行ってみてください。1；(前のコ 
ンピューターの状態に戻すことで、問題び解決でさる可能性びあります。 

「システムの復元」 

□ UEFI の設定を初期値に戻す 

UEFI の不整合び原因で問題び発生している可能性びあります。 UEFI の設定を初期値に戻し、 
問題び解決されるか確認してください。初期値に戻す前に UEFI の設定をメモしておいてくだ 
さい。 

とす^ 13.134 「Load Optimal Defaults (UEFI の初期値に戻す)」 

曰 再インストールする 

HDD 内に記録されている、起動部分のプ□グラムび破損している可能性びあります。 

PC の IJ フレッシュを行って、問題び解決されるかどうか確認してください。 

と 歹="口.14 己「再インス!-ール」 
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トラブル時に効果的な巧処方法 


トラブル時に効果的な対処方法を紹介します。 


機能 

こんなとさに 

再起動 とす =" p . l 已7 

本機を再起動します。 

-使用しているアプ U で指示びあった場合 
-アプ U や Windows の動作び不安定になったと 
さ 

アプリの強制終了 とす" P . 158 

アプリを強制終了します。 

•アプ U や Windows び、キーボードやタッチパッ 
ドからの入力を受け付けず、何を反応しなくなっ 
たとさ 

常駐アプリの停止 とす" P . 158 

不具合のある常駐アプリを停止します。 

- Windows び正常に起動できないとき、動作び不 
安定になったとさ 

システムの復元 と P . 1已9 

Windows を!;!前に作成した復元ポイントの状態に 
民します。 

- Windows び正常に起動できないとさ、動作び不 
安定になったとさ 

UEFI の初期化と す =^ p . 134 

UEFI の設定を初期値に戻します。 

- UE 円の設定を誤って本機び起動しなくなったと 
さ、動作び不安定になったとさ 

リチウム電池の交換 とす^ P . 159 

リチウム電池を交換します。 

-曰時や時間びおかし<なる 
- UE 円で設定した値び変わってしまう 

本機を購入時の状態に戻す とす" P . 145 

PC のリフレツシユまたは Windows の再インス 
トールを行って、不具合を改善します。 

- Windows び正常に起動できないとさ、動作び不 
安定になったとさ（上記項目の対処をしてち起動 
でさないとさ） 

Windows 回復環境 （Windows R 口 
Z ： f =^ p . l 60 

Windows を修復します。 

- Windows び正常に起動できないとさ、動作び不 
安定になったとさ 

システム診断ツール な P .161 

A- ドウエアに不具合があるかどうかを診断します。 

-不具合の原因び八ードウエアにあるかどうかを調 
ベたいとさ 


再起動 


電源び入っている状態で、本機を起動しなおすことを「再起動」と言います。 

次のような場合には、本機を再起動する必要びあります。 

• Windows の動作が不安定になった場合 

参 Windows Update を行った場合 

• ドライバーやアプリをインス I -ールした場合 

• アプリで再起動の指示が表示された場合 

本機の再起動ち法は、次のとおりです。 

〇 チャームを表示一「設定チャーム」一「電源」一「再起動」をクリックします。 

再起動しても状態び改善されない場合は、本機の電源を切り、しばらくしてから電源を入れてく 
ださい。 
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アプリの強制終了 


アプ U や Windows びキーボードやタッチパッドからの入力を受け付けず、何も反応しなくなつ 
た状態を「八ングアップ」と言います。 

八ングアップした場合は、アプ U の強制終了を行います。 

アプ U の強制終了方法は、次のとおりです。 


[Ctrl ) + [ Alt ) 4- [Delete] を}甲します。 

h 表示された項目か5「タスクマネージャー」をクリックします。 

「タスクマネージャー」画面が表示された5、ノ V ングアップしているアプリを選択し 
て[タスクの終了]をクリックします。 

アプ IJ び終了します。 

強制的に電源を切る 

匹^ + +區^を押しても反応びない場合は、強制的に本機の電源を切ります。 

強制的に本機の電源を切るち法は、次のとおりです。 

■ 1 本機の電源スイッチ（む）を曰秒ん U 上巧し続けます。 

本機の電源び切れます。 


常駐アプリの停止 


常駐アプ U (システム稼動中、常に稼動しているアプ U) び原因で本機に不具合び発生している 
ことちあります。一時的に常駐アプ U を停止してみてください。 

常駐アプ U を停止する手順は次のとおりです。 

[ Ctrl ) + [ Alt ) + [Delete] を}甲します 0 

h 表示された項目か5「タスクマネージャー」をクリックします。 

「タスクマネージャー」画面び表示された5、詳細表示にして「スタートアップ」夕 
ブをクリックし、一覧か5問題の原因となっている可能性のある項目（常駐アプリ） 
を選択し、[無効にする]をクリックします。 

常駐アプ IJ び原因ではなかった場合、外したチェックは元に戻してください。 
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システムの復元 


本機の動作び不安定になった場合、「システムの復元」を行って Windows を前の状態（復元 
ポイントを作成した時点の状態）に戻すことで、問題び解決でさることびあります。復元ポイン 
卜は通常、アプ U のインスI-ールなどを行った際に自動的に作成されます。 

システムを復元ポイントの状態に戻す方法は次のとおりです。 

Q 画面を下隅でちクリックー「システム」一画面を r システムの保護」一[システムの復 
元]をクリックします。 

h 「システムファイルと設定の復元」と表示されたら、[次へ]をクリックします。 

& 復元ポイントの一覧び表示された5、復元ポイントを選択し、[次へ]をクリックし 
ます。 

「復元ポイントの確認」と表示された5、内容を確認し、院了]をクリックします。 

^ 「いったんシステムの復元を開始した5…」と表示された5、[はしリをクリックし 
ます。 

本機び再起動します。 

E デスクトップを表示し、「システムの復元は正常に完了しました。…」と表示されたら、 
[閉じる]をクリックします。 

これでシステムの復元は完了です。 


U チウム電池の交換 


rUEFI Setup ユーティ U ティー」で設定した情報は、マヴーボード上の U チウム電池により保 
持されています。 

U チウム電池は消耗品です。コンピューターの使用状況により異なりますび、 AC アダプターや 
バッテ U —からの電力供給びまったく無い場合、本機の U チウム電池の寿命は約日年です。 

曰付や時間びおかしくなったり、 UEFI で設定した値び変わってしまうことび頻発するような場 
合には、 U チウム電池の寿命び考えられます。 nm 『サポート•サービスのご案内』をご覧に 
なり、カスタマーヴービスセンターまでご連絡ください。 
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广 Windows 回復居境 (Windows RE) を巧 5 


本機の HDD 内には、 [ Windows 回復環境 (Windows RE )」 び設定されています 。 Windows 
RE を使用して、修復を行ってみてください。 

Windows RE は、本機にトラブルび起きると、自動的に起動します。 


オプシヨ > の選択 


続行 

お了して Windows 8 
に進み巧 


け 


トラブルシュ-ティシグ 

PC を IJ フレッシュずるかを)期状 @1(；；^ しま 
す.または、离度なツづ巧巧いまず 


c!) 


PC の電源を切る 


© トラブルシユーテイシグ 

♦♦ 

PC のリフレッシュ 

おをしの PC の動巧が不ををな項合は、 

PC をリフ|/^»シュしてみてくた3い。カイ JW こ 
【插りません 


PC を初期状態に戻す 

PC を巧期厌胁し、ファィ J ぶずベて削 
おしまず 

公 


詳細オプショ:/ 

ゾ 

✓ — 

ゾ 




Windows RE の旧曰 

Windows RE には、次の項目びあります。 

• PC のリフレッシュ 

と f 3 p . l 47 「 PC を U フレッシュするち法」 

• PC を初期状態に戻す 

本機を出荷時の状態に戻します。本機を U サイクルするときや、最初の状態から完全にやりな 
おすとさに行います。 

とす" P . 148「すべてを削除して Windows を再インストールするち法」 

•詳細オプション 
• システムの復元 
と F ^ p . l 己9「システムの復元」 

• イメージでシステムを回復 

事前にシステムのイメージを保存しておいた場合は、 Windows やアプ U を、イメージ保を 
時の状態まで一度に U カバ U —することびできます。※個人用ファイルは削除されます。 

-自動修復 

Windows を起動できない問題を自動的に修正します。 Windows び起動できないときは、 
まず自動修復を行ってみてください。 

• コマンドプ□ンプト 

コ7ンドプ□ンプトウインドウを開さます。 
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システム診断ツールを巧 5 


システム診断ツールを使うと、八ードウエアに不具合び発生しているかどうかを診断することび 
でさます。 

システム診断を実行ずる 

PC お役立ちナビからシステム診断を行います。 

実行ち法は、次のとおりです。 

■ I [PC お役立ちナビ]-[トラブル解決]-[システム診断ツール起動]をクリック 
します。 

口 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。 

E システム診断ツールび起動した5、診断したい項目をクリックします。 

該当項目の診断び開始されます。 

iJ 診断び終了した5、診断結果を確認します。 

「 Passed 」 と表示された場合、八ードウエアは正常に動作しています。 

「 Failed 」 と表示された場合は、該当項目に不具合びある可能性びあります。 

nrsyg ) 『サポート•サービスのご案内』をご覧になり、テクニカルセンターまでご連絡ください。 
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お手入れ . 164 

セキュリティーチップ （ TPM ) によるデータの暗号化…165 

HDD 領域の変更 . 166 

コンピューターを廃棄するときは . 169 

機能仕様一覧 . 170 
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お手入れ 


本機は精密な機械です。取り扱いに注意して、定期的にお手入れを行ってください。 


i ^ Mm お手入れは、本機の電源を切った状態で行ってくださし、。 


^本機のお手入れ 


本機のお手入れち法について説明します。 


戦 


コンピューター本体の外装の巧れは、中性洗剤を染み込ませた柔らかい布で、軽く拭さ取ってく 
ださい。 



• 本機をたたいたり、硬いらのでこすったりしないでください。 

変形やキズ、破損の原因となります。 

• ベンジン、シンナーなどの溶剤を使わないでください。 

変色や変形の可能性があります。 


LCDlli^ 

LCD 画面は乾いた布やティッシュペーパーなどで拭いてください。水や洗剤などは使わないで 
<ださい。 
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セキュリティ-チップ ( TPM ) によが-夕の荫化 

本機に搭載されているセキュ U ティーチップ （ TPM ) を使用すると、本機に保存されているデー 
夕を高度に暗号化することびでさます。 

TPM のセキュ U ティー機能の使用ち法は、次の場所をご覧ください。 

^ [ PC お役立ちナビ]—[マニュアルびゆ一わ]—「セキュリティー機能 （ TPM ) 
設定ガイド」 



TPM のセキュリティー機能で設定したパスワードは絶対に忘れないでください。 
忘れた場合、それまでに暗号化したデータの復元がでをなくなります。 


使用上の注意 

これは管理ち向けの機能です。 TPM のセキュ U ティー機能を使用する場合は、内容を十分に理 
解し、お客様の責任において暗号化を行ってください。 


.りテイー機能使用前の準備 


TPM のセキュ U ティー機能を使用するには、 UEFI の設定確認と「セキュ U ティーチップユーティ 
U ティー」のインス!-ールび必要です。 


• UE 円の設定確認 

rUEFI Setup ユーティ U ティー」の次の項目び 「 Enabled 」 であることを確認します。 

rSecur け y」 メニュー画面- 「Trusted Computing」-「TPM State」 ： [Enabled] (有効) 

とす" P .129 「UEFI Setup ユーティ U ティーの操作」 

P .144 |"Security メニュー画面」 

•セキュリティーチップユーティリティーのインスI-ール 

購入時、本機に「セキュ U ティーチップユーティ U ティー」はインス!-ールされていません。 
TPM のセキュ U ティー機能を使用するには、セキュ U ティーチップユーティ U ティーのイン 
ス I -ールを行う必要びあります。 

インス!-ール方法は、次の場所をご覧ください。 

^[PC お役立ちナビ]—[マニュアルびゅ一ね]—「セキュリティー機能 ( TPM) 
設定ガイド」 
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HDD 刪の班 


ここでは、 HDD 領域の変更方法について説明します。 



HDD 領域は、いくつかに分割して使用することびでさます。 

分割したひとつひとつの領域を「パーティシヨン」と言います。また、 Windows で使えるよう 
に作成した領域を「ドライブ」と言います。 


C ドライブ 


C ドライブ 


D ドライブ 




HDD 領域の変更は、 Windows の「ディスクの管理」で行います。 

C ドライブ （ Windows びインス!-ールされているドライブ）の領域変更も、「ディスクの管理」 
で行うことびでさます。 



-作業の前に、重要なデータは外付け HDD などにバックアップしてください。 

-拡厮ま、ドライブのすぐ後ろ（ち隣）に「未割り当て」領域がある場合のみ可能です。 
-縮ルでをるサイズには限界があります。 

• C ドライブ （ Windows がインス!ルされているドライブ）は削除できません。 

-ドライブを削除すると、ドライブ内のすべてのデータは削除されます。 

•作成は、「未割り当て」領域がある場合のみ可能です。 
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HDD 領域の変更（拡張/縮ル/削除/作成）方法は、次のとおりです。 


Q 画面左下隅でちクリックー「ディスク管理」をクリックします。 

新しい HDD を装着した場合は、「ディスクの初期化」画面び表示されます。[日口をク IJ ッ 
クして、ディスクの初期化を行ってください。 



くイメージ> 


HDD 領域の状態 


口 HDD 領域の変更（拡張/縮ル/削除/作成）を行います。 


ドライブを拡張する場合 


〇 拡張するドライブをちクリックして、表示されたメニューから「ボリュームの拡張」 
をクリックします。 

0 「ボリュームの拡張ウィザードの開始」と表示された5、[次へ]をクリックします。 

0 「ディスクの選択」と表示されたら、「ディスク領域 （ MB ) を選択」で拡張する容 
量を入力し、[次へ]をクリックします。 

〇 「ボリュームの拡張ウィザードの完了」と表示された5、院了]をクリックします。 

ドライブび拡張され、ドライブの容量び増えます。 


ドライブを縮ルする場合 


〇 縮ルするドライブをちクリックして、表示されたメニューから「ボリュームの縮ル」 
をクリックします。 

0 r (ドライブス字）の縮小」画面が表示された5、 r 縮小する領域のサイズ」を入力し、 
[縮小]をクリックします。 

ドライブび縮ルされ、「未割り当て」領域び増えます。 

※じドライブの目安： ]20GB (120000MB) i； (上 









































ドライブを削除する場合 


〇 削除するドライブをちクリックして、表示されたメニューから「ボリュームの削除」 
をクリックします。 

© 「• • •続行しますか？」と表示された5 [はい]をクリックします。 

ドライブび削除され、「未割り当て」領域び増えます。 


ドライブを作成する場合 


〇 「未割り当て」をちクリックして、表示されたメニューから「新しいシンプルボリュー 
ム」をクリックします。 

© 「新しいシンプルボリュームウイザードの開始」と表示されたら、[次へ]をクリッ 
クします。 

© 「ボリュームサイズの指定」と表示されたら、サイズを指定して、[次へ]をクリッ 
クします。 

〇 「ドライブ文字またはパスの割り当て」と表示された5、ドライブ文字を選択して[次 
へ]をクリックします。 

0 「パーテイシヨンのフォーマット」と表示された5、[次へ]をクリックします。 

© 「新しいシンプルボリュームウイザードの完了」と表示されたら、[完了]をクリッ 
クします。 

フォーマットび開始します。フォーマットび完了したら、ドライブび使用でさるようになりま 
す。 







コンピューターを廃棄するとをは 

本機を廃棄する際のを意事項や、 HDD のデータ消去方法について説明します。 

パソコン回収サービスについては、下記ホームページをご覧ください。 

http :// shop . epsonjp / pcrecycle / 


コンピューターのお案•譲渡時の HDD 上のデータ消去に関するごを意 


コンピューターは、オフィスや家庭などで、いろいろな用途に使われるようになってさています。 
これらのコンピューターの中の HDD という記憶装置に、お客様の重要なデータび記録されてい 
よ9 〇 


したびって、そのコンピューターを讓渡あるいは廃棄するとさには、これらの重要なデータを消 
去するということび必要です。 

ところび、この HDD 内に書さ込まれたデータを消去するというのは、それほど簡単ではありま 
せん。 

「データを消去する」という場合、一般に 

〇 データを 「ごみ箱」に捨てる 

0 「削除」操作を行う 

© 「ごみ箱を空にする」コマンドを使って消す 
〇 アプリで初期化（フォーマット）する 
0 再インストールを行い、工場出荷状態に戻す 


などの作業を行うと思います。 

まず、「ごみ箱」にデータを捨ててち、 0 S のもとでファイルを復元する事びでさてしまいます。 
更に©〜© の操作をしてち、 HDD 内に記録されたデータのファイル管理情報び変更される 
だけで、実際はデータび見えなくなっているだけの場合びあります。 

つまり、一見消去されたように見えますび、 Windows などの日 S のもとで、それらのデータを 
呼び出す処理びできなくなっただけで、本来のデータは残っているという状態にあるのです。 

したびいまして、特殊なデータ回復のためのアプ U を利用すれば、これらのデータを読みとるこ 
とび可能な場合びあります。このため、悪意のある人により、このコンピューターの HDD 内の 
重要なデータび読みとられ、予期しない用途に利用される恐れびあります。 

コンピューターユーヴーび、廃棄•譲渡等を行う際に、 HDD 上の重要なデータび流出するとい 
うトラブルを回避するためには、 HDD に記録された全データを、 ユ~ヴ~の責任において消去 
することび非萬に重要です。 消去するためには、専用アプ U あるいはサービス（有償）を利用す 
るか、 HDD 上のデータを物理的•磁気的に破壊して、読めなくすることを推奨します。 

なお、 HDD 上のソフトウェア （0 S 、 アプ U など）を削除することなくコンピューターを譲渡 
すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合びあるため、十分な確認を行う必 
要びあります。 
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機能仕様一覧 

NJ 3700 E の場合 


CPU 

プ□セッヴー 

購入時の選択による 

ソケット 

Socke 1;- G 2 

チップセット 

モバイルインテル HM 77 Express 

UEFI 

AMI 

メイン 
メモリ->1 

規格 

PC 3-128 日0 ( DDR 3-1600 SDRAM ) 

搭載可能容量（最大） 

16 GB 

ス□ット 

SODIMM ス□ット （204 ピン） X 2デュアルチヤネル対応 

ビデオコント□ーラー 

CPU による 

ビデオメモリー 

最大 734 MB ~1 664 M 目(メインメモ U —と共用、搭載容量や CPU により異なる） 

液晶 タイプ、 表示解像度（最大） 

] 已.6型 WXGA 液晶] 366 X 768*2 

外部 ディスプレイ 表示解像度（最大）* 3 

1600 X 1 200. 1920 X 1200 (ワイドディスプレイ接続時のみ） 

HDD 

シリア J レ ATA 300 MB / S タオ応2 .已 型 HDD 
(容量は購入時の選択による） 

光ディスクドライブ 

シ IJ アル ATA 対応ス IJ ム光ディスクドライブ（種類は購入時の選択による） 

サウンド 機能 

インテル八イ-デフィニション-オーディオ対応 REALTEK 製 ALC 2 目9コン 
卜□-ラー、ステレオスピーカー(出力 2.0 WX 2)、 モノラルマイク 

ネットワーク 機能 

1日日日 巳 ase - T /1 日日 Base - TX /] 日 Base - T 対応 REALTEK 製 RTL 81 11 F コント□-ラー 

キーボード 

日本語対応] 04キー（テンキー付さ） 

ポインティングデバイス 

タッチパッド 

インタ 

フェース 

USB 

4 : USB 3.0 X 2 (左側面)、 USB 2.0 X 2 (ち側面） 

LAN 

1: RJ -4 已 

サウンド 

マイク入力 X 1、ヘッドホン出力および S/P DIF 出力 X 1 

ディスプレイ 

VGA ミニ D - SU 目]已ピン X 1 、 HDMI ]9ピン X ] (オプションの HDMI-DVI 
変換アダプター使用で、 HDMI をデジタル DVI-D 24ピンに変換） 

メモリーカードス□ット^ 

1 : SD メモ1」ーカード ( SDHC / SDXC 対応)、マルチメディアカード(円 US 対応)、 
メモ|」ースティック （ PR 0/ PR 日- HG 衣 f 応） 

セキュリティーチップ （ TPM ) 

TPM 1.2 対応 Infineon SL 目963已 TT コント□-ラー 

電源 

AC アダプター*巳 
( ADP -6 已 JH ) 

人力 ： AC ] 0 0 V 〜 240 V + 10% (已 0/60 HZ ) 、1.已 A 

出力： DC ] 9 V 、3.42 A 、 6已 W 質量：約320呂（電源コード含む） 

標準バッテリー 
(己 T 3208-己） 

容量： 4400 mAh U チウムイオン ] 0.8 V 

駆動時間* S : 約 6.2 時間 (Core i シ U —ズ搭載時)、約 6.1 時間 ( Celeron 搭載時） 

長時間バッテリー 
(己 T 4202-巨） 

容量：已2日日 mAh IJ チウムイオン 14.4 V 

駆動時間* S : 約 9 . 8 時間 (Core i シ U —ズ搭載時)、約 9.7 時間 ( Celeron 搭載時） 

本体寸法（幅 X 奥行さ X 高さ） 

380 X 262 X 34〜 37 mm 

本体質量（バッテリー含む） 

約2.已 k 呂（標準バッテ IJ - 搭載時)、約 2.6 k 呂（長時間バッテ IJ - 搭載時） 

消費電力 （ AC 側） 

最大定格出力時（理論値）： 76.已 W 

動作環境 

動作温度： ] 〇〜3己む、動作湿度： 20〜8日日/〇 (ただし、結露しないこと） 


新規メモ U —追加や最大搭載可能容量変更の可能性あり（当社ホームページ参照)。 

ビデオコント□-ラーのディヴ U ング機能により約]，677万色を実現 。 True Color 32ビット。 

本機搭載のビデオコント□ーラー出力解像度（実際の表示は接続するディスプレイの仕様による）。 

SD メモ IJ - 力ード、メモ IJ - スティックの著作権保護機能、メモ IJ - スティックの高速転送、セキュ IJ ティー機能には非対応。 
標準添付の電源コードは、 AC 1 日 0 V 用（曰本仕様)。本製品は国内専用のため、海外での使用は保証対象外。 

動作時間は JEITA 測定方法 Verl . 日に基づく測定値（システム構成や使用環境により異なる）。最小構成時。 








J 


本書に記載している仕様は製品発売時の情報です。最新情報は次の場所でご覧ください。 

[ PC お役立ちナビ]-画面下[ユーザーヴポート] - FAQ 番号：10229 


170 

















































NJ 5700 E の場台 


モデル名 

Quad コア CPU 搭載モデル 

フル HD 液晶&専用 GPU 搭載モデル 

CPU 

プ□セッヴー 

インテル Core \ 1 プ□セツサー 

購入時の選択による 

ソケット 

Socke 1:- G 2 

チップセット 

モバイルインテル HM 77 Express 

UEFI 

AMI 

メイン 
メモリ->1 

規格 

PC 3-12800 ( DDR 3-16 日日 SDRAM ) 

搭載可能容量（最大） 

16 GB 

ス□ット 

SODIMM ス□ット （2 日4ピン） X 2デュアルチャネル対応 

ビデオコント□ーラー 

CPU による 

同左 + NVIDIA ® GeForce ® GT 64日 M 

ビデオメモリー 

最大 734 MB 〜] 6目 4 MB (メインメモリー 
と共用、 搭載容量や CPU により異なる） 

1 GB ( GPU 搭載専用ビデオメモ U —） + 
最大7日 2 M 巨〜1日1 0 MB (メインメモリー 
と共用、 搭載容量や CPU により異なる） 

液晶タイプ、表示解像度（最大） 

] 己 .6 型 WXGA 液晶] 366 X 768*2 

15.6 型フル HD 液晶] 920 X 1日8日* ^ 

外部ディスプレイ表示解像度（最大）* 3 

1600 X 12日日、] 920 X 1200 (ワイドディスプレイ接続時のみ） 

HDD 

シ U アル ATA 3 日日 M 目 /S 対応 2.5 型 HDD (容量は購入時の選択による） 

光ディスクドライブ 

シ U アル ATA 対応ス IJ ム光ディスクドライブ（種類は購入時の選択による） 

サウンド機能 

インテル八イ•デフィニション-オーディオ対応 REALTEK 製 ALC 269 コント □— 
ラー、ステレオスピーカー(出力 2.0 VVX 2)、 モノラルマイク 

ネットワーク機能 

1 OOOBase - T /1 OOBase - TX /1 日 Base - T 対応 REALTEK 製 RTL 81] 1 F 〕 ント□-ラー 

キーボード 

日本語対応]日4キー（テンキー付さ） 

ポインティングデバイス 

タッチパッド 

インタ 

フェース 

USB 

4 : USB 3.0 X 2 (左側面)、 USB 2.0 X 2 (ち側面） 

LAN 

1: RJ -4 己 

サウンド 

マイク入力 X 1、ヘッドホン出力および S/P DIF 出力 X ] 

ディスプレイ 

VGA ミニ D - SU 日]5ピン X1 、 HDMI ]9ピン X ] (オプションの HDMI - DVI 変換 
アダプター使用で、 HDMI をデジタル DVI-D 24ピンに変換） 

メモリーカードス□ット^ 

1 : SD メモ U - 力ード （ SDHC / SDXC 対応)、マルチメディアカード（円 us 対応)、 
メモ IJ - スティック （ PR 日/ PR 日- HG 対応） 

セキュリティーチップ （TPM) 

TPM 1.2 対応 Infineon SL 巨9目3己 TT コント□-ラー 

電源 

AC アダプター*巳 
(ADP-90CD) 

入力； AC ] 日日 V 〜24日 V ±10% (5 日/6日 Hz )、 1 .5 A 

出力； DC ]9 V 、4.74 A 、90 W 質量：約452旨（電源つード含む） 

標準バッテリー 
(己 T 3208-巨） 

容量： 44日日 mAh U チウムイオン]日. 8 V 
駆動時間^:約 5.4 時間 

容量： 44日日 mAh U チウムイオン]日. 8 V 
駆動時間^:約 6.2 時間 

長時間バッテリー 
(巨 T 4202-巨） 

容量： 52日日 mAh U チウムイオン 14.4 V 
駆動時間 t e :約 9.0 時間 

容量： 52日日 mAh U チウムイオン 14.4 V 
駆動時間^:約 9.8 時間 

本体寸法（幅 X 奥行を X 高さ） 

380 X 262 X 34〜 37 mm 

本体質量（標準バッテリー搭載時） 

約2.日 k 呂(長時間バッテリー搭載時は約1日日呂増） 

約 2.6 kg (長時間バッテ1」一搭載時は約]日日 g 増） 

消費電力 （AC 側） 

最大定格出力時烟論値）：1 05.9 W 

動作環境 

動作温度： ] 日〜35で、動作湿度； 2日〜80% (ただし、結露しないこと） 


新規メモ IJ 一追加や最大搭載可能容量変更の可能性あり（当社ホームページ参照)。 

ビデオコント□ーラーのディヴ IJ ング機能により約]，677万色を実現 。 True Color 32ビット。 

本機搭載のビデオコント□ーラー出力解像度（実際の表示は接続するディスプレイの仕様による）。 

SD メモ U - 力ード、メモ IJ - スティックの著作権保護機能、メモ U - スティックの高速転送、セキュリティー機能には非対応。 
標準添付の電源コードは、 AC 1 日 0 V 用（曰本仕様)。本製品は国内専用のため、海外での使用は保証対象外。 

動作時間は JEITA 測定方法 Verl . 日に基づく測定値（システム構成や使用環境により異なる）。最小構成時。 
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本書に記載している仕様は製品発売時の情報です。最新情報は次の場所でご覧ください。 

[ PC お役立ちナビ]—画面下[ユーザーヴポート]— FAQ 番号：10611 
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無線 LAN * i (オプション） 

※ WiMAX 搭載無線 LAN の仕様については、 \ JM ) 『 WiMAX をご使用の前に』をご覧ください。 

• IEEE 802.11 a / b / g/n 


準拠規格 

IEEE 802.1 la/n 無線 LAN 標準プロ トコル 、 ARIB STD - T 71 

IEEE 802.11 b / g/n 無線 LAN 標準プロ トコル 、 ARIB STD - T66 

データ転送速度 
(規格値）*2 

IEEE 802. ] ] a / 呂：已 4 Mbps 、 IEEE 802.11 b ： 11 Mbps 、 

IEEE 802.1 In : 300 Mbps 

変調方式 

DS - SS 方式、 OFDM 方式 

伝送距離 
(理論値）*3 

IEEE 802.1 la (已 4 Mbps ) : ] 2 m 、 IEEE 802.1 lb (11 Mbps ) : 40 m 、 

IEEE 802.1] 呂（已 4 Mbps ) : 2 已 m 

セキュリティー *4 

IEEE 802.1 ] a / b / 呂： ] 28/64 bit WEP 、 WPA 、 VVPA 2、 IEEE8 日 2.1 x 言忍言正に夕寸応 

IEEE 802.1 In : WPA 、 WPA 2 (AES のみ)、 IEEE 802.1 x 認証に対応 

使用無線 
チヤンネル 

IEEE 802.1 la/n : 36/40/44/48 ch ( W 已 2)、 已 2/ 已 6/6 日/ 64 ch ( W 已3)、 

100/104/108/1 12/1 16/1 20/1 24/1 28/1 32/1 36/14日 ch (W 己 6) 

IEEE 802.1化/呂 /n : ] 〜] 3 ch 


w 本機には、電波法の規定により、工事設計認証を取得した無線設備を内蔵しています。 

認証製品名： 622。己 ANHMW 

認証番号: 003 WWA 1 0094 K 003 XWA 1 00942、 003 YWA 1 00943 
が無線 LAN 規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すちのではありません。 

が屋内におけるアクセスポイントとの通信距離です。実際の距離は、電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、 
アプ IJ ケーシヨン、 Windows などの使用条件によって短くなります。 

*4 IEEE 802 .lx について 、 Windows Server 2003との IEEE8 日 2. 1 x Radius Server ( EAP-TLS 対応認証サーバー） 
+ WPA rn < ip ) の組み合わせによる認証において動作を確認しています。すべての環境下での動作を保証するもの 
ではありません。 


電液に関ずるご注意 

本機には認証を取得した無線設備び内蔵されており、日 GHz (802.1 la / n ) または 2.4 GHz (802.1 lb / 
g / n ) の周波数帯を使用します。 

-本機の無線設備は、電波法に基づくル電カデータ通信システムの無線局として技術基準適合証明を受け 
ているため、本機を分解/改造しないでください。なお、日本国内でのみ使用できます。 

-己 GHz ( W 日2、 W 53) の周波数帯は、電波法の規定により屋外では使用できません。 

- 2.4 GHz の周波数帯では、電子レンジ等の産業•科学•医療機器のほか、工場の製造ライン等で使用さ 
れる免許を要する移動体無線局、免許を要しない特定ル電力無線局、アマチュア無線局等下「他の 
無線局」と称す）び運用されています。 

(1) 本機の無線設備をご使用になる前に、近くで「他の無線局」び使用されていないことを確認してく 
ださい 

(2) 万一、本機の無線設備と「他の無線局」との間に電波干渉び発生した場合には、速やかに本機の使 
用場所または使用無線チャンネルを変えるか、運用（電波の発射）を停止してください。 

(3) 電波干渉の事例び発生した場合など何かお困りのことびおさたとさには、 \ JM ) 『サポート•ヴー 
ビスのご案内』をご覧になり、テクニカルセンターまでお問い合わせください。 


本機の無線設備は 2.4 GHz 帯を使用します。 

変調方式として DS - SS および OFDM 方式を採用しており、与干渉距離は 40 m 
です。 


2.4 DS/OF 4 
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